'E CATALOGUE GENERAL N°34

IDENTIFIER & SECURISER LES BIENS & LES PERSONNES EN ENTREPRISE

% dentifier les biens >
dentifier les personnes_y,

_@ Sécuriser les biens >

\ N 41y
R Securiser les personnes 3y,

+2000
Références

Livraison Express

Tarifs dégressifs
24/48 H

-10%

Echantillons &
Préts gratuits

O
R sbedirect.fr Cd 0142 25 71 51



. IDENTIFIER-SECURISER LES BIENS ET LES PERSONNES EN ENTREPRISE

EDITO

Madame, Monsieur,
Chére Cliente, Cher Client,

Savez-vous comment

se protéger efficacement
lorsque I'on est certain
de voir disparaitre 5%

de son parc informatique
chagque année ?

Depuis plus de 20 ans,
SBE propose a ses clients
des solutions de
marguage efficaces pour
réduire les vols en
entreprise a un colt
accessible. A cette fin,
nous avons déposé
plusieurs brevets, pour
VOUS proposer

des produits toujours
plus efficaces, pertinents,
et haut de gamme

a des tarifs ajustés.

Avec plus de 16 000
clients permanents, en
2022 plus que jamais,
SBE reste LE partenaire
incontournable

des grandes entreprises
et administrations

pour l'identification

et la sécurité des biens
et des personnes
(www.sbedirect.fr/clients).

Dans I'espoir de pouvoir
servir vos intéréts

cette année et de vous
compter parmi nos clients,
je m’associe a toute mon
équipe pour vous
remercier de l'intérét que
vous manifestez a nos
produits.

\otre dévoué

Philippe Escoffier-Gentile
Fondateur de SBE

peg@sbedirect.fr

Les 8 @ SBE qui font la différence

Tarifs dégressifs
jusqu'a -70%

Production Francaise (]t
pour plus de 80 % de I'offre

Personnalisation
de nombreux produits

100 produits exclusifs
introuvables ailleurs

Livraison express
chez vous sous 24/48h

Devis gratuit express
sous 4 h (sur demande)

Echantillons ou préts gratuits
sur simple demande

Retrouvez aisément nos produits

Grace au code catalogue, retrouvez directement le bon produit en tapant
ce code directement dans notre barre de recherche sur notre site.

JOoO N i

Commander chez SBE, c'est facile!

@ PAR INTERNET 5 MOYENS
www.sbedirect.fr DE PAIEMENT:

Commande et suivi

24h/24 7j/7
Carte bancaire

PAR COURRIER (Visa, CB, Master card) sur

SBE notre site internet sécurisé

Suivi CAT34 Chéque
30, rue de Penthiévre a l'ordre de SBE pour
75008 Paris les commandes par courrier

PAR TELEPHONE .
pour les commandes en ligne
0142257151 sur www.sbedirect.fr

Du lundi au vendredi ) )

de 9h 319h Virement bancaire
(RIB/IBAN envoyé par email

sur simple demande)

Les conseils d'experts
par téléphone ou tchat

(ZVER Paypal

PAR EMAIL
contact34@sbedirect.fr

Commande prise en charge
sous 4h

Mandat administratif
pour les administrations

VOTRE OFFRE DE BIENVENUE!
(CODE: PORT34)
Vos frais de port gratuits*

) 0O OO

PAR FAX
0142 25 44 00
Commande prise en charge

sous 4h www.sbedirect.fr

Conditions générales de vente : www.sbedirect.fr/cgv
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IDENTIFICATION
DES BIENS

ienvenue dans le domaine de lidentification des biens en entreprise.

Vous trouverez ici toutes les étiquettes, marquages et adhésifs pour
identifier ou inventorier vos immobilisations informatiques, bureautiques
ou mobilieres. De la plus simple étiquette en Polypropyléne au marquage
totalement inviolable. Mais aussi de nombreux autres produits de signalétique
d’entreprise. Laccent est toujours mis sur la qualité, c’est pourquoi n’hésitez
pas a nous demander des échantillons et a comparer avec ce qui est fait
ailleurs: vous serez peut-étre surpris des différences (aspect, adhésifs,
tenue des codes-barres..) pouvant apparaitre entre deux produits
apparemment semblables.

GESTION DES IMMOBILISATIONS 6

Etiquettes d'identification 6
Etiquettes VOID 8 Etiquettes de laboratoire 29
9 Autocollants industriels 30

ETIQUETTES INDUSTRIELLES
Plaques d'identification 28

Etiquettes destructibles
Etiquettes ultra-résistantes 10 Marquage industriel 31
Etiquettes aluminium 12 Etiquettes de contrdle 32
Etiquettes inviolables 14 Etiquettes RFID 33

Solution pour étiquettes textiles 15

Accessoires pour étiquettes 16 GESTION DES STOCKS 33

Logiciels d'impression d'étiquettes 17 Etiquettes américaines & autocollants 34

Imprimantes d’étiquettes SATO 18 Douchettes code-barres 36
Imprimantes d’étiquettes CAB 20 Lecteurs code-barres 37
Rubans transfert thermique 22

Terminaux portables 24



IDENTIFICATION DES BIENS > GESTION DES IMMOBILISATIONS

ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

Solution économique J

Etiquette autocollante

Etiquette Polypropyléne
impression noire

Economigue, concue pour les situations de terrain amenant & des manipulations

Notre best-seller!

*T00001*

fréquentes, elle résiste aux amplitudes de températures (-55° a +135°), & I'huile, & AGF CODE POSTE

Sodexho

*041019*

V & -
A4 en polyester économique " _Nombre Nombre  Nombrede o Ihumidité, aux produits de nettoyage classiques ainsi qu'aux rayonnements UV, D'une || | m ||| Hl " "”l“ | | ||” | |||||| ” Ato S@ 15089
Référence d Rl R et'g,g?,‘g,fg par planchespar  “(mm) finition impeccable, elle est composée de 3 couches qui fusionnent au montage : un
Concues bour Un marauage de movenne durée bour des surfaces lisses et adhésif caoutchouc permanent puissant pour une excellente accroche sur différents 245133 )
plan?s (p?asuti;ue ve?ri r?we’tal etcy> o e’tLquue?teL; Ssictent 5 toutos Ios A 100 1 100 210x297 supports, un substrat souple en Polypropyléne résistant et un traitement de surface NESANTAURENT BNP Parib
} ) , eto), o . : : aribas
PV R g o o RIS B 100 1 100 200 x 287 satiné absorbant efficacement les encres d’impression. 3
e ion retirce, | 5 applicuer 16t e (NN 5
alamain Sa protection retirée, il ne reste plus qu’a appliquer I'étiquette sur votre matériel 8
b c 200 2 100 200 x144 ! P . R
e = X (propre). Elle en épousera les contours grace a son adhésif permanent et pourra étre Helpdesk : 01 56 62 62 62 B1 HPEC3A
Elles sont composées d'un film polyéfine blanc couché mat ou transparent s Y
. Snmi . . fof A D 400 4 100 99 x 144 retirée le cas échéant.
d'une épaisseur de 58 um ou de 43 pm ainsi que d'un adhésif acrylique o » )
permanent et son épaisseur est d'environ20 pm. Elles permettent une E 400 4 100 190 x 70 e O e e Hoaie que temperatures
impression laser impeccable pour tous vos documents. Une fois apposées, " Format des |'2g (3 me aux rayonnements UV.
VoUs pourrez retirer ces étiquettes dés que vous le souhaitez. 5 800 8 100 99 x67 Référence et'gnlqlemt;es q -51% -63% -76%
1000 3000 5000 10000
G 1000 10 100 99x50 MAD-POLY1-NB 40x15 0,63 031 023 015
H 1200 12 100 85x45 MAD-POLY2-NB 50x20 0,70 034 027 019
MAD-POLY3-NB 60x25 0,83 038 031 023
! 1400 “ 100 99x 38 q s ire prockiction Son adhésif Résiste
Frais de cliché (lerep ) 90 90 90 90 permanent aux huiles,
J 1500 15 100 66 x 55 agressif glalarantit a I'humigité,
PR : 5 5T une excellente . aux produits
Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Jons tenue dans Traitement de surface satinée de nettoyage
K 1500 15 100 @50 mm Autres formats, nous consulter. sbedirectfr le temps. absorbant les encres d'impression. classiques.
L 1600 16 100 99 x 34
M 2100 2 100 6338 Votre inventaire valorisé

Etiquette polypropyléne

! impression couleur 7 el
1 —_— o 3200 2 0 | e ‘m“||‘|H‘||‘”|’H||‘ Ao Wmwmmm
w 10003

P 3300 33 100 67%25 Cette étiquette en polypropyléne blanc possede les mémes caractéristiques que UENSTIE S25009°" |
PU € HT la boite de I'étiquette ci-dessus. Cependant, son impression quadrichromie numérique ui ’
Référence 100 planches -5% -14% Q 6000 60 100 50x19 confére un rendu de trés haute qualité, un rendu plus détaillé et surtout haut en .
DeAas 239 26 205 (] I|I| I||| II||| II|I| ||I|| |II|I I|||I Il |II| ~ I
T 347 327 298 S 9000 90 100 75x 45 000.010"
16 Formatdes Bt e
Livraison sous 1semaine. Autres formats, nous consulter. J1iee T 19200 192 100 21x9 Référence et'&'emt;es 1000 ';%Z" '5_,6040? l-gg(;/s & passayis com
sbedirect.fr WORKING NETWORKS
MAD-POLY1- 40x15 0,88 0,46 032 2
MiDPONICS | o5 | om | 06 | om | o T T
. . = - y 2 5 2 940185496 /
g = Pour toure imprimante laser ~ -
Et'quette autocollante A4 MAD-POLY3-CO 60x25 120 060 044 034
en pOIyeSter blanc 3M Laserlab Vierge Frais de CIiChé o 90 90 90 90 EDF c“PE de FLAMANVILLE ‘ ‘HH“H“"leHlH‘lH‘lHl‘
Electricité
Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. JoT7 55235_] '| 24 J GRO UPE GL
Cette étiquette en polyester performante et des encres laser ultra-efficaces (I'impression Autres formats, nous consulter. sbedirectfr ’
économique est idéale pour une impression résiste donc bien mieux aux rayures, a I'abrasion, i
différée. C'est une solution de choix danslecas  aux produits de nettoyage courants...). g I I < - Qualité & 5
oU vous ne connaissez pas votre numeérotation a De plus, son adhésif acrylique de qualité Ethuette PO yprOpy el"le Vlel‘ge ualité & autonomie
favance. supérieure (épais) maximise sa tenue et sa enrouleaux TTh
De haute technologie, spécialement dédiéeaux  durée. Elle résiste aux conditions difficiles de
imprimantes laser*, elle surpasse les autres températures (-55° a +155°), de congélation, . - o Vs o ) )
. ) ) , s ) R . Mémes caractéristiques et qualité que I'étiquette Polypropyléne impression noire
étiquettes en polyester disponibles sur le d’humidité, aux huiles, a certains solvants, aux ) ) - N e “ Pour
A , . (ci-dessus), mais vierge et préte a étre imprimée une par une sur votre imprimante T
marché. Notre secret, une couche d’accrochage  produits de nettoyage courants, etc. . A e iy un diamétre
3 transfert thermique. Idéale pour une personnalisation a Punité ou lors de grosses du mandrin
*La p/upar[ de_s imprimames laser noir & blanc, certaines imprimantes laser couleur, opérations d’inventaire ou de stock. de 40 mm.
mais pas les imprimantes jet d’encre.
Réfé F%;matt?es Diam?tre du PUEHT Diﬁ;\af;;ﬁ du  pU€EHT
eference etiquettes rouleau® | a royleau de Le rouleau de
N Format des Nombre = tNomttt"e PUb%I':‘.E la -8% -14% (mm) (mm) 1000 (mm) 3000
S keSO R 5 10 IMP-PEI-1/3  40x15 72009 100 2059 300
LSL-POLY1-BL 19x38 65 1040 18 108 101 IMP-PE2-1/3 50%x20 75029 18 16 037 345
LSL-POLY-BL 25x51 274 249 233 IMP-PE3-1/3 60x25 78 @29 133 121 @29 395
30 1020
LSL-POLY3-BL 25x64 366 333 254 Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter.

Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe). Nous consulter.

Livraison sous 1semaine.
i . JO099 (1) compatible CG2, (2) compatible MACH 4S, (3) compatible SQUIX4, (4) compatible CAB Squix 2, Jooss
Autres formats (A4 complet, AS...) et pré-impression couleur. Nous consulter. (5) compatible W54, (6) compatible EOS2, (7) compatible EOS5, (8) compatible CLANX plus, (9) compatible CTA-LX. sbedirectfr
6 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 7



ETIQUETTES VOID

IDENTIFICATION DES BIENS > GESTION DES IMMOBILISATIONS

Etiquette VOID impression noire

Congue pour les situations de terrain, elle sécurisera vos biens efficacement a un prix économique pour un inventaire en
toute sécurité. En cas d'arrachage ou de tentative, 'adhésif sécable métallisé laisse apparaitre le mot VOID ou un damier sur
le matériel et sur I'étiquette. Intransférable, il sera impossible de recoller étiquette sur un autre bien.

Bonne résistance aux températures comprises entre -40° & +180°, a I'huile, a 'humidité, aux produits de nettoyage
classiques et aux rayonnements UV. Adhésif acrylique agressif sur tous types de supports courants. Limpression numérique
monochrome de tres bonne qualité rend I'étiquette durable dans le temps et robuste. Pour renforcer la sécurité, il est
désormais possible d'imprimer vos informations sensibles en UV, encres invisibles a I'oeil nu (cf les lampes UV p.70).

LTV Qs -
VTR B ||II||I|I|II|||II|||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence Format des étiquettes et,qﬁgt.{e =52%
(en mm) 1000 3000
MAD-VOID1-MT/BL-NB 40x15 0,95 0,46
MAD-VOID2-MT/BL-NB 50x20 1,02 0,50
MAD-VOID3-MT/BL-NB 60x25 1,09 0,57
Frais de cliché (re production) 90 90

Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter.
Conditionnement par rouleau de 1000.

Pour toutes les imprimantes laser

Etiquette
autocollante A4 VOID vierge

UNIQUE ! Cette étiquette vierge VOID
conditionnée en planche A4 pour imprimante
laser est munie d'un puissant adhésif sécable
métallisé trés efficace qui relévera toute
tentative d’arrachage.

Totalement intransférable, parfaitement adaptée
a la sécurisation de vos biens et résistante aux
variations de températures, a 'humidité et aux UV.
Bonne résistance a Pabrasion grace a sa couche
supérieure d'accrochage qui fixe parfaitement

I'encre du toner.
PU€HTIla
Référence Fe‘i.'fq'ﬁaett?és o yt?c;zgﬁes o gt?cmﬁes boite ~ =5% -12%
(enmm) par planches par boite 1 5 10
LSL-POLY1-VOID  19x38 65 1040 209 199 184
LSL-POLY-VOID  25x5I 0 1020 339 323 | 298
LSL-POLY3-VOID  25x64 345 338 | 32

Livraison sous 24/48h. Personnalisation possible (formats, pré-

impression couleur fixe). Nous consulter. Joios

sbedirect.fr

Etiquette VOID vierge en rouleaux TTh

Sécurise votre inventaire

Arrachage matérialisé
sur VOID métallisé.

CEGET
GESTION DE PARC

Textes et logos Codes-barres

- fiables & 100 %.
|II|I|II||II||IIII\|I|I||I|I|IINIMII\II\IIII st iables 2100%
Tgp-Cboating
Résiste —— v absorbant
-71% éqamlgst, — /lﬁ;gg:;on
MG ,
5000 %ux procuts
028 e v~
0,35 -
042 e 00
Résiste aux températures
90 L'adhésif acrylique de -40° a +180°,

aux rayonnements UV.
Utilisation extérieure
possible.

trés agressif métallisé
sécable VOID garantit
une excellente tenue.

JO120
sbedirect.fr

Etiquette VOID  Hautequalité d’impression
impression couleur

Elle offre les mémes caractéristiques que les étiquettes VOID impression
noire (ci-dessus) avec davantage de détails dans le rendu final de votre
personnalisation grace a son impression numérique en couleur de trés
haute qualité (proche d’une sérigraphie) ainsi qu’une excellente résistance
de 'impression a I'abrasion. Cette référence est désormais disponible en
impression UV.

me.. ngaisissable HMIIMI Propnete de:
SFR IMIHHI it ForRi, 10 000

Gectuane de strasboure

Format
des  PUEHT .5204-65%

Référence étiquettes Iétiquette
(enmm) 1000 3000 5000
MAD-VOID1-BL-CO/-MT-CO (Blanc/Métal) ~ 40x15 134 064 047
MAD-VOID2-BL-CO/-MT-CO (Blanc/Métal)  50x20 141 072 058
MAD-VOID3-BL-CO/-MT-CO (Blanc/Métal)  60x25 1,49 081 0,60
Frais de cliché (ereproduction) 90 90 | 90

Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats,
nous consulter.

Jo121
sbedirect.fr

Vos étiquettes VOID a Punité

Offraz-vous la méme qualité que nos fameuses «Etiquettes VOID impression noirex (ci-dessus), mais imprimable a volonté et a Punité sur
toute imprimante transfert thermique : polyester épais trés résistant, puissant adhésif acrylique sécable métallisé quilaissera apparaitre

le mot VOID lors de toute tentative d'arrachage. Vous avez la des étiquettes de qualité qui identifieront efficacement vos biens tout en

N-a-""""’/'

les protégeant.
U Format des
Référence étiquettes
| (mm)
J IMP-VOID1-BL/-MT-1/3/5 (Blanc/Métal) 40x15
— IMP-VOID2-BL/-MT-1/3/5 (Blanc/Métal) 50%x20
~ IMP-VOID3-BL/-MT-1/3/5 (Blanc/Métal) 60x25

JO095
sbedirect.fr

PU€H PU€HTIle . PU€HTle (1) compatible CG2
rouleau Dlam?tre du " rouleau D'fgaf:;ﬁ du rouleau  (2) compatible MACH 4S
(3) compatible SQUIX4
JoC0 o E000 Gy 5000 ) compatible SQUIX 2
R R (5) compatible WS4
(149; 3a7)
208 12029 623 135G 1038 (6) compatible EOS2
250 122039 750 152 G45D 1250 (7) compatible EOS5
. (8) compatible CT4-LX
293 133627 878 1756457 1463 (9) compatible CLANX Plus

Livraison sous 24,/48h. Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe...). Nous consulter.

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

ETIQUETTES DESTRUCTIBLES

Etiquette destructible acrylate TESA sécurisée noire

La plus puissante de nos étiquettes d’inventaire sécurisées : Infalsifiable
(gravée au laser), ultra-destructible (se détruit en morceaux a 'arrachage)
on ne peut pas la recoller ailleurs (fausse identification), fort adhésif TESA
universel, aspect trés contrasté et brillant pour une excellente visibilité sur
I'ensemble de vos supports. Entierement gravée avec un laser, indélébilité

Gravée au laser

des inscriptions imprimées sur cette étiquette vous assurent une sécurité
supplémentaire. Enfin, elle résiste trés bien a de nombreuses agressions
(abrasion, rayures, humidité, UV, solvants courants, dégraissants,
hydrocarbures, graisses, acides et températures de - 50° a + 200°).

Se fragmente lors

Couche supérieure noire brillante:
de toute tentative

ARMEE DE L’AIR FRAMACO PROPRIETE 1 les informations y sont découpées
'HH"""" IN")A 0 02 BA 709 COGNAC BOIRON S.A. H au laser, I'étiquette est ineffacable d'arrachage.
PROPRIETE DE LETAT 118001 et infalsifiable.
00697 001043 Adhésif
. Format des PUEHT -18%  -33% -44% EXENBEERS . A. 3§rym"igffns
Référence étiquettes (en  I'étiquette |
mm) 1000 3000 5000 10000 . l”” ” N il ocrmanent
MIS-ACY-41 40x15 061 0,50 041 034 R 103 if;“}[g:‘ti
MIS-ACY-52 50x20 072 055 047 043 o adhésion
MIS-ACY-62 60x25 095 081 071 0,69 Tres difficile a retirer. En forcant, sur tous
Frais de cliché (ere production) 90 20 90 %0 elle se détruit immédiatement. opes
Sous couche acrylate blanche de surface.

Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Tous formats possibles sur
demande (découpe au laser). Disponible en Blanc, Noir ou Gris. Autres formats, nous
consulter.

Jo127
sbedirect.fr

pour un fort contraste
et une excellente visibilité de I'étiquette.

Etiquette destructible
impression noire

se rVIce /DAIKIN
i ANUON MDD

Chatellerault 0000 y TP21000006 —==F )

Cette étiquette en PVC ultra-destructible al'avantage de se briser en lambeaux lors de toute
tentative d'arrachage, ce quila rend totalement intransférable et évite ainsi toute mauvaise
identification d’un bien. C'est aussi un excellent scellé de sécurité ainsi gu’un bon outil de
dissuasion qui témoignera explicitement de toute tentative de fraude. Concue pour les
gros inventaires de biens mobiliers en environnement de bureaux par impression numérique
monochrome, elle résiste bien aux températures (-55° a +135°), a 'humidité, aux graisses,
aux rayonnements UV et aux produits de nettoyage classiques. Ce produit est désormais

La préférée des pros de inventaire

Trés difficile a retirer. En forcant,
elle se détruit immédiatement.

) FuJIFILM g‘_“\ bé 3 -—
KB Schiumberger
F02508 | SRUAARLn ’ 5 044002
Logo Traitement de surface satinée Matiere

destructible:
s'effrite lors
de toute
tentative
d'arrachage.

o

en haute absorbant les encres d'impression.

résolution.
R

ey g

Numérotation __
et code-barres
fiables & 100 %.

disponible avec impression UV invisible a I'oeil nu. Son adhésif S M \.‘
PU € HT permanent — a0 “‘ Résiste aux
&t = - - agressif garantit e
Référence - FO{tmat(des ) Pétiquette 63% 77% 80% une excellente Résiste aux huiles, - températures
SIS E0 i 1000 3000 5000 10000 tenue dans a I'humidité, aux produits  de -55° & +135°, aux
MAD-DEST1-NB 40x15 091 034 021 016 le temps. de nettoyage classiques. rayonnements UV.
MAD-DEST-NB 50%20 099 038 025 0,18
MAD-DEST3-NB 60x25 1,08 0,42 0,28 0,21 Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. JOT10
Frais de cliché e procuction) 90 90 90 90 Autres formats, nous consulter. sbedirect.fr
Etiquette destructible Etiquette destructible = ™
volonté
- - CNPE de FLAMANVILLE
impression couleur
55235-1124
Cette étiquette présente les mémes caractéristiques 2026

PROPRIETE DE
L'ARMEE DE TERRE

MATERIEL GERE PAR

que sa version en impression noire (ci-dessus), d'une
impression numérique en couleur de trés haute
qualité (proche d’une sérigraphie) ainsi que d'une

s - Ty . MINISTERE DE LINTERIEUR
excellente resistance de impression a Fabrasion ety g
aux frottements. L'impression couleur permet une
personnalisation totale. Ce produit est désormais
disponible en impression UV, invisible a I'oeil nu.

T SMCAT BCS BFA

Format des PU € HT

étiquettes -70% -78%

Référence

Iétiquette
(en mm) 1000 5000 10000
MAD-DEST1-CO  40x15 134 040 = 030
MAD-DEST-CO  50x20 143 044 | 038
MAD-DEST3-CO  60x25 151 052 | 042  grreres
Frais de cliché  (éreproduction) 90 90 90 sbedirect.fr

Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter.

vierge en rouleaux TTh

SBE vous offreici la possibilité de bénéficier de Pexcellente

qualité de son PVC destructible (ci-dessus), sous

forme de rouleaux vierges a imprimer soi-méme sur

toute imprimante transfert thermique. Totalement

intransférable, elle a la particularité de se briser en ~

lambeaux lors de toute tentative d'arrachage
JO09%0
sbedirect.fr

méme partiel, ce qui vous offre un bon
niveau de sécurité.
Format des Diamétre du PU € HT le Diamétre du PU€HT le

Référence  étiquettes rouleau*  rouleau rouleay*  rouleau
(mm) (mm) 1000 (mm) 3000
IMP-PVCD1-1/3/5 40x15 78 (29 192 135637 563
IMP-PVCD2-1/3/5  50x20 85049 231 155 Gasn 675
IMP-PVCD3-1/3/5  60x25 | 90@% 272 | 160040 | 795

(1) compatible CG2, (2) compatible MACH 4S, (3) compatible SQUIX4, (4)
compatible CAB Squix 2,(5) compatible WS4, (6) compatible EOS2, (7) compatible
EQOS5, (8) compatible CLANX plus ,(9) compatible CT4-LX

Livraiosn sous 24/48h. Personnalisation nous consulter. (formats, pré-impression
couleur fixe).

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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IDENTIFICATION DES BIENS > GESTION DES IMMOBILISATIONS

ETIQUETTES ULTRA-RESISTANTES

Etiquette autocollante A4 Adhésiutra IS

en polyester renforcée

Cette étiquette est parfaite pour le marquage d'articles longue durée grace a la pose
d'étiquettes résistantes dans des environnements hostiles (transport, ateliers, stockages

N e
T y» = e
Etiquette ultra-résistante "o tomee P
» - » y & » - - » £ -ﬁb
double-adhésif 3M protégée pré-imprimée " e
vogae
La meilleure étiquette souple. Cette étiquette haut de gamme présentera  difficile. Trés résistante a de a.a'."ﬂ::n
pendant longtemps vos informations fixes ou variables (logos, textes,  nombreux solvants courants et aux w"‘::"”
numérotations et/ou codes-barres) qui seront parfaitement protégées par UV ce qui en fait une étiquette 1 M
une épaisse couche de polyester transparent brillant. Son adhésif double  durable dans le temps. Impression 0,,.-45@?
épaisseur acryligue lui confere une excellente tenue sur de nombreuses  numérique couleur trés haute qualité M
surfaces (notamment rugueuse) et dans la plupart des environnements  (proche de la sérigraphie) et ultra-résistante. Fond blanc ~

agressifs (humidité, température, congélation, solvants courants, nettoyage

(contraste élevé) ou métallisé (élégant). Cette référence est

exterieurs). Le film accepte de [égeres déformations contrairement au papier ou aux polyesters haute pression, cuisines, laboratoires, hdpitaux....) pour un arrachage manuel  désormais disponible en impression UV. 4
classiques. Il n'a pas de mémoire de forme et il est donc possible de le coller sur des angles, sur » S w
des surfaces arrondies. Cette étiquette est dotée d'un adhésif acrylique permanent de grande MARIE DEP . e |
qualité destiné a des surfaces de faibles adhérences, a des surfaces granuleuses et non "‘l‘l\mllﬁm-ﬁn-ﬁm I SIE 0008 M“’/ <ol LNOO0952 o éiiii?;tﬁi ety tr?grﬁfg),gteilux g%dstﬁtvsan ° m
siibinin | QR T B o S -
Indéchirable a la main, résistante a I'eau et a la chaleur (pas de jaunissement ni d'altération ol &een?gg'zaéttir]ersssﬂ _ g
des couleurs), cette étiquette permet d'étiqueter vos différents documents et produits. Il est Miiia svstemes o H“m m“ m“ |H|| ‘I“ ‘"‘ w Propriété de aux rayonnements ™ = Eg‘f;ggﬁ‘;” =
. . . s . . . s . /a labrasion, el
possible dimprimer sur ces étiquettes en polyester avec vos imprimantes laser et jet d'encre , ||||||||\||||||WI\II||||\II\II|||||||||||||||||||||||H|I| INMUWANN | Flammarion | a5 foskewe: A
afin de les personnaliser a votre guise. Afin de connaitre toutes nos tailles, veuillez vous reporter M‘Ng ) SG05005 *100632" A~ épais o
au tableau des tailles p.6 du produit Etiquette autocollante A4 en polyester économique. 450 microns. =
Référence Format( grﬁn ér':]i?uettes PU€HT Pétiquette 590,  .68% -76% support e E
" PU € HT la boite de 100 -6% 4% . 1000 3000 5000 10000 &‘2{:.?.22' E [=)
Référence planches MAD-PBPDAI-CO (blanc ou métal) 40x15 149 064 | 048 036 satiné Logo N&B Adhésif acrylique épais
1 5 10 ou blanc ou couleur pour une adhésion
de Aa S (voir page 6) 501 473 430 MAD-PBPDA2-CO (blanc ou métal) 50x20 157 0,72 0,56 0,40 au choix. régglh?gf $;r3étimlt_1ér;essug SL;rtfracC(is e
T (woir page 6) 682 643 a6 MAD-PBPDA3-CO (blanc ou métal) 60x25 165 081 | 060 | 048 pron. - TISQUIRes U sTUeturees.
Frais de cliché Qereprocucton) 90 90 90 90
. ) N e s ) ) Jom2
:x{zﬁz;ﬁgf;:te ;:Zl-ri‘:{;_raesbs?gr? gcfulggr?rl\aolih:;hﬁﬂzrbre d'étiquettes différe en fonction de la taille. s'g;‘;'! o Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter. sbedirect.fr
[ e La meilleure étiquette pour imprimante | rJ . . iti
Planche d'étiquettes A4 ultra-résistantes - '2Mmeileurectiatette pourimprimante ase Etiquette ultra-résistante ~ 2tetiesen] o
Y & - Y & - »
’» = » » CONSEIL GENERA o
double-adhésif 3M metallisées Laserlab double-adhésif 3M protégée i \“\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ %

» » » » - - »
Présentant les mémes caractéristiques exceptionnelles que I'étiquette double-adhésif (ci-contre), cette predecoupee pre-lmprlmee CONSEIL GENERAL DE LA SOMME

<)
étiquette dédiée aux imprimantes laser n'a rien en commun avec ce qu’on peut trouver sur le marché : sa || || || " Il || | | ||| g’
couche supérieure d’accrochage des encres laser ultra-performantes en fait une étiquette tres résistante De caractéristiques identiques a l'étiquette ultra résistante double-adhésif (ci-dessus), cette étiquette vous ,‘\0
alabrasion, aux rayures et aux produits de nettoyage courants en plus de son adhésif épais treés agressif. offre 'avantage d'une prédécoupe verticale sur sa droite. Ce talon détachable vous permettra de reprendre 076039 0
I'une des informations au choix de la partie principale (N° d’inventaire, nom de dossier, date...), trés pratique
Format des Nombre Nombre PU€HT la -EO 129 pour une double identification, 'une pour le bien, l'autre, par exemple, pour le dossier correspondant. \
Référence étiquettes (en d'étiquettes par d’étiquettes par  boite 5% 12% p p ple,p P o |
mm) planche boite 1 5 10 \“\ (‘; \
» , W s
LSL-POLY1-MDA 19x38 65 1040 216 206 190 Référence For+rntaat g:.z eerflgll:sgtes PU € HT étiquette  -539, =64% =-67% \\“\\\‘\\\‘\‘\“\\X’\\'\““\ a x
LSL-POLY-MDA 25x51 275 262 242 1000 3000 5000 10000 ~n? g
S Z5x6a 30 1020 297 72 7 MAD-PBPDA-D-CO 50x20+10 153 072 055 050 ;:)
Frais de cliché % © | 0 | % [ |I|II ||||| i =
Livraison sous 1semaine. J g
i Jo101 -
Gt s T T B sbedirect.fr Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter. ;’bg:;l'f —_

Etiquette ultra-résistante double-adhésif Vos étiquettesa Funité

3M vierge enrouleau TTh

Etiquette ultra-résistante ~ /setesserenagien

double-adhésif 3M protégée

» - - Y &
/ SBE vous propose en rouleaux vierges sa fameuse étiquette double-adhésif (ci-contre) pour vous permettre de produire vous-méme fond CcCou Ieu ¥ pre-imprimee FORTIS SECU
a Punité vos étiquettes de qualité sur toute imprimante transfert thermigue (dont Sato et Cab). Pour un résultat d'impression de haute Hll““ “ml”llm “"H ||m ml‘ |”“ ||”||m| |”H||‘
qualité, utilisez un ruban résine. i Sparé . ) ) L e - . _
qualite, utilisez un ruloan résine. Protections transparentes vendues separément (page 16) De caractéristiques identiques a I'étiquette ultra résistante double-adhésif (ci-dessus), cette étiquette imprimée en
PU€HT le PU € HT le noir sur un fond de couleur vive (rouge, vert, jaune ou bleu) apporte une valeur supplémentaire a vos opérations
Y Format des Diamétre du rouleau Diametre du rouleau i ificati 4 i i ificati
Référence ctiguottas (mm)  routeate () oo e ) oon d’identification (code de couleur), et assure un repérage rapide des tags d'identification.
IMP-PETDAT-BL1/-MT1 (Blanc/Métal) 40x15 78 029 215 135 G450 563 . des &ti 5 5 5
IMP-PETDA2-BL1/-MT1 (Blanc/Métal) 5020 85029 259 152 G457 692 Référence ormat des étiuettes (&N py € HT rétiquette  -50%  -63%  -72%
\ ; IMP-PETDA3-BL1/-MT1 (Blanc/Métal) 60x25 90 @29 305 175 G457 795 1000 3000 5000 10000
" . MAD-PBPDA-BL/JN/RG/VR-NB 50x20 129 0,65 048 0,36
() compatible CG2, (2) compatible MACH 4S, (3) compatible SQUIX4, (4) compatible CAB Squix 2,(5) compatible R o Greproduction) LINE : 01 55 00 93 93
WS4, (6) compatible EOS2, (7) compatible EOS5, (8) compatible CLANX plus ,(9) compatible CT4-LX Frais de cliché 90 90 90 90 “"l II"I I“ II II"I “
. . . JO089 ivrai i & 3 Ti
Livraison sous 24/48h. Personnalisation possible (formats, pré-impression couleur fixe). Nous consulter. sbedirect fr Livraison sous 10 jours apres accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter. ;Lg}.‘,fd_,,

10 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 1



IDENTIFICATION DES BIENS > GESTION DES IMMOBILISATIONS

ETIQUETTES ALUMINIUM

2étiquettesen]

Etiquette
aluminium 3Mrigide Tmm
anodisée Petite série urgente

GIE AG2R

Propriété Insaisissable

NARN RNORREORR
INV O0O01

“%: Dalkia

INFORMATIQUE

Agrément prototyp
N° PA-0005-19-0C

I-ZAX!LEL-—

www.flexfuel-company.com

ly

earl
makers

business
school

HelpDesk +33 (0) 4 72 18 46 28 — Inte
https: / mysupport.em-lyon.c

Cette étiquette en aluminium anodisé rigide, Tmm d’épaisseur, est
spécialement dédiée aux besoins urgents d’étiquettes de haute qualité et
en petite quantité. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix, les impressions
fixes (textes et logos) et variables (codes-barres, QR-codes) sont réalisées en
noir par anodisation (soit teinté dans la masse). Les informations variables
sont gravées en profondeur avec un laser, ce qui les rend ineffacables et
inaltérables dans le temps.

Sa grande résistance aux principaux solvants, au nettoyage haute pression
et aux rayons ultraviolets empéche tout effacement. Vous avez I'assurance
d'une étiquette robuste et solide dans le temps. Elle est idéale pour de
I'identification en extérieure ou en milieux difficiles.

Grace a son adhésif extréme 3M 300LSE, considéré comme le meilleur choix
en termes de tenue, I'étiquette est inarrachable et reste en place
définitivement. Cet adhésif est spécialement congcu pour les surfaces
rugueuses, convenant parfaitement au milieu industriel.

PU € HT Les

Référence étizggtntzts cé;sm) 100 étiquettes =52% =-63%
100 500 1000
MAD-ALU-PSU1 40x15 9,42 4,51 345
MAD-ALU-PSU2 50x20 13 5,29 4,02
MAD-ALU-PSU3 60x25 16 6,35 4,87
Frais de cliché (ere production) 90 90 90

Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer.

Autres formats, et épaisseurs nous consulter. Joios

sbedirect.fr

Voici une gamme d’étiquettes
ultra-performantes pour identifier vos biens
en conditions les plus difficiles.

Des étiquettes trés esthétiques en métal teinté dans la masse et gravées au
laser, munies du meilleur adhésif 3M universel 300LSE, toutes difficiles a
arracher. Plusieurs épaisseurs vous sont proposées selon votre application:
les plus souples épousent les contours, les rigides sont particulierement
difficiles a retirer.

Trés difficile a arracher

Etiquette
aluminium 3Mrigide 0.8 mm
anodisée + gravure laser

CAP GEMINI |
ERNST & YOUNG

/G Fy{’o u P'E Centre d’appel DSI
Lo Tél. 0143930717
INTE AT I ON .
P -~ = = Seine-Saint-Denis

Conseil Général

PCO0019

Materiel appartenant d

N} SmithKime Beecham
Laboratoires Pharmaceutiqe

100-011

Semblable a la précédente (ci-contre), cette étiquette est anodisée (teintée
dans la masse) entiérement a vos couleurs.

Les informations variables (numéros séquentiels et codes-barres) sont
définitivement gravées en profondeur au laser de puissance, ce quiles rend
ineffacables et inaltérables dans le temps.

Ainsi congue, elle résiste exceptionnellement bien a I’abrasion, aux
principaux solvants, au nettoyage haute pression, en température ainsi
gu’aux UV, tant en intérieur gu’en extérieur.

Vous aurez alors une étiquette de trés grande qualité par la finesse

d’impression et d’une grande résistance aux fortes agressions, le tout pour
le colit de réalisation le plus faible du marché.

Référence é't:i?qrm:ed(e:n |’quist{e -15% =-30% -46% =51%

Oy 500 1000 3000 5000 10000

MAD-ALU-RGD1  40x15 44 374 308 236 215
MAD-ALU-RGD2  50x20 503 308 | 279 | 20 | 186
MAD-ALU-RGD3  60x25 519 316 290 216 190
Frais de cliché (ere production) 90 90 90 90 90

Livraison sous 3 a 4 semaines aprés accord du bon a tirer.
Conditionnement par paquet de 100.

Jo106
sbedirect.fr

N

Tél.: 0142 257151 contact34@sbedirect.fr

Impression du logo par anodisation
(métal teinté dans la masse).

100 % métal aluminium.

s

Code-barres et

Résisteaux
produits chimiques,
solvants et produits
de nettoyage

méme tres agressifs.

Le must des adhésifs: le 3M SL épais, / P

UV, a100 %
d’humidité,
spécial pour surfaces rugueuses et difficiles. g '.4’ a l'abrasion.
Haute qualité
Etiquette aluminium 3M
ultra-souple 0.07mm

anodisée + gravure laser

UNIVERSITE

PROPRIETE DE :

C.R.A.M. CAMBRA|
10-12-05

Propriété de I'Universi:
de =
Picardie Jules Ve

CE MATERIEL EST LA PROPRIETE DE

Le Point v

~ e i n'e X
Utilisation impossil
CHL de l'établisseme;

N° 005216

Ref SUPPORT ST
Norme NF P93-8

C/u 4500 daN
Po| 7.6 kg

Property of BLC BANK

Propriété du CH

O o

"L'utilisation des matériels appartenant au SDIS est réser )L
usage exclusivement professionnel” ART 6.1 du réglement in

AR 1
45201

Grace a ses 0,07mm dépaisseur, cette étiquette épouse parfaitement les
supports les plus courbés pour une adhésion optimale.

En plus de sa finesse, son puissant adhésif 3M 300LSE la rend quasi
impossible a arracher et elle se fragmente lors de toute tentative d'arrachage,
ce qui en fait aussi une excellente étiquette anti-fraude.

L'impression est effectuée par anodisation (métal teinté dans la masse)
pour un rendu de trés haute qualité. Les informations variables (numéros et
codes-barres) sont réalisées par gravure profonde au laser, ce qui les rend
ineffacables et inaltérables dans le temps.

Cette étiquette épaisse de 0,07 mm résiste donc exceptionnellement bien a
I'abrasion, aux principaux solvants, au nettoyage haute pression, ainsi
qu'aux UV.

Cette étiquette peut aussi étre marquée en creux a l'aide de n'importe quel
stylo a bille (ou numéroteur en frappe a froid).

Format des PU € HT

Référence  étiquette (en Iétiquette  -43% -53% -69% -74%

mm) 500 1000 3000 5000 10000
MAD-ALU-ULSI1 40x15 432 246 | 205 134 112
MAD-ALU-ULS2 50%20 4,40 250 212 138 | 119
MAD-ALU-ULS3 60x25 4,47 265 227 | 153 123
Frais de cliché ere prodiuction 90 90 90 90 20

Livraison sous 3 a 4 semaines aprés accord du bon a tirer.

numérotations gravés
> au laser dans la masse:
/h/) ineffacables!

Résiste aux
températures

de -40° a +180°,
aux rayonnements

Joios
sbedirect.fr

Conditionnement par bandes de 10.

R Trés résistante
Etiquette aluminium 3M
souple 0.15 mm
anodisée + gravure laser

EDF GDF Services

egg-

CODE INTERNE
N° D0001

-
UcPa

Cette étiquette aluminium, plus fine que l'étiquette alu 3Mrigide de 0.08 mm
(ci - contre), permet d'épouser les arrondis tout en offrant une forte tenue
et résistance aux environnements difficiles. Cette étiquette offre aussi
I'avantage de pouvoir étre embossée en
creux manuellement, grace a notre
numéroteur pour frappe a froid,
spécialement concu a cet effet ( page
30).

289740

Format des

Référence étiquette (en rgé‘i'qist{e -43% -50% -68% -72%
mm) 500 1000 3000 5000 10000
MAD-ALU-SPL1 40x15 4,47 253 | 224 | 145 123
MAD-ALU-SPL2  50x20 467 268 | 233 | 156 @ 130
MAD-ALU-SPL3  60x25 47 279 241 | 161 134
Frais de cliché ~ (eepoducton 90 20 90 20 20

Livraison sous 3 a 4 semaines aprés accord du bon a tirer.
Conditionnement par bandes de 10. J01_O7

sbedirect.fr

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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ETIQUETTES INVIOLABLES

Epaisse couche «cristal » de polyester Résiste a 100 % d’humidité,
transparent résistant aux pires aux températures de -55°
agressions extérieures a +90°, aux rayonnements UV,
(produits chimiques,

solvants, produits

de nettoyage
trés agressifs...)

Etiquette ~ Ultra résistante et inarrachable J
inviolable & définitive SBE
impression couleur

SBE vous propose le seul marquage au monde réellement impossible a
arracher, une exclusivité brevetée afin d’identifier et sécuriser vos biens de
maniere définitive.

a l'abrasion, aux moisissures.

Support PVC

0,5 mm rigide, blanc
tres résistant

(type carte

de crédit).

Ce modele tres esthétique vous permet de faire figurer votre logo en couleur et Ul en @Emera i s e
parfaitement la plaque inviolable SBE

renforcera I'image de marque de votre entreprise. Grace a la colle ] > SB

" . . . sur toute surface plastique et métallique
cyanoacrylate, vos étiquettes sont totalement inarrachables, tiennent mieux peinte.
dans le temps et réduisent le risque de vol. Elles résistent aux températures
de -55° a +90°, aux rayons UV, a I'abrasion, aux solvants naturels ainsi qu’a
’humidité. Les techniques d'impression utilisées offrent un rendu trés précis,
des couleurs tres vives et une grande finesse d'impression, avec bien-s(r, toutes
les variables (numérotations et codes-barres). Tres simple d'installation, les
étiquettes inviolables se collent en moins d’une minute et de maniére
définitive grace son kit d'installation complet.

a 100 % apres plusieurs
années.

CE MATERIEL EST
LA PROPRIETE DE

GUYANE

MATERIEL PROTEGE MATERIEL PROTEGE

la

Charente

Maritime
2091 _~ 1001 DEPARTEMENT

En cas

LA REGION o
+22133 864 80 00

REMUCO001 )

La robustesse de cette plague, sa finition et son esthétique haut de gamme sont
dues aux trois parties la composant et se liant lors du montage :

Un support en PVC de 0.5mm rigide, blanc et trés résistant (type carte de
crédit).

Un adhésif cyanoacrylate qui soude parfaitement la plaque (sur la plupart des
surfaces plastiques, vernis ou peintes) et permettra de l'identifier durablement.

70x40mm

—
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE
DE L4 FRANCOPITONIE

LT
o1

Une épaisse couche de polyester transparent résistant aux pires agressions (llmw PR
v

extérieurs telles que les produits chimiques, solvants usuels et produits de
nettoyage.

Létiquette inviolable et définitive peut étre utilisée pour protéger des vols
certains de vos biens tel que les ordinateurs et autres objets de valeurs en les
identifiant comme appartenant a l'entreprise ou encore, pour vos inventaires.

36x46mm

Matériel Protégé

BRETACRA
COFES SrARMON 11}

02 96 61 48 54

JO170
“oxz0mm
. ~EQO, =799,
Référence Format des étiquettes  PU € HT I'étiquette 58% 79%
(en mm) 100 500 1000
PI-PLINV-COUL-42 40x20 8,43 353 1,74
PI-PLINV-COUL 36x46 2 545 3,01
PI-PLINV-COUL-74 70x40 15 6,04 3,71
Frais de cliché (iére production) 90 90 90

Livré en kit prét a poser tout compris. Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter.

Arrachage quasi - impossible

Epaisse

Etiquette
ultra-adhésive SBE

Support PVC souple

avantages : réduit les vols, identifie durablement, pose

I

couleur haute résolution. Existe en 3 formats pour s'adapter précisément a votre besoin d’identification.

(949)-654-5761
2E4 Format des PU € HT Pétiquette -55% =70% -78% -81%
36x46mm Référence  jguettes (en mm) 100 500 1000 5000 10000
PAE-ST42-CO 40x20 10 384 2,35 1,56 1,42
Ce matériel est la propriété de
PAE-ST34-CO 36x46 n 491 3,31 242 2]0
- III]||IIII|II PAE-ST74-CO 70x40 12 5,33 3,66 2,81 2,67
Smusliooo1 Frais de cliché (e procuctin 90 90 90 90 90
Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter.
70x40mm

codes-barres encore fiables

SOLUTION POUR ETIQUETTES TEXTILES

Imprimante étiquette textile CAB

SQUIX 4MT

L'imprimante étiquette textile CAB Squix 4MT permet d'imprimer des étiquettes
textiles de grande qualité allant de 300 a 600dpi. Grace a cette imprimante
transfert thermique, vous allez avoir la possibilité de personnaliser vos étiquettes
textiles, avec une largeur d’impression pouvant aller jusqu’a 105,7 mm a une vitesse

d’impression pouvant atteindre les 300mm/s .

Référence Résolution (dpi) .
IMP-TT-4MT-300 300 3315
IMP-TT-4MT-600 600 3683

Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter.

PU € HT L’imprimante

Inventoriez vos vét

ements professionels

Rubans encreurs couleur transfert

thermique spécial textile

Le ruban encreur couleur transfert thermique spécial textile est spécialement concu pour imprimer des
étiquettes destinées aux textiles. 3 formats sont disponibles et version noir ou blanc. Il existe 2 qualité
d'encre: la résine TCI1, qui résiste aux lavages a 60°C ou la résine supérieure So Black ou So white, qui
résiste aux lavages jusqu'a 90°C. Ces deux encres sont résistantes a I'eau de javel, au nettoyage a sec
et au repassage. Le ruban encreur couleur transfert thermique est spécialement concu pour des
étiquettes textiles en polyester et polyamide blanc. D'autre part, il offre une grande résistance de par
sa conception en pure résine. |l est adapté a une impression rapide et sa pellicule unique vous garantit

une couleur dense tout au long des lavages ménagers répétitifs.

Résistance aux lavages répétés

he de Cristal

avec impression numérique

couleur trés Haute Définition
Etiquette en PVC épais (Imm) parfaitement protégée
par une épaisse couche cristal (scellé a chaud) munie ALt SR RmaID/ aan
Q’un adhésif autoc‘ollant. uItlfa-pui:ssant quasi-_ Support sillconé
impossible a arracher a la main. Tres pratique d’emploi
pour une identification de (trés) longue durée. Ses Joss3
sbedirect.fr

facile et rapide, esthétique. Accepte tous les codes-barres classiques et 2D (QR codes), numérotations et textes variables, logos

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Nombre de PUEHTla 9 9
AFA F t =9% -14%
Référence ey Mpanspar P TN T
IMP-TT-IT-NT105 105x200 8 Jioa6
IMP-TT-IT-NTC35 35x200 | 24 185 167 157 Bl
IMP-TT-IT-NTC55 55%200 15 179 164 154
IMP-TT-IT-SOW105/IMP-TT-IT-SO105 _105x200 8 o 04 ©
IMP-TT-IT-SOW35:IMP-TT-IT-S035  35x200 | 24
IMP-TT-IT-SOW55/IMP-TT-IT-SO55  55x200 5 208 190 179
Livraison sous 1semaine.
Rouleau Robuste et durable Rouleau Facile 3 coudre
, » - - » - -
d’étiquettes textiles d’étiquettes textile
b
thermocollantes : 3 coudre —

pré-découpées 3

Le rouleau d'étiquettes textiles thermocollantes -
vous permet d'imprimer vous-méme vos
étiquettes, de les personnaliser en choisissant
la quantité désirée sans stocker. Le rouleau
d'étiquettes thermocollantes résiste au lavage

et au nettoyage a sec. Il permet une impression

thermo transfert noire a l'aide d’un ruban encreur adapté. De plus Iétiquette
est thermofixée a plus de 200°C au moyen d’une presse a chaud. A mettre
sur tous vos textiles (vétements, matelas, tapis ...). Les étiquettes textiles
sont dotées d'une micro perforation entre chaque étiquettes et sont
conditionnées par rouleaux de 1000.

PU € HT Le
Nombre -5%
Référence Format d’étiquettes par rouleau o
(mm x m) rouleau 5
IMP-ETI-TEXT-TH-4116  41x16 3000 581 550
ivrai i J18s
Livraison sous 1semaine. T

Grace a ce rouleau d'étiquettes textile en nylon,
vous allez pouvoir imprimer par exemple le type
du tissus, un code-barres, les précautions de
lavages ou tout autres informations
complémentaires a votre produit. Le rouleau
d'étiquettes en tissu peut résister au lavage et
au nettoyage a sec a des températures allant
jusqu'a 95°C. Facile a coudre sur les textiles.

Elles sont conditionnées en rouleau de 200
meétres de long non prédécoupé.

Afd Format (mm
Référence Xm)
IMP-ETI-TEXT-38 38x200

Livraison sous 1semaine.

W

PU€HTLe

rouleau 6% -14%
1 5 10

86 81 74

J1159
sbedirect.fr
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LOGICIELS D'IMPRESSION D’ETIQUETTES

Protection transparente pour - Augmente la durée de ’ Logicie| de création d’étiquettes ~ Lelogiciel professionnel de création d’étiquet!J

ACCESSOIRES POUR ETIQUETTES

vie de vos étiquettes = -
» - - -
1) |
étiquettes d’inventaire NiceLabel Designer
Cette protection transparente en polyester est dotée d'une épaisseur de 75um conférant a vos Ce logiciel professionnel vous permet de créer vos étiquettes facilement grace a -
étiquettes d'inventaire (non protégées) une excellente tenue aux agressions et dans le temps. N . A . o o . ]
- ) L . y \ * une interface intuitive ne nécessitant pas de programmation |
Nos étiquettes garantissent une excellente tenue des encres, mais rien ne vaut une protection, surtout \ - Une base d’étiquettes préconstruites et une bibliotheque de masques d'étiquettes g 038312345600000018 >
sivous utilisez des codes-barres. Cette protection offre 3 avantages majeurs pour un colt trés faible : “ i BB paasecosr  BEh4 z
* Augmentation significativement de la durée de vie de vos étiquettes. Avec ce logiciel vous pourrez : I e, 500516 E
« Renforce I'adhésion de l'étiquette d'origine. ; « ajouter tous types de codes-barres uniques et séquentiels (Datamatrix, QR code, ...); _ [7,)
+ Une finition glacée et brillante a vos étiquettes. -_"",. R e * vous connecter a vos fichiers Excel; ‘ g
Le froid au ser TP i * imprimer vos étiquettes sur tout type d’imprimante. i =
Format des PUE T eoa ey 159 219 7 10% 2351 SEUR PU € HT Le logiciel ;, (o}
fa aq Diamétre du e -15% -21% — z EPAISS Fa i € logicie J1020 ! 2
Référence ethurgtl:le)s @ | e e, : s s " DOUBLEE 751 Référence Nombre de licence 1 et : I|I|‘IH|[]||"|||‘III ':t
- 5 NL-EX 1- express 345 i 'S)
MAD-PRO-41 40x15 80 (23 152 129 120 — - NPEROYGH 0 YL ABiws =
MAD-PRO-52 50x20 880129 180 153 142 B W NL-PRO-I 1 595 =
MAD-PRO-62 60x25 96029 202 172 160
ADYPROYES 60: 30 97 029 ) 189 7 NL-PRO-3I 3 965 Livraison d'un lien de téléchargement par email sous 24/48h. E
MAD-PRO-64 65x40 98 (123 277 235 219 Livraison sous 24/48heures. Conditionnement : par rouleaux de 1000 e
Logiciel étiquette Telichargement immeédiat
Pochette de  +depouvairadhésit Décolle  Dessurfaces+ nettes Cablabel S3 Pro
» -
deg ra |ssant 3M avant couage étiquettes Ce logiciel permet de concevoir des étiquettes variées et personnalisées a
f" - . vos besoins. Létiquette est enregistrée sous forme de fichier qui peut alors 5t SRS < Nl e > == ’:
proprn— =
. o R . - . . . étre transféré vers les différents types d'imprimantes. Il est possible ————
Puissant dégraissant ultra-sec a base d'alcool . S Décolle toutes les étiquettes adhésives (papier ou plastique) ) . rents typ P ) po: . LI rr— =
. ) - - . d'exporter les données du fichier source contenant les informations a =] |
isopropylique pour renforcer et multiplier le e Notrovags rapidement et proprement sans laisser de traces sur votre apposer sur les etiquettes A e - ==
pouvoir adhésif de tous nos marquages et Recommandée pour assemblage support, en dissolvant les adhésifs. . - o . . . . s —
étiquettes Fiac Collss ot Fuibms Adhésfs La particularité de ce logiciel est I'impression d’'une numérotation Fu—_H ] =
o , . . . Owowte: ottt
e .. séquentielle variable, et de code-barres 1D et 2D. Vous pouvez extraire J e EE FCI
Référence  PUEHTIa ‘:°"e de 100 : Reférence PU€HT :a bombe toutes ces données depuis un fichier Excel ou Access. Aprés avoir concu T || ORI - Aoty omere.
votre étiquette avec l'assistant création, votre propre numérotation R Se=3 1
GENGDEGSH ol ;’bgd(i’rzﬁ ACCDECET] & séquentielle et code-barres s'imprimera sur les étiquettes. a
Livraison sous 24/48h. Comptez en moyenne une pochette pour 5 étiquettes. Livraison sous 24/48h. oo Cablabel S3 Pro est le logiciel de CAB le plus adapté pour la création de i
modeéles d’étiquettes pour lindustrie professionnelle et le développement
- s »am T y— de vos propres applications pour Fimpression d’étiquettes. i
Pince a étiqueter  Posemassive d'étiquettes en toute rapidité _
N : g Réfe Tvoe deli PU € HT le logiciel Hot] e
Cette Pince & étiqueter professionnelle offre un gain de temps considérable pour la pose d'étiquettes EUEEEE ype de licence 1 18 G g e
répétitive et en grandes quantités pour une pose pérenne. Légére (300 grammes), ergonomique IMP-TT-CL-S3P-1 1licence 578 i i
(poignée, équilibre, prise en main idéale), et rapide : un outil de choix. IMP-TT-CL-S3P-5 5 licences 2192 o
nére orgeur tittes enmy | PU€HTI2PIGE IMP-TT-CL-S3P10 10 licences 3952 - -
eference argeur etiquettes (en mm ] IMP-TT-CL-S3P1S Tlicence complémentaire 473 Livraison d'un lien de téléchargement par email sous 24/48h.
ACC-SAP1 25-60 203 IMP-TT-CL-S3P4S 4 licences complémentaires 1615 10780
ACC-SAP2 55-100 243 IMP-TT-CL-S3P9S 9 licences complémentaires 3374

JO728
sbedirect.fr

Livraison sous 1semaine.

Logiciel étiquette Laserlab Designer * Hietespoacoitrédiit

Grace a ce logiciel détiquette, identifiez-vous-méme vos matériels. Ce logiciel professionnel

Port?-étiquette pIaStique - Identification rapideetsécuris'é.
spécial bagage

. . . . . . . W LA AR (RS e f
fOI:](EtIOﬂI’]e sous WIndOYVS; CeFFe solution est idéale lorsque vous avez de petits besoins [T e T e | [ e | @ |
d’étiquettes de maniére irréguliére, ne nécessitant pas une grosse production. - i e
. : - R o - J— (Al (=) EEY B .
Ce porte-étiquette plastique spécial bagage se révele étre la solution idéale pour une Vous pouvez insérer votre logo, votre texte, des cadres, des codes-barres avec numérotation | "= 7 s | EIEJRVEYEY e i et
identification rapide et sécurisée de vos biens. D'une longueur totale de 180 mm pour une fixe ou séquentielle... Il est également possible d'imprimer des codes-barres 2D Datamatrix. = ot =
longueur utilisable de 100mm, ce porte-étiquette plastique est capable de résister a une Ce logiciel accepte : T —
raction d’environ 160 N. . . . '
traction denviron 160 « Toutes les imprimantes et polices Windows; i —
. illimité i ; Joo97 —
PU € HT Les 2000 5o, 2% Un champ illimité et Ia’rotatlon des champs; = =
Référence porte-étiquettes 2 < » Limportation de données cvs, txt; o ;
1 5 10 . i i s ) PU € HT la licence i )=
La gestion des logos et images. REremee | Vedhn Ee—
MIS-PEB 232 2 205 1 e . __________l]
Livraison d'un lien de téléchargement LSL-DES-1D 1D 147
Livraison sous 1semaine. shedirectfr par email sous 24/48h. LSL-DES-2D 2D 221 — Soe e -

16 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 17
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" - 3 Za : Performante et économi
IMPRIMANTES D’ETIQUETTES SATO RNt U . thermique

Idéale pour les volumes d’impressions moyens, I'imprimante SATO WS4 est dotée d’une résolution de
203 a 300 dpi suivant le modéle et d’'une capacité d'impression d'étiquettes de 22,4mm a 140mm de
large.

Disponible en transfert thermigue ou thermique direct, deux indicateurs LED sont disponibles afin de
gérer le statut et les paramétres de limprimante.

Imprimez vous-méme vos étiquettes
techniques grace a une imprimante
transfert thermique professionnelle.

Différents accessoires peuvent venir s'ajouter a l'imprimante.
Vous obtiendrez une qualité d’impression proche de celle que nous

(7]
. q L PU€HT
, . L, . . s . . Référence Re?ﬁ'“it)w" dimpression  Fimprimante E
proposons pré-imprimée. Ces imprimantes sont idéales pour inventorier, P max. (mm) 1 o
ez . . N . . T IMP-TT-WS4-203 203 671
référencer et identifier a volonté tout type de bien a I'aide de textes, B TS A3 00 00 104 703 Livraison sous 2 53 semaines a
séquences variables de numéros ou de codes-barres et |OgOS. Largeur max d'impression : 104mm ; diamétre mandrin rouleau d’étiquette :12,7mm ; longueur max 2
du rouleau d'étiquettes : 300m ; largeur max des étiquettes : 110mm; diamétre mandrin ruban : J°9_55 o
. Pratique et (Ompacte 12,7mm ; sens enroulement . IN/OUT , dimension max du ruban : 110 x 300m. sbedirectr =
Imp" mante d’e!:'quettes - Intelligente et fonctionnelle . Limprimante industrielle nouvelle ':’
transfert thermique compacte Imprimante RFID Imprimante génération o
5 = = - -
SATO CG2 d’étiquettes transfert % d'étiquettes industrielle &

thermique SATO CT4- transfert thermique SATO

Limprimante codes-barres CG2, une solution d’impression compacte, aux
performances sans égale. L'imprimante permet d'imprimer des étiquettes
plastiques, cartonnées, des tickets et des bracelets.

Cette imprimante nouvelle génération i W CL4NX PLUS s

d’une résolution 203 et 305 dpi
permet d'encoder et d'imprimer des
étiquette utilisant la technologie
intelligente RFID, notamment les
puces HF ou UHF. Il est également
possible de lire des étiquettes RFID
avec votre imprimante. Sa technologie

| Ecran LCD de 3,5 pouces en couleur

/| avec des messages en temps réel avec
des images et des vidéos pour vous
aider. Haute qualité d'impression.

Facile a utiliser, ultra-compacte et parfaitement adaptée pour 'impression
a la demande, aux faibles volumes d’étiquetage ou aux applications
d’'impression de bracelets: elle fait partie des meilleures imprimantes de
table de sa catégorie. Idéale pour les petits espaces.

La largeur d'impression peut aller
jusqu'a 104 mm.

L'imprimante CG2 peut imprimer en résolution maximale de 305 dpi,
résolution nécessaire a l'impression des textes et codes-barres, notamment

| des 2D Largeur max d'impression : 56mm ; diamétre mandrin rouleau d'étiquette :40mm ; RFID vous permettra d'étre efficace et ] ) . o R
€s codes 2. longueur max du rouleau d'étiquettes : 100m , largeur max des étiquettes : 59mm ; efficient grace a sa rapidité et facilité Une impression tres rapide jusqu'a
Le boitier de Iimprimante CG2 est fabriqué dans un matériau anti microbien %Z’;sff;’”xafofg;g ruban : 12,7mm ; sens enroulement : OUT ; dimension max du dimpression tout en garantissant un 152mm/s .
inorganique, permettant une utilisation dans les environnements ou la ) } encodage constant. Cette technologie En option :
propreté et I'hygiene sont d'une importance capitale. Limprimante est livrée o L . Largeur PU € HT Fimprimante 3 i i imi ilité ! : — o . T
avec le logiciel de création dimpression et dédition codes-barres. Livrée Référence  Résolution (dpi)  d’impression : p rgvo.lutlonnalrfa m.a.><|r'n|se la Frgcablllte Massicot, Massicot linerless, Distributeur avec ré enrouleur de glassine interne,
ielog X 1on, pr HON EOX st max. (mm) ainsi que la fiabilité des etiquettes Horloge en temps réel, LAN sans fil, Systéme de vérification des codes-barres,
aussi avec son cable d'alimentationet manuel d'utilisation. Utilisation et IMP-TT-CG2-203 203 % 9 imprimées. ré enrouleur externe et capot externe.
maintenance faciles. IMP-TT-CG2-305 305 naz , ” - o , o
J0092 Plusieurs vidéos explicatives sur |'utilisation de l'imprimante sont intégrées a I'écran. » o o » ) )
sbedirectfr Livral 23 ) 37 langues dans le menu sur I'écran d'affichage. Parametres impression identiques & Largeur max d’impression : 104mm ; diamétre max rouleau d'étiquette : 90mm
ivraison sous 2 a 3 semaines. la cT4-LX classique. longueur max du rouleau d'étiquettes : 450m ; largeur max des étiquettes . 128mm ;

Modéle RFID UHF : compatible ISO/IEC 18000-63 Z:Zr;:{rfzgnjzc;rénrnruban :25,4mm , sens enroulement : IN/OUT ; dimension max du
Modeéle RFID HF : compatible ISO/IEC 15693 et ISO/IEC 14443 Type A/FeliCa Lite

Imprimante d’étiquettes transfert thermique ~ fomatidéal wemT

Lgl é i PU € HT limprimante Référence Résolution (dpi) imprimante
Référence o lies
compacte SATO CT4-LX (dpD : E—— i
IMP-TT-CT4LX-RFID-203 203 3184 - T VAN PIDEER0S 205 3023 e
Une taille idéale pour les petits espaces grace a son format compact, avec une excellente performance technique. La largeur d'impression peut aller jusqu'a IMP-TT-CT4LX-RFID-305 305 3332 T T IMP-TT-CL4NX-PLUS-609 609 4857 sbedirect.fr
104 mm. Elle utilise I'impression thermique et I'impression thermique directe que ce soit sur des supports détachables ou en continus. Disposant d'un Livraison sous 2 & 3 semaines. Livraison sous 2.3 3 semaines.

écran tactile de 4,3pouces (109 mm, I'utilisation est intuitive et simplifiée. De plus, des vidéos
explicatives sont intégrées pour rapidement résoudre les erreurs et gagner du temps. L'enregistrement
des parametres des types d'étiquettes représente un réel gain de temps pour l'impression de vos

Tous les rubans encreurs
OPTIONS spécifiques SATO P.23 >

WASSICOT

étiquettes régulieres. Elle peut étre utilisée par des opérateurs aux niveaux de compétences variés, [ T T TR RFID
avec un encombrement minimum et dans un grand nombre de secteurs et de régions géographiques. + Coupe avec précision et « Ecran LCD: Kit pour
individuellement les étiquettes : Iimpression,
Obti adheésives cartonnées. +Touches de fonctionet alphanumérique; I'encodage (‘ RFID ’)
ion:

B ; _ . ; ; o + Permet l'mpression + Prend en charge les cartes SD; ) etlalecture
Massicot, Kit linerless, Kit distributeur, Kit RS-232, Horloge en temps réel, LAN sans fil- kit Bluetooth et et la découpe des étiquettes - Peutimprimer en mode autonome J des étiquettes
Module UHF & RFID en continu. (sans connexion a un PC). Mmj RADIFEBNE

.

Largeur max d’impression : 104mm , diamétre max rouleau d’étiquette . 39mm ; longueur max du DEROULEUR ’—RE-ENROULEUR EXTERNE [Tm STRIBUTEUR

Cest la solution idéale
en cas de rouleau d'un
diametre important. Le
chassis de I'imprimante

rouleau d’étiquettes : 100m ; largeur max des étiquettes : 11lmm ; diameétre mandrin ruban : 12,7mm ;

sens enroulement : OUT ; dimension max du ruban : 111 x 100m. * Permet 'enroulement

des étiquettes a la sortie
de l'imprimante.

Permet
le décollement
de l'étiquette

J PU € HT P'imprimante o A i 4
Référence Résolution (dpi) 2 |ui confére une grande ,,Peu.t S Gl mETiEREr pour‘ o ,
1 robustesse limprimante ou un module applicationimmédiate.
IMP-TT-CT4LX-203 203 1481 ’ d'alimentation en option. < ”
IMP-TT-CT4LX-305 305 1620 T j::d‘l‘:d . Ces imprimantes ne sont pas livrées avec un logiciel d'impression d'étiquettes inclu, le logicile Nicelabel est parfaitement compatible et

recommandé pour les imprimantes SATO. Voir p.17 le logiciel d'édition d'étiquette Nicelabel Designer.

18 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 19
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Imprimante - La solution professionnelle
d’étiquettes transfert

. . . — thermique CAB MACHA4S
Imprimante - (ompacteetperformante Imprimante Précsionetvitesse J
d'étiquettes traHSfert d’étiquettes transfert Cette imprimante est destinée a un usage industriel d’édition et impression d’étiquette de

- - qualité. Son format compact de 240x317 x435mm permet de ne pas prendre trop d'espace
thel‘mlque CAB EOSZ/EOSS therm|que CAB SQUIX 4 dans vos bureaux. Composée d’'un grand écran tactile en couleur, I'imprimante s’utilise

facilement et intuitivement avec ses icones explicites.

Déclinée en 203, 300 ou 600dpi, vous pouvez imprimer des étiquettes de grande qualité
sur rouleau ou paravent papier, carton, textile, synthétique et tyvek. A partir de 300 dpi,
il est possible d’éditer de petites plaques signalétiques comprenant de petites polices ou
graphiques. Elle permet de ne pas prendre trop d’espace dans vos bureaux. Grace a son
centrage automatique vous pouvez installer des rouleaux de largeurs différentes.

IMPRIMANTES D’ETIQUETTES CAB

Les imprimantes d'étiquettes transfert thermique CAB EOS combinent les
fonctions d’'une solide imprimante avec un grand confort d'utilisation. Elles
vous permettent d’imprimer vous-mémes vos étiquettes personnalisées
avec un logo, un texte, une numérotation et/ou un code-barres variable.

Les étiquettes ainsi imprimées ont
une qualité d'impression proche de
celles proposées en début de
catalogue. L'écran apporte un
grand confort d'utilisation a cette
imprimante transfert thermique. La
résolution d'impression est de 203
ou 300dpi suivant le modéle
sélectionné. Avec une vitesse
d'impression pouvant aller
jusqu’a 150 mm/s, vous
obtenez rapidement toutes
les étiquettes dont vous avez

Selon le modele, la largeur maximum d'impression peut aller de 104mm a108,4mm. Le
capot avec sa grande fenétre, de controle permet de vérifier en permanence |'état des
rouleaux. L'utilisation est facilitée grace a un écran tactile couleur qui remplace l'ancien
écran LCD et son clavier. Suivant le modele les étiquettes peuvent étre pré-décollées
ou coupeées a la sortie de 'imprimante. La version 4.3 est la version plus durable et
résistante aux environnements difficiles. L’avantage de la version 4S réside dans
sa grande résolution qui permet d’imprimer des petites annotations de maniére
trés nette.

IDENTIFICATION DES BIENS

;lbggggf Options et accessoires :
il fr
Clé USB wifi, Adaptateur USB Bluetooth, Enrouleur externe ER4, Dérouleur d’étiquettes

Cette imprimante d'étiquettes transfert thermique SQUIX 4 vous permet Largeur max d'impression : 104mm a 108,4mm selon les modeles, diametre max rouleau d’étiquette : 250mm , largeur max des étiquettes : 116mm ;

besoin. Les imprimantes EOS d'imprimer vous-méme vos étiquettes. Les etiquettes personnalisées diamétre mandrin ruban : 25,4mm ; sens enroulement : IN/OUT ; dimension max du ruban : 114 mmx 360m.
existent également peuvent comporter un logo, un texte, une numérotation et/ou code-barres —
i i i 2R S ) Vi i i ’imprimante
en 've'r5|on mobile en :">00 variables. Référence Résolution (dpiy ~ -argeurd I(an:'rssswn max. I,}/nﬁ{)sr'i%["'aﬁfe .
dpi. L'EOS2 est compatible L'impression d'étiquettes est d'une grande qualité. IMP-TT-M435-203 200 104 4 1746
avec nos rouleaux . . . . TT- o -
e o Sa forme compacte allie une grande précision et une vitesse d'impression IMBETIT=RSSS:500) 300 108,40 1877
drétiquettes verges jusqu'a trés performante, pouvant aller jusqu'a 300mmy/s selon le modéle IMP-TT-M4S-300 105,70 43
152mm de diamétre, la EOS5 . ’ . ’ IMP-TT-M4S-600 600 ’ 2166
accepte de plus gros Suivant le modele, la résolution est de 203, 300 ou 600 dpi. Jo9as
R - . . . . . . . . . L . - " ] sbedirect.fr
rouleaux, ils peuvent Le logiciel Cablabel S3 Lite est fourni avec I'imprimante a transfert thermique Livraison sous 3 a 4 semaines. Imprimante CAB est livrée avec un cable USB, un CD avec le logiciel Cablabel S3 Lite et le manuel d’utilisation de
. Format : 253x191x320mm Pimprimante.
atteindre les 203mm et donc SQUIX 4. :
permettent d'imprimer de plus J0790 ) ) ” .
grosses quantiés S ——— Imprimante transfert thermique =~ '1alourlespetisformats
Options et accessoires : étiquette centrée, enrouleur interne et étiquette centrée avec enrouleur interne p q
Massicot, dérouleur externe, tendeur pour étiquettes en paravent, clavier Largeur max d'impression : 104 & 108,4mm selon les modéles; diamétre max rouleau SQU Ix 2
alphanumérigue USB 105 touches d'étiquette : 205mm ; largeur max des étiquettes : 120mm ; diamétre du mandrin
. . o B ruban : 254mm ; sens enroulement : IN/OUT ; dimension max du ruban : T14mm x ) ) ) ) ) ) ) )
/Lafgewmaxi’mp’ess’o” ; 7?737”7’”&6”‘9’”6”9 mag")”/eg“d;’g%“e”e - 79mm ; 600m. Cette imprimante est la plus petite de la gamme « imprimante industrielle » avec une taille de
largeur max des étiquettes : 114mm ; diameétre mandrin ruban : 254mm ; sens . « N . . .
enroulement - INJOUT - dimension max du ruban : T4mmx360m, o , _ _PUEHT IZOO>.<288><460 mm etun p’0|.ds de 9kg. Gracg a ;ette mpnmantg trahgfert tAherr\mquelSQUIX 2
Référence Reig'p“it)wn '-afgem”;g '(r:‘nl::sssmn Version Iimprimante imprimez vous-méme vos étiquettes. Son utilisation est simple et intuitive grace a son écran gui
Référence PU € HT Pimprimante ’ [ permet une gestion facile et instantanée. Votre étiquette pourra comporter un logo, un texte, une
! IMBIT=S4 52200 203 104 SQUIX 4.3 2527 numérotation et/ou un code-barres variables. L'impression de votre étiquette sera d'une grande
IMP-TT-E0S2-203 1> e 300 10840 2658 ualité, proche des étiquettes proposées en début de catalogue
IMP-TT-EOS2-300 1221 IMP-TT-5Q-300 10570 SQUIX 4 2580 qualite, p 4 prop gue.
IMP-TT-EOS2-M300 1300 IMP-TT-SQ-600 600 ’ SQUIX 4 2921 Sa petite taille lui confére une excellente capacité d'impression des plus petites étiquettes allant
. . s . i 3 tH H H L 5
Livraison sous 3 & 4 semaines. Ty e — jusqu'a 63mm de large. Sa zone d’impression peut aller jusqu’a 56,9 mm de largeur maximum.

Cette imprimante dispose d'une résolution de 300 ou 600 dpi et d’'une vitesse d'impression pouvant
aller jusqu'a 250mm/s. Elle supporte les matiéres suivantes : papier, carton, Polypropyléne, Acrylate,

OPTIONS
Polyester, PVC...
’—MASSICOT mE-DECOLLEMENT GEROULEUR G\IROULEUR EXTERNE Livré avec lelogiciel CabLabel Lite, qui est livré gratuitement avec toutes les imprimantes CAB et vous
+ Permet eyt e Eigueie EXTERNE Commegi imerlmEntis permet de créer et imprimer des étiquettes simples et nettes.
de couper le support est guidé en dessous Le rouleau d'étiquette mais il existe également
toutes les 14 étiquettes. de l'aréte de pré- est centré automa- avec une alimentation Options et accessoires :
- Etiquettes imprimées decollement et peut étre et lors Mgl fomeiiama Massicot, vérificateur de code-barres, enrouleur externe, dérouleur externe,
sous forme dfune pile. arraché si besoin. de l'insertion. de maniére autonome.
Largeur max d'impression : 56,9mm pour la 300 dpi et 54,Imm pour la 600 dpi; diametre max rouleau s les rubans encreurs
. F . e d’étiquette : 205mm ; largeur max des étiquettes : 6/mm ,; diamétre mandrin ruban : 25,4mm; sens
TENDEUR POUR ETIQUETTES - VERIFICATEUR CC CODE-BARRES _ CLAVIER STANDARD enroulement : IN/OUT ; dimension max du ruban : 67 mmx600m.
EN PARAVENT LINEAIRE ET 2D N . Le clavier, une fois connecté
Permet de guider les étiquettes < Placé contre limprimante, "‘ - alimprimante par la prise USB, 0 — Tonears
- Srifi i ¥ ; AFA Résolution  Largeur d’étiquette argeur max. lametre exterieur du  py € HT Pimprimante
syf)us fprme de ’paravenﬁ vers 3 '| le vgrlﬁcateur lit Ig code t‘)'ar'res percﬁgt de compléter !e masqu.e 3 Référence (dpi) gmax. (m:‘) di'mpression (mm) rouleau jusqua (en mm) . 9
I'imprimante. L'impression i horizontal ou vertical de I‘étiquette = de l'étiquette avec les informations
est alors plus réguliére et précise. } deés sa sortie de limprimante. variables comme une numérotation. IMP-TT-S2-300 300 4363 jusqu'a 57 205 271
— IMP-TT-S2-600 600 4363 jusqu'a 54 2921 10788
es ces imprimantes sont livrées avec leur cable d'alimentation et manuel d'utilisation, logiciel CabLabel S3 lig sbedirectfr

rgeable ainsi que les différents certificats nécessaires tel que la garantie. Livraison sous 3 a 4 semaines.
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IDENTIFICATION DES BIENS > GESTION DES IMMOBILISATIONS

RUBANS TRANSFERT THERMIQUE

— .

CHOISIR LE BON RUBAN ENCREUR POUR VOTRE
IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE

Pour imprimer vos étiquettes avec une qualité quasi industrielle, vous devez vous munir de rubans encreurs
compatibles avec vos imprimantes transfert thermique mais également avec le support de vos étiquettes (vélin,

polyester, polypropyléne, VOID ou PVC destructible).

Quelques pistes pour vous faciliter le choix de vos rubans :

- Le type d'encre correspondant a votre étiquette : Il existe 3
qualités d'encre:

« Cire: adaptée aux étiquettes en vélin (type papier ) pour une
utilisation court terme (expédition, transport, prix, etc)

» Cire/résine: plus résistante et s'utilise sur des matiéres
synthétiques qui ont une durée de vie moyenne (bracelets
d'identification, étiquetage industriel),

* Résine ou résine supérieure : s'utilise uniquement sur les étiquettes
synthétiques ( polyester, polypropylene, VOID ou PVC destructible)
pour vos inventaires mais résiste également aux conditions
extrémes de vos environnements (chaleur, produits chimiques,
intempéries). Idéale pour de la longue durée telle que I'étiquetage
de conteneurs ou de moteurs.

Ruban encreur transfert thermique

a Punité pour les petits besoins

Ce ruban en résine est compatible avec toutes nos imprimantes SATO et CAB et permet d’imprimer sur
toutes les tailles. Ce ruban en rouleau offre une excellente qualité d'impression pour tout type de code-
barres et de logos avec une noirceur mesurée par DOR de 1,7. Le ruban encreur thermique posséde une
résistance aigué aux conditions difficiles telles que les solvants de types : alcool, huiles et graisse tout en
conservant une qualité d'impression optimale, pouvant atteindre des vitesses de 250 mm/s et des

résolutions de 200, 300 et 600 dpi.

- Le format de vos étiquettes soit la largeur maximale de vos
étiquettes acceptées par votre imprimante :

La largeur du ruban encreur doit étre plus grande que celle de
votre étiquette afin d'en optimiser la zone d'impression (au
minimum de 2-3mm.)

- La taille du support cartonné a I'intérieur du ruban, soit le
mandrin, accepté par mon imprimante :

Tant que la taille du support mandrin de l'imprimante est inférieur
au mandrin du ruban et a celui du rouleau des étiquettes que vous
avez choisis, ils seront compatibles et vous pourrez imprimer vos
étiquettes correctement.

- Le sens de I'enroulement du ruban encreur pris en charge par
votre imprimante :

[l existe 3 systémes : Face intérieure (IN) , extérieure (OUT) et les
deux (IN/OUT). L'idéal reste les imprimantes fonctionnant en IN/
OUT car tous les rubans sont acceptés.

Haute résistance a 'abrasion

Rubans spécifiques Cab Les meilleurs du marché

Les rubans Cab s’harmonisent de maniére optimale avec les imprimantes cab et garantissent une qualité d'impression
constante. La bande transparente de fin de ruban est spécialement concue pour les imprimantes cab et évite ainsi les
erreurs de fin de ruban et la détérioration de la téte d'impression.

Choisissez parmi notre gamme de rubans en résine, en cire / résine ou en résine supérieure. La résine est idéale pour les
conditions extrémes du fait de sa résistance unique a de nombreux solvants tels que I'alcool, les huiles, les graisses.

Référence Format (mm x m) PU€HTla boit(1e de 10 rouleaux "g%

IMP-TT-AXR8-110 110x360 751 638 ; g)wmﬂafgf %GAZCH .
TT- » compatiole

IMP-TT-AXR8-25 25x360 280 287 (3) compatible SQUIX
IMP-TT-AXR8-55 55x360 528 468 (4) compatible SQUIX 2
IMP-TT-B110A-76 76x360 236 208 (5) compatible WS4
IMP-TT-B110A-90 90x360 308 272 (6) compatible EOS2
IMP-TT-BT10AT14 T14x360 352 312 ? g igggzggﬁ g?ﬁ M
IMP-TT-B110C-76 76x360 243 215 (9) compatible CLANX Plus
IMP-TT-B110C-90 90x360 542 480
IMP-TT-B110C114 114360 773 686

Livraison sous 10 jours. Vendus par boftes de 10 rubans de couleur noire. Enroulement uniquement intérieur. Taille des mandrins :
25,4mm.

JO0o93
sbedirect.fr

Rubans spécifiques Sato & accessoires Trés e guaiito O

La gamme de ruban SATO est plus adaptée aux imprimantes de la méme marque, mais peut également étre
utilisée sur des imprimantes de marques différentes telles que nos imprimantes CAB. Chez SATO, vous avez
plus de choix en termes de longueur de ruban, ce qui répond aux petits besoins d'impression détiquettes. Si
vous avez un petit besoin d’impression, nous vous recommandons de choisir des rubans de petite longueur
(100m) afin que les autres rubans de la boite restent bien fermés et ne s’altérent pas dans le temps.

Format (mm Nombre d PUb€ ite " 0%
AFA ormat (mm Nombre de ité iamé i oite =107%
Référence ) TotlaaY Qualité  Diamétre mandrin p -
IMP-TT-CG2-CR55 59x100 - 12,7mm @et® 239 214
IMP-TT-CL4-CR60 65x300 25,4mm @27+9 484 434
IMP-TT-CL4-CR83 83x100 50 Cire-Résine 12,7mm ® 676 604
IMP-TT-CT4-CR83 84x300* 609 544
25 25,4mm (235679
IMP-TT-CL4-CR11 10x300* 805 719 (1) compatible CG2
(2) compatible MACH 4S
IMP-TT-CG2-R55 59x100 16 12,7mm & 386 345 (3) compatible SQUIX4
IMP-TT-CL4-R60 65X 210" 25,4mm 345679 1286 1149 (4) compatible SQUIX 2
(5) compatible WS4
IMP-TT-CL4-R83 84x210* 50 Résine 25,4mm 35679 831 743 (6) compatible EOS2
TT- g ® (7) compatible EOS5
IMP-TT-CT4-R83 83x100 12,7mm 1088 973 (8) compatible CTA-LX
IMP-TT-CL4-RT1 10x210* 25 25,4mm @35679 1099 982 (9) compatible CLANX Plus

Livraison sous 10 jours. Ruban de couleur noire. Autres couleurs, nous contacter. *Enroulement intérieur. Les autres
références en enroulement extérieur.

JOo91
sbedirect.fr

Ruban encreur transfert thermique Invisible a f'oeil nu

invisible de sécurité UV

Nouveau ! Le ruban encreur de sécurité, congu spécialement pour les imprimantes transfert thermique, vous
permettent d'imprimer des informations sensibles. Cest une encre UV invisible a I'ceil nu, révélée uniquement
avec nos lampes UV (cf p.60). Les matériaux de sa conception sont faits pour résister aux environnements
difficiles, aux rayures et risques de bavures, ceci vous assure une qualité d’impression quasi industrielle.
Atout également important, nos rubans transfert thermique sont universels et s'adaptent a tous types de
matieres d'étiquettes.

IDENTIFICATION DES BIENS

2fA Format (mm Taille mandrin PU € HT la boite
Référence ) (mm) 1 (1) compatible CG2
IMP-TT-RUV-84300 84x300 999 (2) compatible MACH 45
IMP-TT-RUV-110210 100x210 732 (3) compatible SQUIX4
Produit vendu & l'unité. Enroulement intérieur. Encre noire profonde. Taille du mandrin : 25,4mm. IMP-TT-RUV-110250 10x250 25,40 872 (4) compatible SQUIX 2
. . 5, tible WS4
Ruban compatible EQS 2, EOS 5, SQUIX 4, Mach 4S, WS4 et CL4ANX Plus. Non compatible avec d'autres de nos IMP-TT-RUV-110300 110x300 1046 5 6§ gg/rnﬂg Z [/ib /Z FOS2
TAPHACEIES IMP-TT-RUV-55100 55100 12,70 403 (7) compatible EOS5
IMP-TT-RUV-55150 55x150 523 52 Compat/:té;e g[jléfpl
e | o Uk IMP-TT-RUV-65210 65210 25,40 636 compatible us
Afé Format (mm x Nombre de ité Diamétre =4% 11% y
Référence s rouleaux QUaME mangrin  "OUe R IMP-TT-RUV-65300 65x300 927
IMP-TT-RUV-83100 83x100 12,70 380
IMP-TT-RE-SATO 10x100 ATlunité Résine 25,4mm 45 43 40 IMP-TT-RUV-84210 84x210 25,40 699

Livraison sous 10 jours. Compatible avec toutes nos imprimantes de transfert thermique. Incompatible
avec le thermique direct.

Jnze
sbedirect.fr
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Livraison sous 10 jours.




IDENTIFICATION DES BIENS > GESTION DES IMMOBILISATIONS

TERMINAUX PORTABLES

Terminal code-barres ' /serultra-léger
Data Collector Ultra Light
OPN 2001

['OPN 2001 est un terminal laser de poche
disponible pour une lecture de codes-barres
1D ou 2D. Alimentation principale par batterie :
Li-lon rechargeable. Autonomie : 1000 scans.
Vitesse de lecture : 100 scans/sec. Distance de
lecture jusqu’a 65cm. Mémoire flash 512kB (10.000
codes-barres). Horloge interne. Dimensions
30x62x16mm.1bouton déclenchement et 1bouton de
suppression. 28¢. Livré avec 1sangle et 1 cable USB. 0010
Garantie1an. sbedirectfr

PU € HT le terminal

Référence Type de lecture :
ACC-LCB-2001-SF Sans fil 291
ACC-LCB-OPN2001 Filaire 227
T inal
ermina Professionnel et

code-barres Data autonome
Collector 2D compact PX-20

Lecteur codes-barres au design élégant,
il permet de lire efficacement tous les codes-
barres 1D et 2D. L'acquisition se fait a l'aide d'un
bouton. Alimentation par batterie : Li-lon
rechargeable. Autonomie: 20h (1scan/minute).
Communique les données vers un ordinateur
via Bluetooth ou USB. Lecteur Imager
752 x 480 pxl. Mémoire flash : 512kB (10.000
codes-barres). Dimensions : 34 x71x15mm.
Poids :40g. Vendu avec une sangle et un cable
USB.

PU € HT le terminal

Référence :
ACC-LCB-PX20 447 SJ.&Q,,?: fr
Terminal portable Léger et puissant

ScanPal EDAS1K

Ce terminal est un lecteur code-barres Android 10 muni d'un écran tactile de 10,6 cm soit 4 pouces avec un
clavier numérigque d'une autonomie de 12h d’affilée d'utilisation et vous propose de multiples fonctionnalités. Il
est congu avec des matériaux ultra-résistants pour une durabilité accrue (classement IP64) tout en ayant un
poids léger. Ce terminal est semblable a un téléphone portable de par son appareil photo de 13 MPX intégré
ainsi que la possibilité de pouvoir téléphoner et consulter vos mails. Vous pourrez effectuer vos inventaires en
toute fiabilité et tranquillité, quel que soit le degré de lumiere de I'environnement présent. Son lecteur 2D et
Imager est trés puissant et ultra-rapide, Iui permet des modes de lecture multiples. Vous avez la possibilité
de connecter votre terminal portable aux ordinateurs, grace a un cable USB-C, Bluetooth, en Wifi ou encore

en4G.
ROV PU € HT le terminal
Référence :
ACC-LCB-EDAS51K 1368 :Je%g:t.fr

Vendu avec un cable USB, un chargeur USB et le logiciel Google Mobile Services.

Scan code-barres  l¢pluspetitaumonde

mini clé usb

Notre clé USB code-barres est un lecteur a
main 1D CDD Filaire USB le plus petit
disponible sur le marché.

Il permet la lecture de 21types de codes

1D reconnus et il est compatible avec

Windows, Apple iMac, Android et Linux.

Cette clé USB en polycarbonate noir de

format 42x18x13mm, une largeur de lecture jusqu’a

60mm. Sa vitesse de lecture peut aller jusqu’a 240 balayages par

seconde. Existe en filaire ou en bluetooth. J1168
sbedirect.fr

PU€HTlaclé

Référence Version USB 6% -10% -17%
1 10 25 50

ACC-LCB-CLE-CB-BLU  Bluetooth
ACC-LCB-CLE-CB-FIL Filaire

192 181 172 159

Terminal
code-barres Data
Collector

Pro OPL 9815

[’OPL98I5 est un lecteur laser autonome avec
écran LCD et clavier alphanumérique. Sa téte de
lecture lit les plus petits codes-barres. Le socle
CRD9723 lui permet de recharger la batterie
ainsi que de communiquer eninterface RS232C ou
USB avec un PC. Alimentation par batterie : Li-lon
rechargeable. Autonomie : 50 heures (Iscan/5sec).
Lit tous les codes-barres 1D standards. Interface USB
et Bluetooth. 100scans/sec. Champ de lecture jusqu’a
32cm. Mémoire flash IMB (20.000 codes-barres).
Horloge interne. Résiste a 'humidité et aux poussiéres :
IP52.115g garantie 1an.

PU € HT le terminal

Référence 1 ;jbggrg:lt .

ACC-LCB-OPL9815 588

Autonome et léger

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Le terminal de la
grande distribution

Pour votre inventaire
terrain

Terminal Portable
Batch
Opticon OPH 1005

Ce terminal portable est l'outil idéal pour la
réalisation d’inventaire. Petit (la taille d’'un
smartphone) et léger (140g), il est vendu
prédéveloppé avec des applications permettant
l'acquisition de codes-barres 1D, de leur quantité

Terminal portable
1D OPH-3001

Idéal pour la réalisation d’'inventaires et le controle
de lots. Ce terminal posséde une téte courbée
facilitant la lecture des codes-barres 1D en hauteur.
Vendu avec son logiciels de gestion. Un kit de
développement d’application propriétaire est
également fourni.

Me’mqirg flash : 4MB (80.000 codes-barres). et du contréle de P’heure. Horloge interne. 2
Batterie ',‘On’L‘th'Um rechargeable. Autonom@ 8 Alimentation : Lithium lon 1100mAh. Autonomie : 1T
heures. V\tefs_se de lecture 1100 Sca_”s/s?c- Clavier 40 heures. Communique vers un ordinateur via (tl‘;
alphanumerlqge avec touches directionnelles. un socle CRD 1006 ou par cable USB. Vitesse de 4
Ecran couleur 2”.1569. Garantie Tan. lecture laser : 100 scans/sec. Mémoire flash : 4MB o
(80.000 codes-barres). Possibilité de développer g

des applications propriétaires sur devis. Garantie =

Tan. <

i =

Référence RO T 'f GeiiEL . PU € HT le terminal L
Référence =

ACC-LCB-OPH3000 628 Joso7 1 4
sbedirect.fr el L

ACC-LCB-OPH3001 527 2 ACC-LCB-OPH1005 837 sbedirectfr a

Outil optimal trés puissant

Terminal portable Opticon H31/H33

Ce terminal propose une lecture fiable et rapide. Son écran tactile de 5 pouces en couleur ainsi que sa capacité
de mémoire de 64 GB intégrée optimise son utilisation. Il est concu pour étre compatible avec la 49 et la Wifi. Sa
conception robuste permet de travailler méme dans un environnement de travail difficile. Ce terminal est facile
d’utilisation et vous offre les mémes fonctions qu’un portable lambda comme téléphoner, accés aux mails et
pouvoir se repérer a I'aide d'un GPS. Les H31 et H33 sont résistants a la poussiére et a I'eau, ils ont été congus
pour résister aux environnements de travail les plus difficiles grace a leur conception robuste et a leur indice
IP67. L'écran tactile en verre Gorilla Glass protége également les appareils des rayures et des éclats.

Référence Modéle Communication PU€HT I]e terminal
ACC-LCB-H31 H31 Wifi et Bluetooth 1001 1268
ACC-LCB-H33 H33 Wifi, Bluetooth et 4G 1165 sbedirectfr
Ce prodauit est livré avec une batterie standard, une dragonne et un cable USB C.
) - N
Lit code-barres 1D et 2 Terminal ° Tresrobuste

Terminal
code-barres H28
2D

Robuste et léger. Fonctionne sous Android et
Disposant d’un écran tactile 5”. Lit code-
barres 1D et 2D (QR-code). Caméra intégrée
de 5Mpx, peut prendre des photos.
Technologie A-GPS, pour enregistrer position
associée a un code-barres. Il communique a
I'aide d’'un cable USB (inclus) ou du Bluetooth
4. Technologie charge rapide : Lithiuim-lon
2690 mAh. Autonomie 9 heures. Possibilité
de batterie étendue tenant jusqu’a 18h. Vendu

code-barres
H29 2D

Apparence d’un smartphone.

Fonctionne sous Android.

Disposant d’'un écran tactile 4.3”.

Lit code-barres 1Det 2D (QR-code).
Caméra intégrée de 5Mpx, peut prendre
des photos.

Technologie A-GPS, pour enregistrer la
position associée a un code-barres.

Technologie charge rapide : Lithiuim-

avec cable USB. Trés robuste (choc a1.5m de lon 2860mAh.
hauteur). Norme IP67. Mémoire : 16GB
Garantie 2 ans. Format : 77x158x16,8mm
PU € HT le terminal i
Référence : ermina Référence PU€HT I]e terminal
ACC-LCB-H28 533 J1096 ACC-LCB-H29 533 1097
ACC-LCB-H28-S 734 sbedirectfr ACC-LCB-H29-S 734 sbedirect.fr
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 25
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PLAQUES CONSTRUCTEUR

La plaque constructeur se doit d’étre robuste,
durable, esthétique, et de résister (longtemps)
dans les environnements les plus difficiles.

Plaque constructeur
aluminium 3M
rigide Tmm anodisée couleur

- Variables en couleur J

Spécialement congues pour des petites quantités - a partir de 10 pieces, ces plagues sont
confectionnées en aluminium rigide de Tmm d'épaisseur avec un fini brillant. L'impression par
anodisation (teintée dans la masse en profondeur) permet un rendu de haute qualité pour tout
visuels fixes et variables et conféere une grande résistance aux UV, a ’lhumidité, aux solvants,

LVANETet9

) CHAMPLAN FRANCE
46.50 Fax (1) 69.00.02.77

owsabiliie du coastructesy

paseil durant la phriods de garantie

Version 2 trous.
Egalement disponible en version adhésivée.

. i PO . aux huiles et aux différences de températures (-40° a +180°).
Confiez-nous P’entiére réalisation de vos plaques de firme (polyester

épais protégé ou aluminium) si vous connaissez les variables par avance
(a droite), ou imprimez vous-méme des étiquettes exceptionnelles en
transfert thermique ou en imprimante laser (ci-dessous).

Elle est donc trés robuste pour une trés bonne tenue tout en véhiculant image de marque de
votre société. L'impression des variables (textes, logos, schémas, N° de série séquentiels, code-
barres) est possible jusqu’a 3 couleurs.

Ces plagues sont particulierement adaptées pour identifier des produits avec un numéro de
série (appareil électrique, véhicule automobile...) ou identifier 'appartenance d’'un produit a une
entreprise.

Elle peut étre percée de 2 trous et/ou adhésivée (3M SL, difficilement arrachable méme avec un
outil) afin d'étre fixée au mieux sur votre support.

Etiquette constructeur ultra-résistante
double-adhésif 3M vierge en rouleaux TTh

Vos plaques a Punité

IDENTIFICATION DES BIENS

PU€HTla
, g2 . . - 0, - 0,
) ] S o Référence  Formatdels Fixation plaque 75% 86%
Sur la méme base technigue que les étiquettes constructeur polyester double-adhésif protégée pré-imprimée (ci-contre), cette 10 50 100
/ étiquette industrielle en rouleau saura faire preuve d’'une tenue remarquable sur toutes sortes de surfaces rugueuses, en extérieur, MIS-PFM-105 Aucune fixation 60 15 825 Vernis épais transparent
2 ainsi qu'en environnements agressifs. Vous pourrez les personnaliser une par une sur toute imprimante transfert thermique MIS-PFM-105-AD .\ -, Adhesif 3M 74 18 10 (en option) pour une meilleure protection.
(utilisez un rouleau résine) dont les SATO et CAB (p.18 & 21). Vous aurez alors une plaque constructeur d’aspect métallique MIS:REMA10ST2A Adhésif 3M + 2 frous 88 2 12
. L, . MIS-PFM-105-TR 2 trous 74 18 9,83
robuste, peu altérable dans le temps, pour un prix économique. MIS-PFM-74 Aucune fixation 60 m 825 MONTAGE LAROCHE
(1) compatible CG2 o -74-, asi
ST o s E
Référence Format (enmm)  PU € HT le rouleau de 1000  (3) compatible SQUIX4 est rous '
1 (4) compatible SQUIX 2 MIS-PFM-74-TR 2 trous 74 18 9,83 E m pl act 0133
MIS-PFP-105 100x50 356789 499 %) Compa[/b/e ws4 Frais de cliché (tere production) 90 90 90 90
MIS-PFP-110 100100 &5 791 (6) compatible £052 - - : -
e X (7) compatible EOS5 Livraison sous 3 ou 4 semaines aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter
= MIS-PFP-115 100x150 @57 940 (8) compatible CT4-LX
MIS-PFP-74 75x40 ?356789) 298 (9) compatible CLANX Plus

Livraison sous 1semaine. Autres formats, pré-impression couleur et protections . - .
transparentes, nous consulter. Sur mandrin de 40mm de diamétre. ;{,2 i,7e§m Epalsse pl'OtECtIOﬂ CI'ISta|

Etiquette constructeur ultra-résistante
double-adhésif 3M protégée pré-imprimée

Etiquettes professionnelles

Etiquette autocollante A4 constructeur sur votre aser de bureau

ultra-résistante double-adhésif
3M Laserlab vierge métallisée

Voici ce qui se fait de mieux comme étiquette souple. Particulierement adaptée au milieu industriel, cette étiquette haut de gamme présentera pendant
longtemps vos informations fixes ou variables (numéros de série, données techniques, normes, logo CE, ...). Celles-ci seront parfaitement protégées
par une épaisse couche de polyester transparent brillant. Son adhésif double épaisseur acrylique 3M lui confére une excellente tenue sur de
nombreuses surfaces (notamment rugueuse) et dans la plupart des environnements agressifs (humidité, température, congélation, solvants courants,
nettoyage haute pression, cuisines, laboratoires, industriels,...) pour un arrachage manuel difficile. Elle offre une trés bonne résistance aux chocs, aux
compressions et a 'usure, elle est aussi trés résistante a de nombreux solvants courants et aux UV, ce qui en fait une étiquette durable dans le temps.
De haute technologie, cette étiquette constructeur spécialement congue Impression numérique couleur trés haute qualité (proche de la sérigraphie) et ultra-résistante.
pour les imprimantes laser surpasse largement les étiquettes similaires

vendues sur le marché.

Elle a les mémes caractéristiques que I’étiquette constructeur polyester I /7 S O | E R KE N DS
(ci-contre), avec 'avantage de pouvoir s'imprimer sur toute imprimante laser - l [(H[l l [ EUROPEENNE 1R ETEX 75018 -PARIS 01462743 26
(dont la plupart des imprimantes couleur). RBTEIReR Gl produit : constructeur ] installateur
P ) | service apres—vente
Dotée d’'une couche supérieure d’accrochage des encres laser trés e iepce=de [a norme : AERO_EJECTEUR
performante, elle résiste aux rayures, a I'abrasion, a de nombreux produits Charge utile plate-forme : kg TYPE Ne
chimiques, aux températures extrémes (-55° a +155°), a la congélation, a Charge utile par marche : kg
Ihumidité, aux huiles, aux solvants courants, et aux produits de nettoyage. NN A027B2 | | 5271 |
www.echelle-europeenne.com JO774
J sbedirectfr J
Nombre Nombre . Q0 190,
Référence Format (en mm)  d’étiquettes par plar,;lghrgl:)raer%%ite détiquette par  PU € HT la boite 8% 12%
planche boite 1 5 10 o
Format .

LSL-PFP-105 100%50 10 200 170 157 149 Reférence EEL G G PU € HT Iétiquette

LSL-PFP-109 100x90 6 2 120 174 161 153 MIS-PFP-105-CO 100x 50 129

LSL-PFP-115 100x150 10 200 262 242 229 MIS-PFP-110-CO 100x100 174

LSL-PFP-74 75x40 2 240 161 149 140 MIS-PEP-115-CO 100x150 222

LSL-PFP-A4 A4 :210x295 1 100 100 404 37 350 MIS-PFP-74-CO 75540 7

LSL-PFP-A5 A5:210x149 2 50 393 361 339 Jorre Frais de cliché (e procction) %
Livraison sous 1semaine. Autres formats, pré-impression couleur et protections transparentes, nous consulter. o i . L
Utilisez nos logiciels de création d'étiquettes (page 17) pour Fimpression laser. Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter. Autres formats, nous consulter.

26 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 27
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PLAQUES D'IDENTIFICATION

Plaque d'identification PEHD 0.3mm imprimée ‘. Trsrésistanteenextérieure |

Extrémement résistante et durable, cette plague en PEHD de 0,3mm d'épaisseur est parfaitement adaptée pour identifier vos produits en extérieur. Cette
plague se fixe facilement a l'aide d’attaches, agrafes, clous, vis... Personnalisez votre plaque avec le texte de votre choix ou votre logo (jusqu’a 4 couleurs
sur demande), uniguement recto ou recto/verso. Choisissez également la perforation de votre plaque : perforation ronde (@ 5mm) ou oblongue.

PU € HT le paquet

Référence e Impression CSI00 e
2 5 10
MCE-PVC-03-104 100x45 Vierge 279 181 168
MCE-PVC-03-104N Impression noire 308 231 192
MCE-PVC-03-127 120x70 Vierge 363 240 224
MCE-PVC-03-127N Impression noire 459 305 283
MCE-PVC-03-74 70%40 Vierge 144 105 97
MCE-PVC-03-74N Impression noire 247 186 170
Frais de cliché (ere production) 90 90 90 90

Livraison sous 3 ou 4 semaines aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter.

Jo125
sbedirect.fr

Identification Iongu-

Plaque d'identification
acier laqué imprimé

En acier laqué sur les deux faces d'une épaisseur de 0,15mm, cette plaque d'identification
résiste aux pliages sans céder. Extrémement résistante et parfaitement adaptée pour identifier
vos produits en extérieur comme en milieux difficiles. Les informations de votre choix ou votre
logo peuvent é&tre imprimés sur le recto ou recto/verso ou gravés en creux (sur demande).

PU€I-IIT les 1000 Options

Afé Format ; plaques 209, -270,

Référence et Impression , 2?" 3:)" « Impression

sérigraphie

MCE-MET-104-BLA/-XX* (*réf. nuancier) Vierge 382 270 239 1ou 2 face(s)
MCE'METJS:;:'C?e'Ff‘/ 2L 100%43 1 oression noire 542 405 332 jusqu'a 4 couleurs

MCE-MET-115-BLA/XX* (‘réf. nuancien) o~ - Vierge 509 356 | 314 * Numerotation

MCE-MET-TI5N-BLA/-XX* (*réf. nuancier) Impression noire 619 29 | 375 fixe ou variable

MCE-MET-127-BLA/-XX* (*réf. nuancier) o0 Vierge 625 435 | 381 (nzmefs 0“)
MCE-MET-127N-BLA/-XX* (*réf. X7 . ' codes-barres,

nuancier) , Impression noire 737 S| 444 «10u 2 perforation(s)
Frais de cliché (ere roducton) 90 90 9 | 90

longue(s) ou oblongue(s),
nous consulter.

Jo124
sbedirect.fr

Livraison sous 3 ou 4 semaines aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter

Plaque d'identification - Identiication en extéretr
longue durée

Cette plaque de repérage de format 50,5x 73,5mm en polyéthyléne vous permet
d’identifier durablement tous types de biens, comme des cables, poteaux
(électriques, télécom...) que ce soit en extérieur ou en souterrain. Elle résiste aux
températures allant de -50° a +85°, aux UV, aux chocs et a 'lhumidité. Grace a ses

4 perforations rondes de @2,8mm et ses 4 perforations oblongues de 2,8x11,5mm, o PROPRIETE DE
vous pouvez fixer cette plaque avec des attaches, des clous ou des vis. A ENTREPRISE SA |
. N°ZAB6320MP

Pour un marquage fixe (logos et textes), et variable (numéros), indélébile et de
longue durée, SBE vous propose la gravure laser (maximum 4 lignes de
12 caractéres, hauteur des caractéres : 5mm).

PU € HT les 100 s,
Référence Format(mm) Plaques -9%
1 5
MCE-CHM-BC/-XX* (réfnuancier) 50,5x73,5 94 86
Les colliers de serrage (conditionnés par RUS |H U IESTE
aques .
boite de 100 - taille 142 x 3,4mm) Type P ? o
MCE-SL-B142 en polyamide 18 17
MCE-N304-142 en inox 140 128
o ) ) *NUANCIER: BC=blanc, JN=jaune, OG=orange, RG=rouge, [)[eL}:]
Livraison sous 3 ou 4 semaines apres accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter. VE =vert, BL =bleu, NR=noir. sbedirect.fr

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

ETIQUETTES DE LABORATOIRE
- ldentification facile d

Etiquette de laboratoire
translucide pour flaconnages

Idéale pour le marquage flacon, bouteilles, vitrophanie en intérieur comme en extérieur,
cette étiquette translucide a une durée de vie moyenne de 3 ans. Sa composition en film
polyester translucide couché brillant d’'une épaisseur de 60 pm, imprimable en laser et en
adhésif de type acrylique permanent lui confére une qualité supérieure, capable de supporter
I'apposition en intérieur comme en extérieur, car résiste a une exposition prolongée au soleil,
aux intempéries (humidité, pluie, gel, neige) et les environnements difficiles (hydrocarbures,
agressions chimiques, graisses, nettoyants industriels...). Trés résistante, I'étiquette de
laboratoire translucide est indéchirable a la main, convient a des climats trés variés (de -20°C
a+130°C). Afin de connaitre les différentes tailles disponibles, veuillez-vous référer au tableau
de I'Etiquette polyester économique en planche A4 laser (page 6).

PU € HT la boite

Référence de 100 planches =-6% -14%
1 5 10 =
Deréférence AaS (cfp.6) 444 419 28] J11§3
Référence T (cf p.6) 600 566 515 sbedirect.fr

Livraison sous 10 jours. Autres tailles spécifiques, nous consulter.

Etiquette de laboratoire ~ Wksnsfires
blanc mat pour salles blanches

Cette étiquette a été spécialement congue pour le passage dans la plupart des liquides
désinfectants et autoclaves dans des milieux propres et non contaminés comme les laboratoires
NSB3 / NSB4 ou les salles blanches grace a sa composition en film polyéthyléne blanc couché
mat (135pm), imprimable en laser et en adhésif de type acrylique permanent. Afin de connaitre
les différentes tailles disponibles, veuillez-vous référer au tableau de I'Etiquette polyester
économigue en planche A4 laser (page 6).

PU € HT la boite de 100
planches -6% -14%
1 5 10
de A aS (voir p.6) 444 419 381 Jmea
T (voir p.6) 500 472 430 sbedirect.fr

Référence

Livraison sous 10 jours. Autres tailles spécifiques, nous consulter.

Etiquette de laboratoire  nielesurlaborlies

forte épaisseur pour autoclave

Cette étiquette est parfaitement adaptée pour une utilisation en laboratoire. Cette
étiquette peut en effet étre manipulée spécialement dans les milieux propres et non
contaminés tels que les laboratoires NSB3/NSB4 ou les salles blanches. Sa
composition faite a partir d'un film polyester blanc couché mat, imprimable en laser et
d'unadhésif acrylique permanent lui permet d'étre utilisable dans des milieux stériles sans
aucun risque. Elle sera alors parfaite pour étiqueter tous vos flacons, éprouvettes... Afin
de connaitre les différentes tailles disponibles, veuillez vous référer au tableau de
I'Etiquette polyester économique en planche A4 laser (page 6).

PU € HT la boite de 100
planches -6% -14%

1 5 10
de AasS (cfp.6) 461 435 396
T (cf p.6) 514 485 442

Référence

J1es
sbedirect.fr

Livraison sous 10 jours. Autres tailles spécifiques, nous consulter.

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr

(%]
4
=
m
(%]
w
(a]
4
o
-
<
=)
=
-
4
w
8

29



IDENTIFICATION DES BIENS > ETIQUETTES INDUSTRIELLES

AUTOCOLLANTS INDUSTRIELS

Haute qualité d’'impression ”

MARQUAGE INDUSTRIEL

Personnalisez vous-méme

i’ intemational Service Desk &) Aot
vos plaques métalliques

Kit complet pour
frappe a froid

Ce kit complet contient tout le matériel nécessaire pour l'identification de
vos biens par une empreinte définitive en creux faite au marteau sur vos
plaques en aluminium ou en acier.

Autocollant industriel

Autocollant personnalisé de haute qualité destiné a tout type de support
et tout type d'usage. Vous pourrez personnaliser votre autocollant a l'infini,
sans aucune entrave a votre créativité en choisissant : de

» le format : rond/carré ou rectangulaire/ovale.

- la matiere vinyle protege Jeurume haqtg résistance ou polygster pour Il comprend: 100 caractéres en acier + 20 cales + 1 porte-caractéres pour ligne E
le TGIHGUF rapport qualité prix. Adhésif acrylique de trés haute F R | de texte + Tenclume en acier traité + 1clé male 6 pans + 1 pince brucelle. o
performance. AG I I E v
« la forme que vous souhaitez : toute forme de découpe possible s | Référence Hauteur des caractéres PUE HTlle coffret g
- , - . Y . erihe ti i 1, . %
(découpe numérique sans frais d'outillage). Lo, ‘:,;‘v::’;:‘::fm":::::: livraison. ‘ 4
. .  manquants, ACC-KCFF-M1 1 927 o
¢ la personnalisation: customisez votre autocollant comme vous le serves auprés du transporteur. ACC-KCFF-M2 5 =
souhaitez (impression numérigue haute densité). - | 901 <
ACC-KCFF-M3 3 (8)
PU € HT Le TH
Référence Form'ant)(en Matiere ~ Paquetdel00  -59% -65% 8 autres hauteurs possibles, nous consulter. J0002 -
1 5 0 Livraison sous 5 jours. Conditionnement : valisette rouge a Punité. sbedirectfr E
MIS-SS-P-100 100x100 150 61 53 a
MIS-SS-P-137 105x37 Polvest 84 33 26 -
olyester G
MIS-SS-P-152 148x52 175 65 40 > ravez vos plaques
MIS-SS-P-174 105x74 201 57 37 Numerqteu! pour aluminium vous-méme
MIS-SS-V-100  100x100 179 9 78 frappe a froid
MIS-SS-V-137 105x37 Vinyle 102 64 54 \
MIS-SS-V-152 148x52 protégé 175 103 86 DEFENSE AGE ELECTRIQUE | Il permet de graver jusqu’a 6 chiffres en creux sur vos plagues en aluminium
MIS-SS-V-174 105x74 163 104 84 DE SE pENCleRE TRAC sgelTRAce’ ou en acier, ainsi que les badges en plastique.
ARSI E— = = = 3 PAR 1A F ENETR AR e Corps et mollette en acier traité et nickelé. 6 mollettes.
En option : adhésif amovible, numéros et codes-barres variables, formats spéciaux. m sacl K-FLEX i Livré en coffret-valise avec une clé de déblocage du manche et une poignée
C_ond_itionnement en paquet dfe 100. Pour d’autr‘es_formats, nous consulter. J0842 de protection en caoutchouc.
Livraison sous 2 semaines aprés accord du bon a tirer. sbedirect fr .
g s PU € HT le numéroteur
Référence .
Face avant polycarbon ate Trés résistant a Pusure I ACC-NUM 1161
Autres hauteurs, nous consulter. JOOo16
) ) Livraison 5 jours. Conditionnement: valisette rouge a Punité. sbedirect.fr
Imprimé en vitrophanie (a I'envers) afin de protéger I'impression, il présente A POULS PHONO EcG
I'avantage d'étre particulierement robuste, ce qui lui permet de résister . -
fortement aux pires traitements parmi lesquels I'abrasion, les chocs, les p— . J - . . —
Gadn - FOWTION AR — 2 POGTION

fréquentes manipulations et les environnements chimiques agressifs (acétone,
soude et acide). Sa robustesse est non seulement due a sa forte épaisseur
(250 microns), mais aussi a son surfacage grainé qui accroit sa résistance
notamment aux rayures. Par ailleurs, son adhésif 3M467 lui assure une tenue
incomparable et le rend tres difficile a arracher.

Référence Formaj (en e -61% -66% Voici la derniére technologie en terme de marqueur industriel: une peinture  en bois en quelques instants. |l
‘ 10 S0 100 laguée permanente trés couvrante (parfaitement visible sur surfaces  est idéal pour le marquage
MIS-LXA-12 1a20 28 n 954 foncées ou verre), totalement indélébile, tres résistante a labrasion, au  systématique de vos ordina- e 3
MIS-LXA-24 21a40 34 13 m temps, en extérieur, a l'eau, aux températures extrémes (froid/chaleur), aux  teurs, écrans, périphériques,
Frais de cliché Qére production) 90 90 90 produits de nettoyage (méme a base d'alcool). Permet un marquage précis  téléphones, machines, mobilier...

Jo131
sbedirect.fr

En option : numéros et codes-barres variables (a partir de 10 unités), formats spéciaux.
Livraison sous 2 semaines aprés accord du bon a tirer.

NE PAS
UTILISER

30 Tél.: 0142257151 contact34@sbedirect.fr

Marqueur Ineffacable |

industriel

sur tous types de surfaces (débit modulé par valve), méme poussiéreuses
ou huileuses. Sans odeur et a séchage rapide. Pointe ogive de 1a 2mm.

[.. IR

Le marquage défini-‘

Marqueur
a chaud

Ce marqueur permet de ¢
graver définitivementen =~ '
profondeur toutes les sur-

faces en matiére plastique ou

Grace a sa semelle en bronze a usage intensif, la surface possible de gravure
est de @50mm. Livré avec son régulateur de température, un chevalet de
mise en attente, et d'un embout graveur comprenant au choix 1, 2 ou 3 lignes
(hauteur des caractéres: 5mm, 10 caractéres par ligne max.) ou un logo
graphigue (au trait, pas de trame ou d'a-plat).

1+ Noir 1+ Rouge 3. Bleu 4e Vert 54 Argent 49 Blanc
PU€HTle
2e2 PU € HT le marque =20,
Référence TGS N% -23% Référence Sy 3%
1 5 10 1 E
ACC-MIP-AG/-BC/-BL/-NR/-RG/-VE 987 874 761 ACC-MAC 857 829

JOO15
sbedirect.fr

Livraison sous une semaine.

Livraison sous 3 ou 4 semaines aprés accord du Bon a Tirer.

Joo14
sbedirect.fr

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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ETIQUETTES RFID

ETIQUETTES DE CONTROLE

z . . g ~ Maitrisez votre chaine de froid = = - Discrete et fiable
Etiquette indicateur de 5 Etiquette RFID vierge "
temps TlmeStrlp Les étiquettes RFID permettent de sécuriser des biens mobiliers et des produits. Discréte et fiable,
‘1— elle s'utilise notamment dans les grands magasins, entrepots de stockage afin de tracer les produits.
Cette étiquette inviolable et irréversible est utilisée pour mesurer le temps “E L'intérét de la puce est une lisibilité accrue (jJusqu'a 10m pour certaines) ainsi qu'une grande capacité
écoule. | d’écriture/lecture plus élevée qu'un code-barres. La distance de lecture dépend de la taille de MSE-ERF-AH3
Elle présente les mémes caractéristiques que les étiquettes indicateur de N I'étiquette.

température ci-dessous. Cette étiquette RFID vierge est le support le plus utilisé de par sa discrétion et sa capacité a étre lue sans

Elle est spécialement concue pour : étre vue.
* les produits a durée de vie limitée
* les programmes de maintenance qui doivent étre suivi

* les composants qui doivent étre remplacés a intervalles réguliers.

Elle dispose d’'une antenne et d’une puce abritant une série de données, et elle est activée par un signal
magnétique émis par un lecteur tag RFID.

" mo—<3IM®n Z— mm-r
" mO—<3IM®Y Z— MM—r

" mO—<3m®»

Cry— AR (S T—— Cette étiquette avec tag RFID, en PVC indéchirable, possede un adhésif performant lui permettant d'étre
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Pour factiver l suffit de presser le bouton, un colorant va se liberer, pour 1 mois bouton pour en proportion ol fixée sur différents types de surfaces ou d’objets, autant sur le produit qu’a lintérieur du produit.
et va migrer sur la fenétre d'affichage au fil du temps écoulé. I'activer, une ligne temps qui s'écoule . ) ) o ) n ; o
rouge apparait Pour étre efficace, il faudra choisir la fréquence et le format de I'étiquette en fonction de la nature de l'objet MSE-ERF-SLIX MSE-ERF-FO8
a identifier.
Nombre PU '€_HT Les 100 =4% =11% alide &
Référence Format (en mm) Temps d’étiqgl&tttees par  étiquettes Plus la taille et la fréquence sont élevées, plus Pétiquette RFID sera performante et lisible sur une plus
L g © longue distance a I'instar d'une carte RFID. Il est également possible de personnaliser vos étiquettes RFID
MAD-TPS-12H 12h 54 52 48 , i .
AT 2 mois 9 6 & avec vos logos, numéro de série ou autres variables.
MAD-TPS-TH 1h 54 52 48
MAD-TPS-IM 1mois 59 56 53
MAD-TPS-24M 19x40 24 mois 100 13 108 101
MAD-TPS-3M 3 mois Jio47
MAD-TPS-6M 6 mois 64 6 > sbedirectr
MAD-TPS-7J 7jours 59 56 53 Livraison sous 1 semaine. MSEERENTG
. Référence Type de puce Taille (en mm) Fréquence D'?éi?&fede PU € HT le rouleau de 2000 -14%
z . . = ~ Mesure temporelle ulra-fiable J ! i
Ethuette Indlcateur de MSE-ERF-AH3 Alien H3 73x21 UHF - 868Mhz De346m 1587 1364
» - - MSE-ERF-FO8 Fudan 527 1663 1429
tempel‘atu re T' mestl‘lp MSE-ERF-NTG NXP NTAG 2013 HF - 13,56Mhz Plus d'Im 2041 1754
MSE-ERF-SLIX NXP i-code SLIX 47x47 2117 1819
Economique et précise, cette étiquette vous permet de Livraison sous 1semaine. Autres formats, nous consulter. Option : possibilité d’encoder la puce sur demande. Josss
controler les variations et les ruptures de sbedirect.fr
températures. Chaque étiquette est associée a une » Identification et tracabilité
. . . 3 . -
(ou deux) température ainsi qu’a une durée de Ethuette RFID e catton e
dépassement pour savoir pendant combien de temps Etiquette inactive Etiquette active Dépassement de température - - -
o température a ét6 dépassée. Température ascendante 8°C  Une fois activée, un colorant  La 27 fenétre (temps écoul) impression en noir et blanc
Unité de temps : 8h se libére sur la ¢ fenétre montre un dépassement de la
Elle est une alternative économique aux équipements d'affichage et laisse apparaitre un  température (8h, en continu ou
coliteux et va faciliter le controle précis des “O» par intermittence) En PVC indéchirable, elle est idéale pour la sécurité des biens mobiliers et des produits. Cette étiquette RFID personnalisable saura s'intégrer parfaitement a
températures lors du stockage et du transport de vos produits (alimentaires, pharmaceutiques, ...). votre environnement. L'impression se fait uniquement en noir ou en blanc. Discréte et
Waterproof et dotée d’un adhésif, elle peut se coller directement sur le produit dans n'importe quelles conditions de stockage. fiable, elle est détectable a maximum 6m, en fonction de la fréquence, ce qui rend
Notre gamme est composée de plusieurs déclinaisons qui vont permettre de contréler ; son ut|\\sat|gn idéale pour les |nvenF§|res de gr'?mdes surfacesf D}qusapt d'une (" MATERIEL SEGURISE POUR: |
* une température ascendante (température de départ : de -20°C a +38°C) antenne et d'une puce abritant une série de données, elle sera activée discretement
- une température descendante (température de départ : 0°C ou +2°C) par un signal magnétique émis par un lecteur tag RFID. Disponible en 3 formats. BIANCO INDUSTRY

Personnalisable, nous vous invitons a vous rendre sur le site pour obtenir plus

: ; @ éﬁ;] ] d'informations.
= Nous proposons 4 puces différentes toutes encodables mais ayant une fréquence et || | |I || |I| | | ||

« les températures spécifiques a alimentaire (+3C°, +5°C, +8°C et +10°C)
+ deux températures combinées (indique sila température diminue en dessous
d'un certain seuil 0°C ou +2°C, et simultanément si la température dépasse les +8°C)

Prewto  Temparstue)
ik et ) distances de lecture distinctes :

e - Puce Alien H3 est de I'UHF soit du 860-890Mhz qui peut étre lue & 6m RFID ((0)) 098777791 6716 66787732983
v

- Toutes les utres puces utilisent de I'Haute Fréquence soit du 13,56Mhz peuvant TAG RFID FREQUENCE 13.56 MGH

@ htlam ) R |
Ry e étre lue a Im de distance.
COtirmestrip
DCT-0802-T
. . ; ; g 4fé Type d Taill Fréquence Distance de lecture PU € HT Pétiquette -14%
Température ascendante Température pour l'agroalimentaire Température descendante Temperatures combinees Référence ERCEIES EHlBEED i 1000 3000
MSE-ERF-CO-AH3 Alien H3 73x21 UHF - 868Mhz De3aém 20 1,81
Nombre Retrouvez la gamme compléte des références et MSE-ERF-CO-FO8 Fud. 2,21 1,90
AFA Format(en Temparature — Tempsde a4 PU€HT Le paquet = ! : udan : ]
SR mm) max. (en C°) IUBILIE dSé'rqé’&ttfs drétiquettes® 55% 11-:;1/., options (plus de 20) sur notre site avec le code MSE-ERF-CO-NTG NXP NTAG 2013 o2 HF - 13,56Mhz Plus 'Im 249 214
ci-dessous. . MSE-ERF-CO-SLIX NXP i-code SLIX 47x47 2,70 2,28
MAD-TEMP-A0-12 0 12h 100 24 230 215 Livraison sous 1semaine. Frais de cliché (Tere production) 90 90 90 90 90
MAD-TEMP-A10-48 19%40 48h 50 120 ns5 107
MAD-TEMP-A10-7J 10 7 305 292 | 272 Jio4s Livraison sous 2 semaines aprés accord du Bon a Tirer. Autres formats, nous consulter. Jim
MAD-TEMP-A10-8H 8h 100 241 230 215 sbedirect.fr Option : possibilité d’encoder la puce sur demande. sbedirect.fr
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ET IQUETTES AM E RICAINES & AUTOCOLLANTS Etiquette americaiNe  imprimez vos propres étiquettes américaines

A4 en polyester blanc

La véritable Américaine Cette étiquette composée d'un film polyéthyléne blanc couché mat enduit d’un vernis a

y 4
Etiquette américaine base aqueuse sur les 2 faces d'une épaisseur de 120 ou de 190 um pour les étiquettes
- américaines blanches et de 190 um pour les étiquettes couleur est concue pour remplacer
Couleur Vlel‘ge la plastification de documents. Cette étiquette est particulierement résistante dans des
environnements hostiles (transport, ateliers, stockages extérieurs) et est utilisable jusqu'a B
Moyen didentification facile et économique de matériels et détiquetage de 3ans. !\lon adhésive, elle est par exemple idéale pour I'authentification de vétements. Son
produits, ces étiquettes sont faites en carton naturel recyclable. Elles sont trou lui permet d'étre attaché par un cordon. 7
notamment utilisées sur les machines et autres objets de valeurs sur lesquels Elle existe en blanc, jaune vif, rouge vif, vert vif, bleu vif, orange vif, lilas pastel, rose pastel, E
il est impossible d'apposer une étiquette adhésive, qui endommagerait vert pastel ou encore en bleu pastel. Nous consulter. o
I'objet. (7]
— w
T Les coins sont coupés et la carte rigide de 160g/m? offre au produit une TR - (a)
Référence Format Type 1000 résistance optimale & P'usure, aux frottements et au temps. L'ceillet de Wocoloris * sincyip¢ TR B e e e g
(enimm) 1 renforcement beige clair de 5mm constitue un rempart supplémentaire sponiies. =
::2—»:2—1122-;;:;:'5 ESI 65; Couleur 11(1)51 contre les e'ventL.Jels chocs que pourrajt rencontre[ I’étquJette. L.ivrée avec _ _ _ S
VIS AE-80-B S0n38 o son attache en fil de fer 300 mm posé, elle est préte a 'emploi. Référence Form :nt)(en éﬁgﬂ‘eﬁii/ Dia(ﬁtr;‘%mu P]lé 8: L-IJ] ?o?‘?eutuer P]g é: m |§I ;::C.Lee P_Ig 3: m |baI ;;:éhee E
MIS-AE-100-B 100x51 97 “NUANCIER: cyton e planche 1 1 1 =
MIS-AE-120-B 120x57 Kraft 101 disponibles MIS-AE-POLY-120/190-725 70x25 33 8 335 275 354 w
MIS-AE-125-B 125x63 105 MIS-AE-POLY-120/190-197 105x97 6 428 ()
MIS-AE-140-B 140x70 107 Livraison sous 2 semaines. Autres formats, nous consulter. MIS-AE-POLY-120/190-174 105x74 ) 5 275 215 286 -
MIS-AE-160-B 160x80 19 Disponible en 2 tailles et 3 coloris. 6 tailles pour la version Kraft. sbedirect.fr MIS-AE-POLY-120/190-157 105%57 10 290 250 201
MIS-AE-POLY-120/190-137 105x37 14
P o - Durable MIS-AE-POLY-120/190-147  105x147 4 8
Et|quette americaine — /T MIS-AE-POLY-120/190-2908  210x98 3 275 25 286 54
- - o MIS-AE-POLY-120/190-247  210x147 2 sbedirect.fr
ImpreSSIon personnallsee 100 planches par boite dans tout les formats et les épaisseurs.

Livraison sous 2 semaines. Autres formats, nous consulter.

|dentique a I'étiquette américaine ci-dessus. L'étiquette américaine
personnalisée avec impression noire sur le recto est un vecteur d’image de

marque pour votre entreprise. Pour une meilleure tenue dans le temps, vous Flce“e I'ayonne - Attache souple
pouvez choisir votre type d’ceillet : standard, renforcé ou métal. Cette et Iiens méta“iques

étiquette certifie la propriété du matériel identifié de maniere qualitative de
par la finesse d’impression et le respect des couleurs de votre charte

graphique. Les étiquettes américaines, de couleurs, blanches en carton ou en polyester,
PU£HT la . ) doivent étre accompagnée d’attaches souples, résistantes et faciles a
AFA Format 1o i -41% -45%
Référence oI Type doeillet boite d]e b poser. __
MIS-AE-100-P Standard blanc 701 415 | 385 & ( 3 _—’B
MIS-AE-100-P1 Standard couleur 710 446 | 389 iti PU€HTIa — P e
“NUANCIER: Afé & , Conditionnement ——— = === -
T coloris " G075 | (@i G5 &% & W s?‘é’k‘? e MIS-AE-100-P2 Métal blanc 799 | 440 | 402 Référence Systéme drattache (Ia botte) botte
Cicoibies MIS-AE-100-P3 Métal couleur 808 s | 408 _ -
MIS-AE-100-P4 Standard renforcé métal 797 MIS-AE-FB __ Ficellerayonne 500 unités z Jo129
Autres formats, nous consulter. Disponibles en 6 formats a découvrirsurle  [TPIT MIS-AE-100-P5 Standard renforcé couleur 814 449 | 410 MIS-AE-FF Lien métallique ®eefroen=> | 1000 unités 43 sbedirect.fr
site. Livraison sous 3 semaines apres accord du bon a tirer. sbedirect.fr Frais de cliché (reproduction 90 90 90 90 IR TR S

Autocoll ant promotionnel Pour mettre en valeur vos produits

Cet autocollant en rouleau d'excellente facture et au rendu visuel exceptionnel est
spécialement dédié a vos applications commerciales (publicité, marque, étiquette de
produit...).

Sticker professionnel - Pourtouttypede supportj!g ggggg d _
MAIS( ;\:\1 TSUNE

Ces stickers personnalisés et professionnels d'une grande qualité renforcent HT
votre image de marque ! Ces autocollants sont destinés a tout type de TH@ugoD

support et d’'usage. Vous avez le choix de la matiére : Fon F
Gréace a une impression réalisée en numérique quadrichromie, il a 'avantage de vous

offrir un rendu particulierement vif et net des images, logos et photos comprenant des
trames et ce pour un prix réduit. Polypropyléne indéchirable.

Le vinyle protégé est adapté aux stickers d’extérieur, la matiere étant tres
résistante aux temps et aux UV, a l'eau et aux intempéries.

Le polyester est le meilleur rapport qualité/prix. Il est idéal pour des stickers

destinés a Pintérieur. Nous consulter, si vous avez besoin d'autres formats. Un vernis transparent protége définitivement Fimpression.

Résiste bien a 'usure, aux UV, a I'abrasion, a I'eau, et aux températures (-10° a +60°).

PU£ H;I'cl‘.e
. N paquet de
Référence FoMat g Matiere 100 -38% -53%
() “Fa Format PU € HT les 100 . .
1 5 10 Référence oy autocollants 13% -42%
MIS-SP-P-100 100x100  Circulaire o 143 89 | 67 1 5 10
MIS-SP-P-174  105x74 | Rectangulaire v 15 7 51 MIS-POQ-BL-120 de1a20 255 223 149
MIS-SP-V-100 100x100 Circulaire Vinyle 143 89 67 MIS-POQ-BL-27 de 21470 276 238 159
MIS-SP-V-174  105x74 | Rectangulaire = protégé 15 71 51 T ————. demoncion Jo134
Frais de cliché (erproduction 90 90 90 20 20 Jos_za : Frais de cliché 90 90 90 sbedirect.fr
sbedirect.fr R
Livraison sous 2 semaines. Autres formats, nous consulter. Impression possible avec tous types de numéros et codes-barres variables (a partir de 1000 unités). Livraison sous 2 semaines aprés accord du bon a tirer.
Consultez notre site afin de découvrir les 11 autres tailles disponibles. Il est également possible de changer la forme de votre sticker. Autres formats, nous consulter.
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DOUCHETTES CODE-BARRES

Douchette
code-barres
CCD SC6000

- Légeretcompact

Ce lecteur CDD filaire est le choix idéal
« tout-en-un » : il possede une excellente
qualité de lecture de toutes les étiquettes
code-barres, léger et abordable. Rapide
avec une vitesse de 200 scans/secondes,
il est adapté pour la lecture de masse. Elle
peut également lire en continu grace au
mode automatique avec son socle.
Garantie 2 ans.

Référence PU € HT la douchette
! JO003
ACC-LCB-C37 88 sbedirect.fr
Douchette Lecture automatique des codes-barres
code-barres Laser

autotrigger OPL-6845Z

Cette douchette laser permet la lecture des codes-barres 1D a plus
de 80mm. 'acquisition de données codes-barres est rapide
grace a sa vitesse de lecture de 100scans/sec. Ce
modele est le premier d'une nouvelle génération de
produits conformes aux directives RoHS. Son

mode continu vous donnera la possibilité, aprés

I'avoir posé sur son socle, de faire passer un par un
les articles codés pour une lecture en continue.

PU€HTIa
douchette

1
ACC-LCB-OPL6845 230

Référence

QUELLE DIFFERENCE ENTRE LES DOUCHETTES ET
LES LECTEURS DE CODE-BARRES ?

Les deux produits se ressemblent visuellement mais n'ont pas les mémes fonctionnalités.

Les douchettes utilisent soit la technologie CCD soit Laser. Les douchettes lisent
uniquement les codes-barres 1D, des codes-barres classiques (code 39, 128 et EAN-
13). Ce type de code-barres ne peut étre lu s'il est endommagé et est fréquemment
utilisé dans le secteur du commerce de détail, de la santé ou encore de la logistique.

Les lecteurs, eux, comportent soit la technologie Laser soit Imager. lls permettent de
lire des codes-barres 1D mais également 2D (QR code, DATAMatrix, PDF417). Les 2D
permettent de stocker plus de donnés et peuvent étre lus méme abimés. lls sont courant
en marketing et dans le secteur de I'électronique, I'aérospatial ou encore I'ingénierie.

Douchette  Deionergonomigue

code-barres L-22X  ENEM

Ergonomique, cette douchette code-barres 2D a £té congu
pour avoir une excellente tenue en main. L'appareil
est ainsi facile a manier puisque trés léger
(1509), fluide et pratique induit
notamment par ses dimensions
(165,3x62,2x 31,4mm). Parce que
Nnous savons que Vous pouvez
travailler a flux tendu, la L-22X a
une vitesse de 100 images par
seconde. Ce qui fait la force de cette
douchette réside dans sa capacité

d’adaptation : faible éclairage, environnement

bruyant, températures extrémes, humidité et chute de 1,5m. IP 42.

Disponible en USB ou RS-232 et en noir ou blanc.

Référence PU € HT la douchette
1
ACC-LCB-L22X-B/-N 232
Douchette Scanner de codes-barres laser
code-barres laser

auto trigger fine OPR-2001

[’OPR 2001 est une douchette laser au design professionnel.
Elle lit tous les codes-barres 1D rapidement (vitesse de
balayage : 100 scans/sec). conception compacte et
moderne. A l'aide d’un socle vendu avec cette
douchette, 'OPR 2001 détecte automatiguement
des codes a barres pour permettre une opératicn de
lecture en mode main libre.

Avec un poids de 60g, ce lecteur ultra-léger répond aussi
aux rigueurs d'utilisation quotidienne et résiste aux chutes
de Tm50.

PU € HT la douchette
1

ACC-LCB-OPR2001 230

Référence

36 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

LECTEURS CODE-BARRES

Super léger

Lecteur code-barres
laser ultra-light
+ stand OPR3201

Ce pistolet laser est avant tout un lecteur tres
compact et extrémement léger (80 g). Sa forme
unique lui permet d’ailleurs de s’intégrer trés
facilement dans les espaces réduits et discrets pour un
maximum de confort. Il vous offrira une lecture rapide
(100 scans/sec.) et précise méme lorsque les codes-
barres sont mal imprimés, ce qui en fait un décodeur
extrémement efficace. Son stand flexible (fourni) vous
permettra une utilisation autant en mode manuel gu'en
mode automatique (systéeme de détection intégré qui
déclenche la lecture a la présentation d'un code-
barres).

Distance de lecture: de 3 a 50cm et le cable est
disponible en version USB, Wedge ou encore RS232 (idéal

Lecteur Lecteur 2D puissant

code-barres USB
imager 2D =
OPI 3601 LN

Ce lecteur codes-barres filaire OPI-3601 permet de
scanner rapidement tous les types de codes-barres
1D et 2D. Ce lecteur permet de lire des code-barres
classiques mais également les code-barres et QR code
présenté sur tablettes, téléphones et surface brillante
(métalisée). Idéale pour la lecture d'étiquettes sur écran
de PC ou smartphone. || communique rapidement par
interface USB. Alimentation : USB - 210mAnh. Lit les codes-
barres 2D avec son lecteur Imager CMOS area sensor
752x480px!. Vitesse de lecture jusqu’a 60 flashs par
seconde. Possibilité d'utiliser sur socle auto trigger.
Résistance accrue a P’'eau et aux poussiéres industrielles,
IP42. 85g. Garantie 1an. Utilité: secteur de la santé (bracelet);
point de vente (lecture de cartes numérique).

IDENTIFICATION DES BIENS

pour les caisse) . Compatible Mac et PC. '
f f - Noi JOo898
Disponible en deux couleurs: Noit ou Blanc. ;jbggrgt'fr Disponible en deux couleurs: Noir ou Blanc. sbedirect fr
U PU € HT le lecteur
Référence PU € HT le lecteur Référence -12% -27%
1 1 50 100
ACC-LCB-OPR3201 138 ACC-LCB-OPI3601 291 255 213
Pour les codes-harres 1D et 2D Lecture sans fil avec mémoire
Lecteur Lecteur
code-barres Imager 2D code-barres laser

filaire L51X

Ce lecteur codes-barres filaire
L50X permet de scanner
rapidement tous les types de
codes-barres 1D et 2D. Avec son
design de pistolet professionnel, il lit les
codes-barres sur étiquettes et sur écran de PCou
smartphone. Il communique rapidement avec un
ordinateur par interface USB. Alimentation : USB -
210mAh. Lit les codes-barres 2D avec son lecteur
Imager CMOS area sensor 752x480pxl. Vitesse de
lecture jusqu'a 60 flashs par seconde. Possibilité d’utiliser
un socle auto trigger, le socle maintient la gachette
maintenue pour une utilisation en "main-libre”. Résistance
accrue a l'eau et aux poussiéres industrielles, IP42. 335¢.
Cable de connexion disponible en USB, Wedge ou RS232.
Compatible PC et Mac. Garantie 1an.

JO899
sbedirect.fr

Nombreux autres formats sur notre site Internet.
Livraison sous 3 semaines aprés accord du bon a tirer.

filaire OPC 3301i

Douchette code-barres
ergonomique sans fil.
Disponible en version

laser (lit les codes-barres
1D) ou Imager (lit les codes-
barres 1D et 2D datamatrix).
Interface USB ou Bluetooth 1.2. L'acquisition
de codes-barres est rapide grace a une vitesse
delecture de 100 scans/sec (en 1D) et 80 flashs
par seconde (en 2D). Alimentation par batterie
Lithium lon rechargeable (150mA). Autonomie
de 15 heures. Mémoire Flash TMB (20.000 codes-
barres). Dimension 56 x137 x113mm. Poids: 110 9.
Garantie Tan.

JO891
sbedirect.fr

e Référence PU € HT le lecteur
Référence PU € HT le lecteur 1
! ACC-LCB-3301-1D 231
ACC-LCB-L50X 291 ACC-LCB-3301-2D 390
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 37



ANTIVOLS POUR TELEPHONES, SECURITE DES DOCUMENTS 68
TABLETTES ET ORDINATEURS PC 40

Antivols pour le matériel audiovisuel 50 L
Enveloppes sécurisées 74
Antivols ordinateurs de bureau 51

Armoires de rechargement 54 MALLETTES DE TRANSPORT 76

Papiers sécurisés 68
Antivols tablettes et téléphones 40 . . L,

Accessoires papiers sécurisés 70
Antivols PC portables 42 L

Pochettes sécurisées 71

" % " Microcases et mallettes 76
Pensez-vous étre totalement en sécurité 7 Votre entreprise est-elle préparée ETIQUETTES DE SECURITE 56 Mallettes de transport -
a une perte totale de ses données informatisées? La sécurité de votre parc Etiquettes anti-fraude 56
informatique ou bureautique, et de vos biens en géneral, est primordiale pour vous. COFFRES-FORTS & CADENAS 78
Chez SBE, notre priorité est de vous proposer des produits originaux, rigoureux et SCELLES DE SECURITE 60 Cad de sécurite 78
efficaces en réponse a des statistiques sur le vol de plus en plus préoccupantes. Scellés adhésifs 60 Caffenasf @ sectrte 50
offres-forts

Vous trouverez ici l'offre la plus compléte du marché vous permettant de réduire
considérablement le risque de vol de vos biens et daméliorer veritablement la
sécurité de votre parc informatique et bureautique a faible cott. Ayant subi des
contréles séveres dans nos laboratoires spécialisés, nos produits se révelent de Scellés pour transports sécurisés 64
qualité optimale. Travaillez l'esprit léger grdace a notre gamme, et m'hésitez surtout Scellés plastique 66
pas a comparer!

Scellés cadenas 62

Plombs a sceller 63




SECURITE DES BIENS > ANTIVOLS POUR TELEPHONES, TABLETTES ET ORDINATEURS PC

ANTIVOLS TABLETTES ET TELEPHONES

Antivol smartphone Identifie et sécurise vos mobiles

SBE personnalisé

Brop riété de |

. M/ 00PA1004

C1 A0001

Identification MOBISAFE

MATERIEL pRoTEGE CONTRELEVO™
Www.mobisafe.com

Mémes principes que I'antivol
smartphone SBE standard ci-dessous.
Robuste et indéchirable, il permet
d'identifier définitivement I'appareil a
votre entreprise.

Mﬂmw
Faites comme de nombreuses Wledeb!le‘a?‘ —
entreprises, renforcez votre image de -
margue en sécurisant vos appareils. ”‘“"ERQLE'JO"- Nikon 00001
Cemodele vous permet de faire figurer Www.mobisafe.com o Samnat bo soid or rented

votre logo en couleurs ou toute
présentation graphique élaborée.
Trés esthétique, vous afficherez votre
propriété avec force.

ABONNEMENT AU FICHIER ANTIVOL SBE A
VIE, SANS AUCUN SUPPLEMENT.

POUR TOUT SAVOIR SUR LES MARQUAGES
ANTIVOL SBE, RENDEZ-VOUS PAGE 42.

(EL PROTEGE CONTRE
M“E\':wwmohlsa fe.co rL,E

CF 00006
W] Mentcation NOBISAFE

Vor

LaProvence
C3 00001

Sup ¥ Yy
“PPort téléphonique :04 9184 48 L

propriété Région ipg
~ ¢ C5P0001

rigté du Lycée Camille Claydg,

E3 P0001

Identification Mobisafe

it |lentification MOBISAFE

PU € HT MATERIEL pRoTEGE CONTRE LEVO
heE i .com
Référence F(?rr]'rrr“";t Colle  Pétiquette =26% =-44% =-51% SWw.mobisafa.co
100 500 1000 2500
MBS-COUL Colle cyano 379 2,81 22 1,86 OTEGE CO
x . W obisae Lt V0L
MBS-COUL-L Sans solvant 503 357 2,44 2,08
Frais de cliché  (éreproduction) 90 90 90 90 90

Sogitec

-

Sy
Unll(‘)g @  msaso

Livré en kit «prét a poser», tout compris.
Livraison sous 3 semaines apres accord du bon a tirer.

Conditionnement : par paquets de 50. JO1_22 Format unique: 30x15 mm.

sbedirect.fr

Sécurise vos mohiles

Antivol Smartphone SBE standard

Voici le seul marquage au monde vraiment inviolable, une exclusivité SBE pour sécuriser vos smartphones,
organisers, appareils photos numeériques, caméras, ordinateurs portables...

I se pose facilement en moins d’1 minute, résiste a I'numidité, aux températures extrémes (de -55° a +90°), aux
rayonnements UV, aux différents frottements du quotidien ainsi qu'aux moisissures. Elle se révele, une fois apposée
sur vos biens, avoir une triple efficacité : elle réduit le risque de tentative de vol de votre matériel en affichant
clairement qu'une entreprise extérieure veille sur votre matériel, elle vous permet d'affirmer clairement la
propriété de vos biens, et enfin, elle vous certifie de retrouver votre matériel perdu grace au numéro présent sur
les Plagues Antivol et au Fichier National Antivol SBE. Ce modele prénuméroté comprenant le logo de sécurité
SBE est déja imprimé et sur stock. Il offre Panonymat quant au propriétaire d’un appareil.

‘.M\TE}“'EL PROTEGE CONTRE 3 VD(
MOEBISAFE

ABONNEMENT AU FICHIER ANTIVOL SBE A VIE, SANS AUCUN

SUPPLEMENT. (

POUR TOUT SAVOIR SUR LES MARQUAGES ANTIVOL SBE,

Numéro d'identification

RENDEZ-VOUS PAGE 42. Ww : m
w.mobisafe.cO
0 MOBISAFE i
Format unique: 30x15 mm. (;, A184280
Référence Fomat  cojie tétiquette <TI%  -19% -25% -31% =
(mm) 100 250 500 1000 2500
MBS-STD 30x15 | Collecyano 361 321 | 292 | 270 | 250
MBS-STD-L Sanssolvant| 4,34 391 361 | 340 | 320

Livré en kit « prét a poser », tout compris. Livraison sous 48 heures.

Conditionnement : par paquets de 10 ou 50. Jo123

sbedirect.fr

Universel et rotatif pour grande tablette

Antivol tablette
XL Safe-Tech®10/13”

Cet antivol est l'antivol tablette le plus grand que nous proposons : pour les
tablettes de 10 a 13”.

I s'adapte donc a tous les iPad, excepté les minis, et est compatible avec la
plupart des tablettes.

'épaisseur de la tablette doit étre au maximum de 10 mm.

Une rotation de 360° est possible pour des orientations en paysage et
portrait.

Grace a sa forme, le support permet d'accéder a tous les ports, tous les
boutons, caméras et prises de tablettes et ce, peu importe le modéle.

Ce produit est composé d'un support tablette ainsi que d'un pied.

Il est alors idéal pour une utilisation sur les stands d’exposition, lors de
réunion ou de session de formation.

PU € HT
Référence Typeserrure Fantivol  “T06 - -24%
1 10 50
SEP-SAV-IST-XL Clédifférente | 54 48 4 mz2
SEP-SAV-IST-MK-XL Clé passe - 54 8 e
Dl e _ +27 +27 +27 Livraison sous 24/48h. Autres quantités, nous consulter.

Antivol tablette e

Safe-Tech®7/10"

ci-dessus.
PU € HT Le
Référence support antivol ~ =12% -22%
1 10 50
SEP-SAV-SUST 65 57 51
SEP-SAV-SUST-MK R 64 56
la clé passe supplémentaire +30 +30
Jo764 o -
sbedirect.fr Livraison sous 24/48h. Autres quantités, nous consulter.

Voici un antivol idéal pour sécuriser les diverses tablettes disponibles
sur le marché de 7” a 10” grace a son ingénieux systéme de fixation
adaptable. Votre tablette pourra étre maintenue au format portrait ou
paysage avec une inclinaison possible jusqu’a 180° (idéal pour les
interactions clients conseillers). Le pied métallique dispose des mémes
caractéristiques que le support du stand antivol iPad Safe-Tech présent

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

- . - Ultra-sécuritaire,
Antivol iPad Safe-Tech® pratiqueetélégant

Cetantivol permet de sécuriser votre tablette et lui offre un support élégant
pour un usage quotidien. Un cable en acier (diametre: 4,4 mm, longueur:
2m) se clipse sur la partie métallique située a l'arriere de l'antivol, ce qui
assure une forte résistance a I’arrachage et une excellente tenue du
cable. 2 autres encoches Kensington peuvent accueillir un cable antivol
classique. La coque en plastique protégera votre iPad des chocs éventuels
du quotidien et servira de support a votre iPad. Le design permet une
parfaite accessibilité aux différentes fonctions de votre tablette (hauts
parleurs, caméra, boutons « home »...). Vous pourrez aussi maintenir la
tablette en position portrait ou paysage. Cet antivol est compatible avec
toutes les générations de tablettes Apple (excepté I'iPad mini), jusqu'a
I'iPad Air grace a son adaptateur (fourni).

fé PU € HT I’antivol -11% -24%
Référence : - =0
SEP-AV-IST 63 56 48 %
SEP-AV-IST-MK R 68 57 ""-
la clé passe supplémentaire +27 +27 ;
. » J0761 —
Livraison sous 24/48h. Autres quantités, nous consulter. sbedirectfr

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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SECURITE DES BIENS > ANTIVO

ANTIVOLS PC

Pose facile: moins d

Support PVC 0,5 mm
rigide blanc trés résistant
(type carte de crédit).

L'adhésif type cyanoacrylate “soude”
parfaitement la plaque inviolable SBE sur
toute surface plastique et métallique peinte.

SECURITE ACTIVE N°1:

LA PLAQUE INVIOLAB

Limitez le risque de vol de votre matériel grace a un marquage que personne he pourra arracher,

littéralement «soudé » sur vos appareils b

entiérement arrachée (importants dégats) ou non, le matériel ne pourra étre réutilisé, car la colle de notre

plaque invisible sera toujours visibles. Dans

revente a cause des traces ou des dégats causés par la tentative de retrait de cette plaque.

SECURITE ACTIVE N°2:

LS POUR TELEPHONES, TABLETTES ET ORDINATEURS PC

PORTABLES

une minute @ + de sécurité @ - de vols @ Finition & esthétique haut de gamme @

-96 % DE VOLS

Nos résultats depuis 1992: sur plus de
900 000 plaques inviolables installées,
une réduction de plus de 96% des
vols et pertes de matériel a été

observée chez nos clients, grace a

Epaisse couche «cristal» de polyester
transparent résistant aux pires
agressions extérieures (produits
chimiques, solvants, produits

de nettoyage trés agressifs...).

ces 3 sécurités.

< pesiste 5100% dhumidité,

aux températures de -55°
a+90°, aux rayonnements UV,
a l'abrasion, aux moisissures.

Colle cyano extra-forte
sans solvants ni odeurs

+ Aussi puissante que la colle cyanoacrylate
standard

+ Approuvée par la directive EU 2011/65 RoHS
Aucun pictogramme ni mention de sécurité

Des numéros et codes-barres
encore fiables & 100 %
aprés plusieurs années.

Plague antivol
MATERIEL PROTEGE [RERSsiiiiins

CONTRE LE VOL

LE SBE

N TEREL PROTEGE CONTRE L
MOBISAFE

@@

ureautiques (voir page 14). En cas de vol, que la plaque soit

le cas d’un vol organisé, le matériel n’a plus aucune valeur ala
Mobisafe SBE

LA DISSUASION VISUELLE

Dissuadez fermement quiconque de penser au vol en faisant connaitre haut et fort votre politique de lutte,
grace a une signalétique active. Elle va stopper en amont définitivement la quasi-totalité des vols de
matériels en entreprise: plus de 90% de ce type de vols est commis par des employés «indélicats» qui

agissent lors d’occasions faciles et sans risq

sont clairement informés du risque encouru. « MATERIEL PROTEGE CONTRE LE VOL », c’est la mention qui

figure en clair sur toute plague antivol. Le t

risques pénaux encourus. Les couleurs jaune et noir, trés visibles sont des couleurs de sécurité.

P s Autocollants
ATTENT,ON J ] de dissuasion SBE
L
l\“ﬂ“lﬂ)l‘ mmmmmmt CONTRELE N0
.;mw-"
“M";ﬂmn@%
..w-rm FEER
LE MATERIEL DE CES LOCAUX
EST PROTEGE CONTRE LE VoL (ESErpimtis

ama;;,.mm

ue, et ne mettront jamais leur carriére en jeu, d’autant plus qu'’ils

...m-sn-

exte explique le principe du fichier ANTIVOL SBE ainsi que les

SECURITE ACTIVE N°3:
LE FICHIER ANTIVOL SBE

Retrouvez votre matériel en cas de vol ou de perte, grace a un fichier national indépendant de votre
entreprise, le lien permanent entre vous et votre matériel. S’il venait a étre volé ou perdu, toute personne

(particulier, Police, douanes...) qui trouverait

sous peine d’étre qualifiée de receleur. SBE enregistre au Fichier Antivol SBE pour toute la durée de vie de

Pappareil les N° des plagues antivol.
En cas de vol ou de perte, SBE enregistre su

Internet: http://www.sbedirect.fr/liste-rouge

42

Liste Rouge SBE du matériel disparu

Infas Matériel

ce matériel serait obligée de vous le restituerimmédiatement,

r une liste rouge les informations de I'appareil, maintenant sur

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Marquage antivol
ordinateur Safe-Tech®
SBE standard

Voici le seul marquage au monde vraiment inviolable, une exclusivité
SBE pour sécuriser votre parc bureautique et informatique mais aussi vos
appareils électroniques en général (laboratoires, ateliers, industriels...). Il se
pose facilement en moins d’1 minute. Ce modéle marqué du logo
sécuritaire «<SBE» assure un étiquetage a la fois neutre (la discrétion
sur son origine est assurée) et protecteur en affichant clairement
qu’une entreprise extérieure veille sur votre matériel. Ces étiquettes
prénumérotées et prétes a I’'emploi sont en stock, immédiatement
disponibles.

CEL PU€H
Référence F(?{,',‘,’f;t P et|quette -25% =39%
100 500 1000
PI-PLANT-STD 4,69 3,50 2,88
36x46
PI-PLANT-STD-L (cyano sans solvant) 51 327 3,02

ABONNEMENT AU FICHIER ANTIVOL SBE A VIE, SANS AUCUN SUPPLEMENT.
Livré en kit «prét a poser» tout compris. Par paquets de 100 marquages.
Livraison sous 24/48h.

Sécurise sans dévoiler son propriétaire

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

2081000001
www.shedirect.com

Format unique:
36 x 46 mm.

Marquage antivol - Versionéconomique
ordinateur Safe-Tech " SBE
impression texte noir

Techniguement identique au marguage antivol standard, ce modeéle peut
comporter textes et lignes dans la plus grande fenétre blanche (pas de logo
graphigue), et une numérotation en noir (pas de codes-barres)

ABONNEMENT AU FICHIER ANTIVOL SBE A VIE, SANS AUCUN SUPPLEMENT.

e €H
Référence Format retiquette  -27%  -40%

100 500 1000

PI-PLANT-TXT 36x46 715 521 4,31
PI-PLANT-TXT-L (cyano sans solvant) 772 583 4,68
Frais de cliché Qere production) 90 90 90

o o Jo169

Livré en kit «prét a poser» avec les autocollants de dissuasion, tout sbedirect.fr

compris ! Livraison sous 1semaine apres accord du bon a tirer. Par
paquets de 100 marquages.

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

Propriété de :
GROUPE
BNP
PARIBAS

00510209
(www.shedirect.com

Format unique vertical :
x 46 mm.

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

Propriété
delasociété

LACROIX

Sofrel

Tél:+33 (0)2 99 04 89 00

| www.shedirect.com

Scelle définitivement votre propriété

Marquage antivol
ordinateur Safe-Tech ° SBE
impression couleur

Ce modele vous permet de faire figurer votre logo en couleurs ou toute
présentation graphique élaborée, ainsi que tous codes-barres. Tres esthétique,
ce modele affiche votre propriété avec force.

ABONNEMENT AU FICHIER ANTIVOL SBE A VIE, SANS AUCUN SUPPLEMENT.

Format PU€H

Référence (mm) |et.quette =-68% =-83%- -93%

100 500 1000 5000
PI-PLANT-COUL-42 40%20 15 4383 2,51 1,05
PI-PLANT-COUL-42-L (cyano sans solvant) 16 5,02 2,60 112
PI-PLANT-COUL 36x46 15 6,78 397 263
PI-PLANT-COUL-L (cyano sans solvant) 6 7,04 41 2,83
PI-PLANT-COUL-74 70x40 652 403 24
PI-PLANT-COUL-74-L (cyano sans solvant) 17 6,76 478 2,59

Livré en kit « prét a poser » avec autocollants de dissuasion, tout compris !
Livraison sous 3 semaines apres accord du bon a tirer. Par paquets de 100
marquages.

JOo167
sbedirect.fr

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

PROPRIETE Dg

<D

Usine df Griban®

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

Propriété de
UNIVERSITE
BORDEAUX 1

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL
Propriété du
Ministére de
I'Ecologie et du
Développement

DRIMM Durable

2091050 40610009
www.shedirect.com (www.shedirect.com

MATEHIE[ PROTEGE
ONTRE LE VOL

Propriété de
la société des
EAUX DE VOLVIC

4092-081
| www.shedirect.com

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

Propriété de

NESTLE FRANCE

GENERALI
FRANCE
assurances

8032 52211
www.shedirect.com

Usine de St-Menet

6052 01160
www.shedirect.com

MATERIEL PROTEGE

CONTRE LE VOL Contre le vo

Matériel Protégé

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL
Ecole Normale
Supérieure
de
CACHAN - DSI

6041-001
| www.shedirect.com |

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

Propriété de :
TPS

La télévision

Par Satellite

6082-123
ﬂlw.shenimnl.cnm

Format unique:
36 x 46 mm.

MATERIEL PROTIGE CONTRE LT VOL

01041 0541

0503 0753

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

reY

(W'Vart 6806 05 1515

MATERIEL PROTEGE
CONTRE LE VOL

)
HRTE

005

W-Vert 0800 05 3616)

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr

1
200000

SECURITE DES BIENS

43



SECURITE DES BIENS > ANTIVOLS POUR TELEPHONES, TABLETTES ET ORDINATEURS PC

44

Plus de 1000 ordinateurs portables perdus
ou volés par jour. Protégez le votre.

Aprés la plaque inviolable (5 euros par poste), ces cables antivol acier
restent le moyen le plus efficace pour sécuriser vos ordinateurs portables
et responsabiliser leurs utilisateurs. Vous en aurez pour tous les budgets
(de 10 euros a 30 euros par poste) et pour tous les degrés de sécurité, du
plus simple au plus sécuritaire avec les nouveaux cables antivol Safe-Tech,
marque déposée par SBE.

Cable antivol PC Safe-Tech ®
pour encoche Wedge

Ce cable pour encoche wedge s'adapte a vos ordinateurs DELL, elle
est la solution la plus sécurisée pour protéger vos ordinateurs. Sa téte
de verrou s'insére parfaitement dans les récents PC DELL, munis
d’'une encoche sécurité Wedge (4,5x3,2mm). Le cable antivol
possede un trés bon niveau de sécurité grace a son cable en acier
tressé hautement résistant (@ intérieur 2mm, @ extérieur 4,4 mm)
recouvert d'une gaine en vinyle fumeé noir, lui conférant une résistance
alarrachage prouvée et approuvée.

Solution la plus sécurisée

PU€HTa

Référence Funité -10% -18% -26%
1 10 50 100
SEP-CAVP-LWD 39 35 32 29
SEP-CAVP-LWDMK R 42 39 34
la clé passe supplémentaire +25 +25 +25
J1074
SEP-CAVP-LWDMK : cdble avec serrure clé passe. Livraison sous 24/48h. sbedirect.fr

Cable antivol Sécurise le portable et Pécran

PC double-téte Safe-Tech®

Mémes caractéristiques que le cable antivol pc (ci-dessous). Le plus : une 2e
serrure inviolable coulissant sur toute la longueur du cable qui vous permet de
sécuriser simultanément votre portable et votre ordinateur de bureau (ou I'un
de ses périphériques). Les 2 serrures souvrent avec la méme clé. Longueur 2m (5¢cm
pour l'attache de la serrure supplémentaire). Poids : 200g.

PU€HT le

Afé cable =15% =-20% -24%
Référence ; o Eo o
Livraison sous 24/48h. Autres longueurs ou quantités, nous SEP-CAVP-CASTDH 4 3 33 3
consulter. Livré avec 2 clés numérotées. Clés identiques ou SEP-CAVP-STDHMK 42 40 35
:‘I)isr r;:iis;ses en option a partir de 10 unités (1 clé passe :bggfei " la clé passe supplémentalre +30 +30 +30

cab|e antivol PC multi-tétes Idéal pour les salles informatiques

Ce cable est doté de 5 serrures inviolables (clés passes) qui vous permettront de
sécuriser simultanément jusqu’a 5 ordinateurs (ou autres périphériques avec
encoche de sécurité standard).

Longueur 2,50 m (10 cm pour le cable des serrures supplémentaires).
Livré avec 2 clés numérotées.

Clé passe en option a partir de 10 unités (1ére clé passe fournie).
Poids: 450g.

PU€HTIle
Référence cable 4% 0% 6%
1 10 50 100
SEP-CAVP-CASTMT 75 72 68 63
SEP-CAVP-MT-MK ; 82 79 74 Livraison sous 24/48h.
z A o Jo190 s
la clé passe supplémentaire +33 +33 +33 el Autres longueurs, ou quantités, nous consulter.

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Pratique : push-to-lock

Cable

antivol PC Safe-Tech ®

Cable
Diametre: 3,5 mm seul
et 4,4 mm avec gaine.
Longueur: 2 m.

Poids: 150 g.

Systeme
de rotation a 360°.

-~ Terminaisons
i o tout acier.

Systeme
«Push to lock».

Ce cable élégant sécurisera efficacement tout type de matériel
informatique (ordinateurs portables, vidéos projecteurs, claviers...). Son
ouverture seffectue grace a une clé tubulaire petit format difficilement
reproductible. Disponible avec double-téte pour sécuriser en méme
temps ordinateur et tour, par exemple.

Un amortisseur en caoutchouc permet une parfaite tenue du cable a
son encoche tout en évitant les éventuels frottements pouvant abimer
votre matériel. Concu en acier tressé aéronautique, ce cable fera preuve
d’'une excellente résistance a I’arrachage notamment grace aux
terminaisons tout acier de la serrure (peu courant sur ce type de cables).

Compatible avec ’encoche de sécurité Safe-Tech (page 48), idéale pour
sécuriser le matériel informatique qui ne dispose pas de fente. Les clés
numérotées facilitent l'administration du cable. Enfin, un systéme de clés
passes (ou clés maitres) capables d'ouvrir toutes les serrures d'une méme
gamme est disponible a partir de 10 unités achetées.

Refarence PU€HTlecable ~16% -26%
1 10 50
SEP-CAVP-CAST 19 16 14
SEP-CAVP-CASTMK 22 19
la clé passe supplémentaire | +27 +27

Livraison sous 24/48h. Autres longueurs, ou quantités, nous
consulter. Livré avec 2 clés numérotées. Clés identiques ou clés
passes en option a partir de 10 unités ( 1 clé passe fournie).
Disponible en double-téte.

a 1 Sécurité maximale
Cable al)tlv?I ,P c pour votre matériel
haute securite

Safe-Tech®

Ce cable antivol tres sécurisé dispose d’un bien meilleur systéme de
verrouillage : contrairement a la plupart des cables du marché, le
verrouillage de ce cable s’effectue a 'aide d’une clé plate (difficilement
reproductible). De plus, les terminaisons de la serrure sont congues en acier
et offrent une trés forte résistance a I’arrachage (contrairement a la
plupart des cables du marché). L'épais cable en acier tressé offre un niveau
de sécurité maximal pour votre matériel.

Le verrouillage se fait grace a un systéme «push-to-lock» vous permettant
de le verrouiller en un seul clic (sans clé) pour toujours plus de confort. Ce
cable Safe-Tech haute sécurité bénéficie d’'un design unique alliant
élégance et simplicité d’utilisation. Le sertissage de la serrure au cable
vous permet une rotation a 360° pour plus de liberté.

Les clés numérotées facilitent 'administration du cable. Comme le

précédent, un systéme de clés passes (ou clés maitres) capables d'ouvrir
toutes les serrures d’'une méme gamme est disponible a partir de 10 unités

Cable
Diamétre: 4 mm seul et 6 mm avec gaine.
Longueur: 2 m.
Poids: 250 g.

Systéme «Push to lock».

Systeme
de rotation
4360°

Terminaison tout acier.

S e PU€HT lecable  <14% -29%
achetées. Référence 1 10 50
Livraison sous 24/48h. Autres longueurs, ou quantités, nous SEP-CAVP-HSST 28 24 20
co’ns_ulter.llere avec? clés numerote_es. ‘ . i ) SEP-CAVP-HSSTMK 28 25
Clés identiques ou clés passes en option a partir de 10 unités ( 1¥¢clé JO759 -
passe fournie) sbedirectfr la clé passe supplémentaire +27 +27

OPTIONS
Le systéme de clés Les systéme de clés
asses : b identiques : . < 5
. fl - Clé différente, cette clé dite . o 195 Gl i 199 [ Ties:
"passe” ouvre toutes les serrures + 2 clés sont fournies avec chaque

des cadenas ou cables antivol.

+ Facilite la gestion des clés tout
en gardant le coté sécuritaire du
cadenas ou du cables.

* Uniquement disponible & partir
de 10 unités achetées et sont
numérotées, numéro a nous
communiguer pour une nouvelle
commande de clé.

7

N "
0 =

serrure, et elles sont toutes
identiques.

« Pour 100 cables antivol pour vos
ordinateurs, ils auront tous la
méme serrure et la méme clé, vous
aurez donc 200 clés totalement
identiques en votre possession.

« Cette option peut étre produite
sur demande, nous consulter pour
les tarifs.

N "

| N "

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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Cable antivol pour ordinateur & Simple et robuste

PC portable universel 3-en-1aclé

\ous possédez plusieurs appareils électroniques, mais vous ne savez pas quelle est
I'encoche de sécurité adéquate? Notre cable antivol s’adapte aux trois types
d’encoches du marché. Universel, ce produit vous permet de protéger tout type
d’ordinateurs, qu'il soit portable, fixe, et méme netbooks, a condition qu’ils présentent
une encoche déja présente. En effet, son embout “push-to-lock” dispose de 3 positions
lui permettant de s'adapter a la taille de la fente : Noble Wedge (pour le DELL),
NanoSaver (pour les HP et Samsung), Kensington (pour les Lenovo et canon).

Ultra sécuritaire, le cable est fait d’acier tressé carbone de @ 5mm, qui garantit une
résistance optimale. Les clés différentes sont numérotées, facilitant ainsi la gestion et
la reconnaissance des clés. A partir de 10 unités achetées, le systéme clé passes est
disponible, vous permettant avec une clé, l'ouverture de tous les cables.

Kensington

1

PU€HTa

2£2 Punité -13% =27% =-30%
Référence : - © o
SEP-CAVP-UNI 30 26 22 21
SEP-CAVP-UNI-MK R 35 48 61
la clé passe supplémentaire +31 +31 +31
Livraison sous 24/48h. Autres longueurs, ou quantités, nous consulter. Cable
] : s X J1399
disponible avec clés différentes ou clés passes. sbedirectfr

Cable antivol PC

Dy - - Code a 4 chiffres
a combinaison 5 mm

Plus de clé a gérer. Gainage noir. Cable acier @ 3mm, extérieur

Ce cable en acier est muni d’'une serrure ~ @5mm, longueur 1,80 m, épaisseur serrure

sécurisée de haute qualité a 4 chiffres offrant 17 mMm.
10000 combinaisons possibles, modifiables. Poids: 200g.
24 PU€HTlecable  =5% -14% -19%
Référence ] . - s
SEP-CAVP-COMB 21 20 18 17 o184
sbedirect.fr

Livraison sous 24/48h. Autres longueurs, ou quantités, nous consulter.

Ultra-léger
Ultra-sécurisé

Cable antivol PC
ultra-light

Cable en acier 2m
(12 cm spiralé),
@15mm
(extérieur @ 2 mm)

Pratique et ultra Iéger (75gr), Cest la solution contre le vol de petits objets
sensibles (notebook, laptop, télécommande). Concu en acier difficilement
sécable, il offre un bon niveau de sécurité a tous les ordinateurs portables.
Sa forme en spirale permet une installation rapide et une utilisation simple.
Muni d’une serrure circulaire de sécurité en acier ainsi que d’un cable en
acier de 2mm de diamétre, ce cable est trés difficilement sécable. Le lasso
permet de I'attacher a n’importe quel point d’ancrage fixe. Sa forme
spiralée vous confére une plus large liberté de mouvement tout en limitant
la distance d’utilisation du produit (parfait pour les antivols dans les
magasins). Il Sadapte a tous les périphériques dotés d’une encoche de type
Kensington, compatible avec les fentes d'iMac.

Serrure circulaire
sécuritaire en
acier

PU € HT le
Référence Couleur  cable -10% -24% -38%
10 50 100
SEP-CAVP-ULB Gris 21 19 16 13

SEP-CAVP-ULBC Blanc 10 9,22 794 6,66 -
enrouler autour
Livraison sous 24/48h. Autres longueurs, ou quantités, nous consulter. d'un point fixe.

Livré avec 2 clés numérotées ;’bg:f;m

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Ancrage Antivol universel

Facile d’installation

Macbook & PC portable

Du fait de leurs prix, leurs tailles et des informations qu’ils contiennent, les
ordinateurs portables sont souvent sujets aux vols. Cet ancrage antivol
facile d’installation et d’utilisation protége efficacement vos PC grace
a ses bras extensibles et son cable antivol en acier carbone de 1,5m. ||
a été spécialement concu pour étre compatible avec tous les MacBook,
mais I'est également avec les ordinateurs portables de 11,9 a 16”
(attention, pas compatible avec les ordinateurs a écran pivotant).

Cet ancrage peut étre fixé de trois facons :
« En vissant directement sur le support grace aux vis fournies

- En utilisant le cable en acier carbone a boucle de 1,5m et en faisant
une boucle autour d’un objet fixe

« En rajoutant un cable antivol PC Safe-Tech ® grace a I'encoche type
Kensington (3x7mm) prévue a cet effet a 'arriére de I'ancrage pour encore
plus de sureté.

Antivol pour Macbhook Pro

Cet antivol a été spécialement concu pour les ordinateurs MacBook. Il existe
2 versions disponibles :

= Une version adaptée aux Macbook pro 13”, les modeles 2019 et 2020.

 Une version compatible avec les Macbook pro 16”, les modeéles 2019 et
2020.

Les deux versions possedent une fente de verrouillage standard de
3mmx7mm de type kensington, il est donc compatible avec la plupart de
nos cables antivol pour PC portables des pages précédentes.

JNnzz
sbedirect.fr

En cumulant les deux protections, vous vous assurez une totale protection
de votre appareil. Les bras extensibles permettent de s'adapter a l'ordinateur
et son mécanisme de clé tubulaire permet de bloquer le bras dans la position
choisie. Cet ancrage laisse libre acces a tous les ports latéraux, la charniere
permet d'orienter 'écran dans la position idéale et sa finesse rend I'ancrage
presgue inapercu.

PU€HTa
S l'unité 7% =M% -13%
Référence : - - 20
ANC-AI-ORDI-UNI 46 43 A4 40
ANC-AI-ORDI-UNI-MK 46 44 42
la clé passe supplémentaire +27 +27 +27
Livraison sous 24/48h.
Ce kit contient deux vis, ancrage et cable ancier carbone de 1.5m, Jna4q
sbedirect.fr

4.8mm de diamétre.

Spécialement pour les Machook Pro

Linstallation est facile et rapide, ne nécessite aucune vis. Dans un premier
temps il faut enlever la partie du haut de I'antivol (il faut la faire glisser sur le
coté).

Ensuite, prenez votre macbook et insérer I'antivol dans la longue fente sur le
coté de l'ordinateur. Une fois inséré dans la fente, remettez la partie du haut
enlevée précédemment. Enfin, pour finir I'installation, verrouillez avec un de
nos cables antivol pour PC portables.

Cet antivol a été pensé pour ne géner I'utilisation de votre ordinateur. Il allie
praticité et protection pour un prix imbattable.

2fé PU € HT Fantivol =12% =-24% -35%
Référence p B n o
ANT-MCBK-13/16 17 15 13 1
Livraison sous 24/48h.

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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Encoche  fictinbdremeetdéfinte |  Encoche de sécurité  Pour caviementsansencoche Coffre-fort  Sérité maximale pour votre portable
» - V & (I?/ ~ - -
haute-sécurité Safe-tech ° pour cable antivol ordinateur portable
®
Safe-Tech * pour , - . 1« démuéede moint de séeuni
a bl lt- I L'encoche de sécurité permet de sécuriser vos appareils dénués de point de sécurité. Ce coffre compact est idéal pour sécuriser trés efficacement vos ordinateurs

cabie antivo Facile a coller, il peut étre attaché sur toutes les surfaces : tablettes, iPad, ordinateur portables temporairement ou la nuit.

portable, bureau etc. Sa fixation adhésive est ultra résistante, jusqu’a 150kg de traction.

Il est IPaccessoire indispensable des salles de réunion, des salles de

- se o L’encoche a une taille de 50x50x7mm et correspond a une encoche de type . .
Cette encoche ultra-performante dotée d'un coeur A N e ae 3 i 2 formations, des «open-space» et bureaux partages.
en métal offrira a vos appareils dépourvus kensington, fente de sécurité la plus connue du marché.
d’encoche initiale (pico-projecteurs, smartphone, Linstallation de cette encoche est rapide, facile et vous garantit une forte sécurité grace Compac/t, | peut‘securlser Jusqu’a 5 ordinateurs pc?rtables N
tablettes..) un moyen de sécurisation trés a sa trés haute résistance a arrachage. Elle est compatible avec des cables pour les Serrure électronique programmable avec 1 code maitre et 1 code utilisateur (sur
efficace (500 kg a I'arrachage). encoches standards. pile, aucun branchement) ou bien biométrique. La serrure fonctionne a pile LR 6
A . ) ) ) ) AA qui fournies. Al h > ire.
Elle s'utilise avec tous les cables antivol pour Pour fixer votre encoche de sécurité il 'y a rien de plus simple. Il suffit de la fixer avec le ) au S(_)nt OUImIEs. Adcun brénc emeht necessalre. '
portable. Elle se colle a I'aide d'une colle extra- ruban adhésif double face a forte adhérence qui est fourni. D'abord collez-le sur lencoche. Clé physique de secours fournie. Verrouillage motorisé avec ouverture de porte
forte, la cyanoacrylate. Ensuite, nettoyez la surface sur laguelle vous souhaitez apposer I'encoche puis coller l'autre automatique.
face de l'adhésif. Attendez 24h pour que l'adhésif atteigne sa fixation optimale. Corps a paroi simple et robuste, porte a double paroi. Préparé pour la fixation au
Une fois posé, l'encoche ne bougera plus et il sera impossible de la retirer. mur ou au sol, idéal pour Pinstallation dans les placards et armoires.
L L " PU€HT le
dinateut Référence Mteérieur HxLx Extérieur ML x Rotmedy coffre-fort

posable U S

AP
SEP-COF-P3E-LT  196x441x323 | 200x445x380 15,20/27,90 374
SEP-COF-P3FS-LT  197x441x323 | 201x445x380 15,20/27,90 435
Livraison sous 1semaine. Poids : 16,7kg, facilement transportable, livré avec le matériel de Jo197
fixation ’ ’ ’ sbedirect.fr [7,)
’ =
L
- - o
Cadenas alarme - Tripleséauite Malette de transport @
i 3 inai dtanch dinat "
Antivol a combinaison etanche pour ordinateur w
. . , . . . . E
Jo188 Capable de sécuriser vos ordinateurs portables, de bureau, et mallettes, Cette valise est la solution sécurisée idéale pour protéger des vols votre 8
sbedirectfr Diametre: 39 mm. Hauteur: 7 mm. cette alarme portable offre une triple protection : ordinateurs lors de vos déplacements. Avec ses 2 anneaux de 9mm en 34,
Référence |":Lr:c€o?r;re -15% Réfé PU € HT I’encoche -8% -14% * un cable en acier auto-rétractable et trés difficilement auerl |nfoxydab(:e, paSS.(‘EZ - ’cabl.e E'mtwol Ien a§|er Oz en;cl)refum ca?enqs
o 1 ; : el 030 m e ke chcercrnt s e P2t &TeTr de maire e n s de e douefermetre
. b itue un r rt effi rele vol.
SEP-CAVP-ENC 702 598 SEP-CAVP-ENC-LX 510 4,68 439 stridente de 105 db en cas de coupure. i o
« un détecteur de mouvement qui interdit tout Elle protege votre eéquipement de
Livraison sous 24/48h. Livrée en kit «prét a poser» (i s YA \ . ) ) ) tout risque de détérioration lors du
, f - Jnn déplacement ou manipulation de l'alarme en service.
(Tencoche, 1tube de colle cyanoacrylate et 1mode demploi). Autres formats ou quantités, nous consulter. sbedirect.fr P L . P . o ] stockage et du transport, et est
+ Une combinaison a 4 chiffres (10000 possibilités) qui capable d'étre immergé 30 minutes
évite la multiplication des clés. Livrée avec un connecteur 31 matre de profondeur grace a
AI‘ICI‘age mural pour Extrémement robuste \ pour gncoche§ de type Kensmgton, elle sadaptera son joint torique en silicone
parfaitement a tous types d'ordinateurs portables. (certifiée IP67). Sa coque en
H ® . L L N ) R
antlv0| Safe'TeCh - Une alarme bien calibrée de 105 dB (décibel) et un copolymére polypropyléne la rend

extrémement résistante
aux chocs, agressions
extérieures et a la
poussiere. Sa taille
convient aux
ordinateurs jusqu’a
15 pouces.

« Seul le code a 4 chiffres permet de stopper T \
le bruit assourdissant de l'alarme. ' ??

Le cadenas adéquat: Les cadenas compatibles doivent
avoir une anse inférieur a 9mm. Les cadenas éco couleur,
Point, Alutitan, @ combinaison N°99, Magno et profi sont

témoin lumineux se déclencheront dans les
situations suivantes:

Ce point d’ancrage fixe tout acier vous permettra d’attacher le lasso de tous les cables antivols présentés ici pour
une sécurité optimale.

Entiérement composé d'acier blindé de 3mm d’épaisseur et de 60 mm de diameétre, il offre une résistance a plus
de 2 tonnes de force d’arrachage. Livré avec 4 vis indévissables a tétes spéciales et un patin en caoutchouc
(avec colle cyanoacrylate si collage) pour une fixation parfaite sous un bureau, sur un mur ou au sol.

« Sile cable est malmené ou sectionné,
= Sile code de verrouillage est forcé,

« Sile capteur de mouvement est sollicité ou
déclenché,

compatibles.
Joo34
sbedirect.fr PU€HT la
Référence Intérieur mallette 8% =-20%
Joo17 1 5 10
PU € HT 28% 29% 42% EDedliecti SEP-MSP-PC1490  Avec mousse prédécoupée 523 481 420
Référence Fancrage Tees Teee e Avec aménagement pour
1 10 50 100 Référence PU € HT L]e cadenas SEP-MSP-PC1490CC1 ordinateur 756 697 607
CAP-PA 814 587 5 4,69 SEP-MSP-PCE1490 Sans mousse 480 442 385
ALR-COMB 29
ivrai ité R . . e f e J1349
Livraison sous 24/48h. Autres quantités, nous consulter. Livraison sous 24/48h. Les trois piles 1.5V AAA ne sont pas fournies. Livraison sous 1 et 4 semaines. Vendues avec clés. sbedirectfr
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ANTIVOLS POUR LE MATERIEL AUDIOVISUEL

Cable antivol
télécommande
Safe-tech®

Ce cable antivol Safe-Tech ® en acier difficilement sécable a été spécialement cong¢u pour
offrir une sécurité maximale pour vos appareils électroniques de petite taille. Il est idéal pour
les télécommandes, mais également pour tout objet de valeur mis a disposition dans les
lieux publiques tel que les hopitaux, les salles de conférence, chambre d'attente...

. Sécurise toutes les télécommandes J

Son design a été totalement repensé pour offrir une plus grande discrétion, et surtout une
meilleure amplitude de mouvement grace a sa conception ergonomique. Proposé en
deux longueurs (65cm ou 1,5m) et en deux coloris (noir et blanc), ce cable non spiralé et
souple sécurise fortement tous vos petits appareils électroniques en libre-service.

A chague extrémité du cable : une mini-plague d'ancrage ronde (@ 20 mm) qui se colle pour
'une a la télécommande, pour l'autre a un point d’ancrage fixe (un mur, un meuble...)
Linstallation est tres simple et définitive lorsque I'on colle avec une colle cyanoacrylate. Nous

consulter, si vous avez besoin d'autres formats.

AfA Format PU€HTIle
Référence (cm) cable -17% -29% -42% Plaque d'ancrage ronde de 20mm
1 10 50 100 de diamétre a coller avec de la colle
SEP-CAMA-STLB/W 150 24 20 17 14 cyano.
SEP-CAMA-STSB/W 65 21 18 16 12

Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter.

Cable antivol Alarme antivol

télécommande

Version économicque

Version économique et tres simple d’utilisation, la cable antivol
télécommande allie discrétion et haut niveau de sécurité. Le cable spiralé est
d’une longueur de 1,5m en déroulé (10 cm spiralés). La colle cyanoacrylate
soude les minis plagues d’ancrages rondes (@ 20mm) a la télécommande
ou a d'autres appareils. L'installation est définitive pour une protection
permanente. L'ensemble proposé résiste a plus de 80kg de traction.

particulierement dissuasive.

Nl
a = 9 - 9 e g
Référence PU € HT le cable 20% 35% Référence PU € HT P'alarme
1 10 50 1
SEP-CAMA-CAT 20 16 13 SEP-SAMA-AAD 17

Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter. Li\(raison s_ous 24/48h. Dimension : 37x20x60mm. Poids : 45 g.
Livré avec 2 patins en ABS et un tube de colle de 3g. poids : 459 {'353 - Alimentation par 3 piles LR44 (fournies).
SDecuect. Niveau sonore : 95 dB / 3.5 KHZ

Design discret

a détecteur de mouvement

ANTIVOLS ORDINATEURS DE BUREAU

Il reste vital de sécuriser
les ordinateurs de bureau.

Pas seulement le boitier extérieur, mais ce qu’il contient, pour ses
données et pour ses composants. Vous trouverez ici ce qui se fait

de plus efficace pour protéger vos ordinateurs, les périphériques 1 2ok
et bien sir les composants internes (les plus recherchés par les e

voleurs).

C'est la solution économique pour protéger plusieurs de vos
apapreils en méme temps.

Antivol PC bureau haute-sécurité ;  fiautniveaudescaritéantivol
le kit complet

Voicil'un des systémes antivol a base de cable le plus efficaces et reconnu sur le marché (commercialisé depuis 15 ans avec succes, nos clients en ayant
fait l'acquisition ont vu leur disparition de matériel baisser de maniere considérable). D'une résistance exceptionnelle, vous ne trouverez pas son équivalent

ailleurs. Il se compose :

- d'une plaque d’ancrage métallique en acier lourd fixée par
une colle ultra-forte cyanoacrylate et offrant une résistance & L
exceptionnelle a plus de 300 kg a I'arrachage;

« d'un cable de sécurité en acier blindé aéronautique de
@ 5mm (@ extérieur 7mm) extrémement difficile et long a
sectionner muni de 2 embouts en acier renforcé et proposé
en 3longueurs (0,6m,1,.5met2m);

Cable ABA en acier blindé

SECURITE DES BIENS

Son design discret et sa taille réduite permettent d'utiliser cette alarme
antivol autant en entreprise, qu’en magasin ou lors d’un salon. Une fois
fixée surl'appareil a protéger grace a son adhésif double face (fourni), tout
déplacement déclenchera une siréne trés stridente de 95 dB

50 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

+ d’'un cadenas haute-sécurité 30 mm BURG WACHTER
offrant 'option de clés identiques pour une gestion facilitée.

Ce systeme vous est proposé soit sous forme de kit individuel
prét a 'emploi, soit a l'unité.

aéronautique de @ 5 mm
Terminaisons extrémement difficile
en acier blindé a sectionner.
offrant une
résistance
démultipliée.

3 plagues
d’ancrage THA
résistant a
300 kg a
I'arrachage.
Référence Unité PU € HT -5% 7% -14%
1 10 50 100
ANC-KIT-THA le kit complet 81 77 75 70
ANC-THAC la plague 10 9,02 824 6,93
ANC-ABA-CRT le cable court 60cm 8,28 782 759 73
ANC-ABA le cable 1,50m 9,22 8,70 8,45 7,94
ANC-ABA-LG le cable 2m 13 12 n 10
ANC-MECA-SHA L’ancrage mécanique 2,87 2,25 2,06 1,94
SEP-CAD-MG-30 le cadenas 16 15 14 13 Cadenas haute
. P . sécurité 30 mm.
Chaque kit est emballé individuellement et composé de :
Tcablede15m
3 plaques d’ancrage
1tampon d’alcool dégraissant
1cadenas 30 m
1tube de colle cyanoacrylate Livraison sous 24/48h.
: ’ J0o0o28
1mode d’emploi Autres formats, nous consulter. sbedirect fr
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 51
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Vis antivol haute-sécurité SBE -/ timovationultrazeiicace

Cette vis anti-vandale unique en
son genre, est |a solution idéale
pour les collectivités, les colleges
et les lycées.

L

N C c =@

o3

Elle vous permettra de protéger
efficacement vos composants
informatiques du vol et de la
dégradation.

Congue en acier renforcé ino-
xydable zingué, elle offre untres
haut niveau de sécurité.

Référence unite PUEHTIa _gor 1294 -19%
10 50 100

SEP-VISAV-HS-TO la clé 26 % 23 2
SEP-VISAV-HS lavis - 349 | 323 | 306

SEP-VISAV-HS-BI
Livraison 24/48H.

'embout 10 925 897 | 813

Conception spécifique sur demande a partir de 1000 piéces: @ M2 a @ M8, longueur de 5a 100 mm,

vis a tdle/bois/métaux, tétes fraisées/plates/bombées/acier, inox, titane. Nous contacter

Vis antivol éco SBE

I suffit juste de remplacer une ou deux vis du boitier du PC par une vis antivol
SBE pour sécuriser totalement les composants internes de votre PC.
Seule la clé spéciale permettra de dévisser la vis antivol pour ouvrir le boitier.
La téte arrondie empéche toute prise avec une pince.

Convient a la plupart des boitiers.

Référence unite  PY %i';” B 6% -8% -14%
1 10 50 100
SEP-VISAV-CLE la clé 8,64 816 792 | 744
SEP-VISAV la vis - 1,52 1,29 119
SEP-VISAV-BI embout n 998 « 941 8,84

Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter.

Sécurise intérieur de vos PC

Sa téte bombée, lisse sans aucune prise a été concue pour rendre
impossible toute accroche avec une pince ou un tournevis traditionnel, la
rendant indémontable par tout outil conventionnel (utilisable avec son
embout spécifique sur le manche de tournevis proposé ou n'importe quel
tournevis électrique).

Il vous suffit de remplacer une ou deux vis de votre boitier et le tour est joué!

Réf.: SEP-VISAV-HS

Jo214
sbedirect.fr

Réf.: SEP-VISAV

Longueur (sous la téte): 9 mm.
Diamétre: 3,5 mm.

J0209
sbedirect.fr

AhtiVOl Empéche I'ouverture de Pordinateur

boitier PC

Cet antivol permet de protéger en méme
temps les composants de votre PC, barettes
de mémoire, carte additionnelle, disques
durs...

Fixé sur une vis du boitier, il empéchera son
ouverture (le passage du cable dans I'antivol
interdit Paccés a la téte de vis).

Cest aussi un point d’ancrage sans collage
pour fixer un cable a un bureau, a un mur, ou au
sol (vis adaptée + chevilles non fournies, a
commander en sus).

Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter.

PU € HT
Référence  lancrage  -22% -28% -32%

1 10 5 100 0025
ANC-MECA-SHA 287 225 | 206 | 194 sbedirectfr

Antivol Haute Sécurité

cable souris-clavier

o
g
! @ Fonctionne avec
i | tous les systémes
\ d'ancrage antivol

pour ordinateurs
* de bureau des
pages précédentes.

[’antivol cable souris-clavier permet de sécuriser les accessoires (clavier,
souris, écran) par leur cable électrique en les verrouillant au cable acier
de sécurité.

Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter.

PU € HT

Référence bantivol | 6% -38% '-51%
1 10 50 100
J0024
ANC-CATR-SHA 6,09 570 | 375 | 297 sbedirectir

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Bloquez I'accés

Verrou port RJ45

Grace a ce petit verrou, I'administrateur systeme peut empécher physiquement un
branchement inopportun a vos ports RJ45.

Le dispositif peut étre installé et retiré sans interférer avec les prises adjacentes.
Il est compatible avec la plupart des prises RJ45. Grace a ce produit, vous bloquez I'accés

non autorisé aux prises et aux objets étrangers potentiellement dangereux.

La clé ouvre les 10 verrous du pack.

Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter. J11§9

Le pack contient 10 verrous et 1clé. sbedirect.fr

Couleur : rouge.

PUEHT le
=11% =219
Référence pack % 21%
1 5 10
ANC-RJ45 19 7 15

Verrou cable ethernet RJ4S5 - Impossible de retirer le cahle J

Le verrou cable ethernet RJ45 est sensiblement identique au verrou port RJ45, a la différence, celui-
ci blogue un cable dans le port RJ45 et non le port lui-méme. Il fixe le cable et empéche
le retrait non autorisé du cable. &

Cela est tres pratique afin d’éviter qu’une autre personne malveillante utilise
vos prises ethernet.

Laclé ouvre les 10 verrous du pack. Couleur : rouge. o
e —) Ny
PU€HTle
Référence pack 7% -18%
1 5 10
ANC-CAB-RJ45 28 26 23

Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter.

Jnzo
sbedirect.fr

Protection physique de vos données —

Bloqueur USB
detypeAetC

Loutil le plus simple et économique pour bloquer efficacement I’'accés aux ports USB d'un
ordinateur. 100 % mécanique, aucune installation de logiciel. Une fois installé, 'acces aux
ports USB de l'ordinateur est physiquement impossible, protégeant ainsi ses données de
toute introduction de virus. Le kit est constitué d’une clé et de 4 bloqueurs USB. Il est
disponible en 5 couleurs (rouge, vert, bleu, orange et blanc)
correspondant a un numéro de clé différente (exemple : la
clé verte ne peut ouvrir gu’un bloqueur vert). Vous pouvez
acheter des bloqueurs supplémentaires en pack de 10.
Veuillez noter qu'il n'y a pas de clé fournie dans les packs
supplémentaires.

Livraison sous 24/48h.
Pack contient 10 bloqueurs supplémentaires sans clé de déverrouillage.

*BC=blanc, RG=rouge, VR=vert, BE=bleu, 0G= orange. yoB e o
\00\“8\“
Référence Type USB Unité PU f HT
SEP-PPUSBPK-BC/BL/OG/RG/VR 1clé + 4 bloqueurs 47
SEP-PPUSBPK-10-BC/BL/OG/RG/VR USB A 10 blogueurs 34
SEP-CUSBA-BC/BL/OG/RO/VE 1clé 37
SEP-USBC-KIT-BC/BL/OG/RO/VE USBC 1clé + 4 bloqueurs 55 Blogueurs USB de type C e
SEP-USBC-10-BC/BL/OG/RO/VE 10 blogueurs 42 .

sbedirect.fr

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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ARMOIRES DE RECHARGEMENT

Coffre de rechargement 10 portables ou 20 tablettes sous haute protection

tablettes & PC portables

Ce coffre en acier (porte = 3mm)/parois=2 mm) garantit une protection efficace de votre matériel.
La porte est sécurisée par une fermeture 3 points de pénes. Le verrouillage du coffre seffectue
uniquement par une serrure électronique a code. Vous avez le choix entre deux versions :

 Une version avec une capacité 10 ordinateurs portables et 20 tablettes.

« Une autre version avec une capacité plus importante. Il est possible de stocker jusqu’a 15
ordinateurs portables et 30 tablettes.

Il est équipé de 20 ou 30 prises de courant de 220V en fonction de la version choisie, afin de pouvoir
charger toutes les tablettes a la fois. Des grilles d’aération garantissent la ventilation et le
refroidissement du coffre pendant la recharge des appareils. La serrure électronique chiffrée
possede deux types de configurations : un code maitre et un code utilisateur. Ce chariot est livré
avec un kit de fixation (vis+chevilles) de maniére a le fixer sur tous types de supports (mur, table,
sol...) le rendant totalement inarrachable.

ité PU € HT le
Capacité Poid: Prises d Nombre
Référence portables/ 0|ks (en Prisesde  INomb coffre
9) courant en d’étagéres

tablettes seria 1

SEP-COF-OPT-10 oct-20 69 10 20 138
J1091

SEP-COF-OPT1S 19/50 8 20 o 1438 sbedirect.fr Livraison sous 15 jours. Autres formats, nous consulter.

Armoire de rechargement haute sécurité = 4mmdader

tablettes & PC portables

Haut de gamme, cette armoire vous conférera un haut niveau de sécurité pour votre matériel. Avec des
parois et une porte en acier supérieur de 4 mm d’épaisseur, elle résiste particulierement bien aux
agressions. La porte sécurisée scelle la fermeture en 5 points pour 'armoire 1porte, et en 10 points pour
I'armoire 2 portes.

Tous les pénes sont en acier et offrent une sécurité maximale a votre matériel informatique. De série, elle
est équipée d'une serrure a clé hautement sécurisée pourvue d'un code maitre et d'une capacité de 9
codes utilisateurs.

Equipée de prises de courant de 220V pour recharger vos appareils portes fermées, elle permet de
stocker jusqu’a 60 ordinateurs portables et 80 mini-ordinateurs portables ou tablettes. Des grilles
d’aération garantissent la ventilation et le refroidissement du coffre pendant la recharge des appareils.

PU € HT I'armoire forte PU € HT P'armoire forte

. Capacité . 3 clé g
Reference Bebles d':gg‘bgf:s Poids (kg) (serrure a clé) (serrure électronique)
tablettes 9 1 1
SEP-CF-AFST10(-E) oct-20 10 167 1634 1980
SEP-CF-AFS120(-E) 20/30 20 289 2254 2600
SEP-CF-AFS130(-E) 30/45 30 320 2538 2884
SEP-CF-AFS230(-E) 40/60 40 351 3190 3536 Livraison sous 15 jours. Autres formats, nous
SEP-CF-AFS260(-E) 60/80 60 406 3936 4282 consulter.
SEP-CF-AFS40(-E) 30/40 30 338 2820 3166 =
SEP-CF-AFS45(-E) 45/60 45 373 3622 3968 sbedirect fr

Armoire de rechargement haute sécurité
avec compartiments individuels

e |
Mémes caractéristiques techniques que I'armoire de rechargement haute - sécurité. Celle-ci possede en plus = [
des compartiments individuels sécurisés. Haut de gamme et congue en acier supérieur de 4 mm d’épaisseur, elle
est dotée d'une fermeture 10 points pour les plus grands modeles. Elle offre donc un haut niveau de sécurité pour I_i —
votre matériel informatique grace aux compartiments fermés et sécurisés. Disponible en 5 versions de 8,16, 20 — o
(modeles 1 porte), 32 et 40 compartiments (modele 2 portes). Equipée de prises de courant (1 par compartiment) F_." = i3
VOUS pourrez y brancher vos appareils électroniques. [,_ '
» PU € HT I'armoire forte PU € HT I'armoire forte e
Reférence portaglaepsa/gtglettes d':lgtglgi:?:s bl (serrur]e 249 (e e':Ctr"“'que) =
SEP-CF-AFSCI10(-E) 8 8 163 2028 2374 =
SEP-CF-AFSC20(-E) 20 20 381 3398 3744 2 ’
SEP-CF-AFSC40(-E) 40 40 456 5916 6262 a A
e — J1095
Livraison sous 15 jours. Autres formats, nous consulter. ==
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Classe mobile Congu pour salle de classe informatique

30 PC/tablettes

Robuste et agile, ce chariot mobile permet de protéger des effractions vos appareils
électroniques tout enles chargeant. Il s'adapte a tout environnement du fait de sa petite
largeur.

Ce chariot peut accueillir jusqu’a 30 appareils de 15,6 (PC portables et tablettes)
et avec ses 30 prises de courant, il permet de recharger tous les appareils a la fois.

Il possede un intérieur unique et réglable afin de s'ajuster aux appareils stockés.

..-li"-'-
— Ce chariot classe mobile est livré avec un ventilateur puissant et des trous qui assurent
_‘:':'....- une bonne ventilation lors du chargement. Il se dirige et se déplace facilement grace a
_-:-_:'_" ses 4 roues motrices. \/ous avez le choix de serrure : a clé ou a code.
.-""'"
-“d
—
—
- ité Nombre PU € HT Le
e Capacité i i . Non i
ﬁ Référence Serrure  portableset DIMeNSION gtagereset - chariot
- tablettes de prises 1
SEP-COF-CR Aclé
- 30 1,5x46x72 30 2720
SEP-COF-CR-E Electronique
Livraison sous 15 jours. Autres formats, nous consulter. Jnso
sbedirect.fr

Véritable salle informatique mobile sécurisée

Classe mobile 10/20 PC
& tablettes

Ce coffre est la solution idéale pour protéger, stocker et déplacer
vos ordinateurs portables et tablettes électroniques.

Un coffre-fort qui sécurise
jusqu’a 20 ordinateurs
portables (ou 40 tablettes)
. . ) R i et permet la recharge
Ilest doté d'une grande capacité de stockage (jusqu'a 20 ordinateurs des appareils porte fermée !

portables et 40 tablettes ou mini-ordinateurs).

Concu en acier de qualité supérieure, |a porte épaisse de 3 mm et
les parois épaisses de 2 mm vous assurent une sécurisation optimale.
Le coffre dispose d’'une fermeture 5 points (1 haut/1 bas/3 gauches)
faite d’épais pénes en acier.

De série, 'armoire forte est équipée d’'une serrure a clé hautement
sécurisée.
Il existe une fermeture par serrure électronique en option.

Deux modeles sont disponibles, 'un pouvant accueillir jusqu’a 10
ordinateurs de taille standard et 20 tablettes (ou mini-ordinateurs),
l'autre jusqu’a 20 ordinateurs et 40 tablettes.

Les modeéles possedent respectivement 10 et 20 prises de courant
intégrées (220V).

Des grilles d’aération latérales assurent une ventilation naturelle et
vous permettent de recharger votre matériel porte fermée tout en
évitant la surchauffe (un systéeme de ventilation optionnelle peut
étre pré installé dans le coffre).

Ce dernier étant mobile, nous proposons également en option un
systeme de sécurité stationnaire qui permet de sécuriser votre coffre
en l'attachant a un mur par le biais d'un point d’ancrage.

Enfin, un kit optionnel permettant de sécuriser un équipement sur le
dessus du coffre (imprimante, vidéo projecteur, enceintes, ordinateur...)
est disponible.

Capacité

SFa ratage i PU € HT le coffre mobile
Référence portables/tablettes Nombres d’étagéres Poids (kg) Type serrure )
SEP-COF-CM10 Aclé 1980

SEP-COF-CMI10-E 10/20 > 10 Electronique 2326
SEP-COF-CM20 Aclé 2180
SEP-COF-CM20-E 20/40 10 20 Electronique 2526

Livraison sous 15 jours. Autres formats, nous consulter.

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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SECURITE DES BIENS > ETIQUETTES DE SECURITE

~ P e =g Film de garantie ultra-sécable
ETIQUETTES ANTI-FRAUDE anmereracrion  ECIUELEE

scellé de sécurité Safe-Tech®

. ] . _ N ultrafin anti-effraction
Etiquette infalsifiable & ultra-destructible s e o NE PAS OUVRIR -V =< | standard
acrylate TESA sécurisée noire ot | 1036804 ] 0'9..!.5 _.REMWE“

immédiatement.

Ce scellé de sécurité ultrafin est I’outil le plus efficace pour
garantir une forte confidentialité et authenticité de biens a risques.
Il répond aux exigences des entreprises et institutions privées concernant
des documents ultraconfidentiels, contrats ou encore secret défense. La
technologie de ce scellé ne permet pas de le retirer de maniere intacte

Ce qui se fait de mieux en termes d’étiquette de sécurité destructible. Composée intégralement d'acrylate
TESA, cest |a solution la plus adéquate pour afficher clairement un signal de sécurité, de validité ou de Format: 60 x 25 mm.
garantie. Gravée au laser, elle est infalsifiable, intransférable, totalement personnalisable (logos, textes,

numéros et codes-barres), et trés résistante aux contraintes chimiques et physiques.

Format: 30 x 20 mm. et de pouvoir le recoller. Le produit a été con¢u autour de 4 points de
DO NOT OPEN L _Format des PU € HT sécurités : Le modeéle standard offre une fenétre blanche pour y
WARRANTY Référence et'q“:‘tntq“-;s (en I,éﬁigggtte -310800/(‘; '530%"? ;04;;’? inscrire manuellement le texte ou la numérotation de votre choix.
VOID IF REMOVED sce Pratique ! Il se pose en 1 seconde sur tous types de supports grace a
MIS-ACY-41 40x15 0,61 0,50 0,41 0,34 un applicateur intégré.
MIS-ACY-52 50x20 0,72 0,55 0,47 043
SCELLE-SECURITE ANTI-EFFRACTION
SECURITY ASSET MANAGEMENT MIS-ACY-62 60x25 0,95 081 0,71 0,69 y OV réacti
S ne encre UV réactive :
Frais de cliché (1ere production) 90 90 90 90 Un adhésif sécable .
000 001 NE Pas A7 /032015 | PUissant qui saccroche gﬁsclglﬁsjr«rgnge;)sizgatércalzisrggte
- voID 1F REKOVED | Tous formats possibles ( découpe laser). Livraison sous une semaine aprés accord du bon a tirer. .{g}zzt . z ;urre E)rzs; supports et difficile UV pour garantir loriginalité
it Sl ire . A
Conditionnement en rouleau. NE PAS OUVRIR - VOID IF REMOVED du scellé.
. ” — C’est I'absence de support ‘}m Un authentifiant unique :
= H L H Arracha e immédiatement visible - entre la colle et les encres FEURIEAN. |5 fenétre blanche sur le scellé
Ethuette Imp"mez la sur votre laser Ethuette g = - quirend le scellé ultra- /672 S vous permet d'y inscrire
“ = VOI D 'er e en ro Iea TTh = = destructible inarrachable NE Tygr un texte ou un numéro unique 7.
autOCO ante A4 VOI D Vlel'ge VI g u u — et intransférable. infalsifiable. E
o
UNIQUE ! Une étiquette VOID performante a Base en polyester épais trés résistante. Munie d'un puissant adhésif Tentative d'effraction 7
adhésif sécable imprimable sur votre acrylique sécable quilaissera apparaitre le mot «VOID» MESTEIEES g
. ; \ — ; < o Référence Format (mm) o0 S 1T Les -11% =17%
imprimante laser. Composée d’une couche - ou1damier lors d= toute tentative d'arrachage sur le 100 etl?uettes 3 o 5 o “w
.. - Py . . -
supérieure d’accrochage des encres laser matériel et Pétiquette (transfert partiel). Idéale ot g =
P g - . A i i | i '“f"f"w# ’ ] MSEC-SSS-STD 30x20 ns 102 96 [0 4
ultra-performantes et d'un adhésif acrylique comme témoin de garantie pour les biens | £7 G Jois1 =)
épais haute performance pour une tenue industriels ou en tant que scellé de sécurité =t ,_iﬁ-@‘ﬂiﬂ‘ o MSEC-SSS-STD2 60x25 205 199 194 shedlectii “I.Ii
incomparable. Laisse apparaitre le mot «VOID» sur un boitier a ne pas ouvrir. S'imprime sur : Livraison sous 24/48h. Autres formats, nous consulter. )
lors de toute tentative d’arrachage, ce qui toute imprimante transfert thermique (dOﬂt
rend linfraction immédiatement visible et » les SATO et CAB pages 19 et 20).
7 \
\

I'étiquette inutilisable (transfert partiel).

E'ti quette scell é Utilisations militaires et gouvernementales

Résiste aux températures fortes (-55° a +155°), z = ® = = Scellé de sécurité
& Phurnidité, aux huiles, aux solvants courants, mssaraeron | Cl@ s@curité Safe-Tech © ultrafin anti- oeuey
et aux produits de nettoyage classiques. CONFIDENTIEL DEFENSE effraction personnalisé
e Format des Diamétredu PU€HTle Diametre PU € HT le 2
Formatdes Nombre ~Nombre PUEHT = ., Référence  étiquettes  rouleau* rouleau du  rouleau AITENTION seellc o o . _ o .
Référence tiquettes d'étiquettes d’étiqge;tes la b]olte . o . o (mm) (mm) 1000 rt;trlrlﬁ;l 3000 wﬁ Sa em Caractéristiques identiques au modéle standard (ci-dessus), avec la possibilité de le personnaliser a
elmDiiR perfplafisiie: MO0 IMP-PVCD1-1/3/5 40x15 78 029 192 135 Gan 563 \::::::Hh Groupe SAFRAN volonté : textes, logos et couleurs, encres UV invisibles, tous formats et formes. 8 couleurs standards
ﬁﬁ%‘?{;ﬁ 121’;‘7;? € 1040 égg 1323 ;2‘; IMP-PVCD2-1/3/5  50x20 85119 231 1556450 | 675 P ehiL immediatoment (Jaune, rouge, bleu ciel, bleu foncé, vert, noir, doré, argenté). Cette référence est désormais disponible en
vl IMP-PVCD3-1/3/5  60x25 90 @29 272 160647 | 795 i i i i accés réservé RATP
LSL-POLY3-VOID  25x64 30 1020 345 | 338 30 /3/ X impression UV, uniquement sur devis, nous consulter. [
o ;0]1[2|3]4]5[6[7]819 JO150
Livraison sous 24/48h. Autres formats, fond blanc, pré-impression Livraison sous 24/ 48h. . | CFAO Céte d'Ivoire [5] sbedirect.fr
couleur, nous consulter. Conditionnement en boites de planches A4, J0108 Autres formats, pré-impression couleur, nous consulter. Jo095 5[0]1]2]3[4]5]6]7]8]9
’ ’ P : sbedirect.fr Conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes. sbedirect.fr . . PUEHT Les
A REMETTRE IMMEDIATEMENT Référence Format (cm®) 100 étiquettes -51% -64% =74%
EN CAS D'ACCIDENT OU DE PERTE 10 30 50 100
> A LAUTORITE DE POLICE OU
Etiquette VOID personnalisée MSEC:SSS:S1 5410 i 69 g %
TR2E Serviced only by SCIIllIMberger MSEC-SSS-112 1420 168 % 68 52
SRS MSEC-SSS-214 21340 223 137 107 82 Si altéreé,
Congue pour mettre en évidence toute fraude ou tentative d’arrachage 220V - 50Hz -DO NOT OPEN - s Es E - retourner a
e . N SmA - IMT V2 MSEC-S55-418 41480 324 203 163 124 I'émetteur
sans nécessiter de systeme de détection annexe. y + 3 i e E Y i g F
| CONFIDENTIEL DEFENSE | Frais de cliché (ere production) 90 90 90 90 Scellé-Securité

Moyen trés efficace et bien moins onéreux que les traditionnels scellés

At ShtURTE 10071

ATTENTION Conditionnement en paquets de 100 avec applicateur. Livraison sous 4 semaines aprés accord du bon a tirer.

Simple d’utilisation et de contrdle, elle laissera apparaitre le mot «VOID» SE(U Rl-I-E
ou undamier, aussi bien sur I'étiquette que sur le support en cas de tentative
d’arrachage (transfert partiel).

="l

Impression noire ou couler. DAM
Référence PU € HT le rouleau de 1000
Arrachage
. -MT- i matérialisé SCELLE
MAD-VOID1-MT-CO Voir page 8 ;’bggfe?tfr VoD R s
. métallisé.

Livraison sous 10 jours aprés accord du Bon a Tirer.
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Sticker hologramme de Authentification immédiate a Iceil nu Sticker hologramme de sécurité - Authentifiervosproduits
» - y & -gmm - -gmwm -
sécuritée d’authentification d’authentification
- - - - - »
anti-effraction VOID standard anti-effraction VOID personnalisé
+ Haut degré de sécurité + Impossible & photocopier Les hologrammes sont des stickers 3D constituant un moyen efficace de protéger et d’authentifier ses
18 modéles standards originaux  * N° de série individuel produits. Difficile a reproduire du fait de son haut niveau de technologie, la personnalisation du sticker
+ Nombreux points de sécurité gravé au laser renforce son caractére inviolable. \oici les options qui soffrent a vous :
- Infalsifiable et inviolable * A partir de 0,11 € HT hologramme. + Choisir les effets souhaités : effet 3D, de bascule, multi-channel, guilloches, micro texte/image, numéro

séquentiel gravé au laser.
SBE vous apporte, pour un budget réduit, cette toute nouvelle gamme
de stickers hologrammes de sécurité ultra-performants : le moyen le
plus éprouvé pour authentifier sérieusement et sécuriser tous vos
documents sensibles, vos productions, badges d'accés.... Sans réduire
le fort niveau de sécurité gu'apportent ces hologrammes puisque
chaque étiquette est numérotée individuellement par gravure laser.
- Il sagit de véritables hologrammes 3D et Dot

. Matrix comprenant de nombreux points de

sécurité. Toute tentative d'arrachage détruira

« Choisir le nombre de calques : votre hologramme est une image composée de 2 a 6 calques, selon les
effets, la précision et les points de sécurité souhaités.

« Choisissez la résolution de votre hologramme : 4 niveaux de résolution de 600 DPI pour un rendu précis
pour des textes et images uniguement jusqu’a 6000DPI pour une précision parfaite de vos effets de guilloches,
nano textes, nano-images...

« Choisissez la taille adéquate, Il existe 14 formats disponibles chez SBE : 44 x8mm, 15x15mm, 30x25mm,
20x20mm, 25x12mm, 30x30mm, 50 x15mm, 24 x 24 mm, 30 x10mm, 30 x15mm, 35x 35 mm), 44 x150 mm,
38x72mm, 45x45mm - peu importe le choix du format, le prix reste inchangé.

définitivement I'hologramme et matérialisera Vous avez la possibilité d’enregistrer votre hologramme aupreés de I'organisme HIR pour 490€, afin de
leffraction. MSEC-HOL-MAP MSEC-HOL-AUT MSEC-HOL-EAG2 protéger les droits d’auteur du design de 'hologramme, vous évitez ainsi toute contrefagon.
Réts N ointedostte | Format o2 AT | Référence  Résolution ~ 2CAldues  dcalues - Gcalues g
ererence om 'oints de securite ’hologrammes A "
™ par pauet P \ MSEC-HOL-RC1/5/9 600 2025 2266 2989 sbedirectti
oo sécuenti y MSEC-HOL-RC2/6/10 1200 2266 2507 3471
Msec-HoL-BoT  Bottle sedl e oo 44%8 840 MSEC-HOL-RC3/7/11 3000 2507 2868 4194 Livraison sous 15 jours aprés accord du Bon  Tirer. 7}
celeedhed MSEC-HOL-RC4/8/12 6000 2748 3230 5640 Format spéciaux, QR code et code barres disponibles sur devis. E
) e sl Frais de cliché ere producton) 1000 1000 1000 —
MSEC-HOL-EAG  Eagle "Valid" e aray @25 720 )
« Scellé adhésif > m
« Numéro séquentiel - = , N w
MSEC-HOL-PAD Padlock "Original” , 2vecgravre aser 220 980 MSEC-HOL-BO Ethuette antivol déale pour les livres a
« Scellé adhésif & ‘wl
P e electro-magnétique " s W
MSEC-HOL-MAP Original ff e Sy e 30x25 600 o
" Scelleadnesif Totalement transparente. Presque invisible une fois collée. Idéal pour B
+ Numéro séquentiel . . . . . . N
MSEC-HOL-STA Sta'r'gggﬂgﬁnet v groveiose 20x20 980 produit a[lmentalre ou livres. Compatible av'ec tous Ie§ portiques Adhésif entisrement transparent . ‘l-g
- Scellé adhesif Sensormatic ou Checkpoint/Méto. Vendue activée mais désactivable tres peu visible une fois collé. \\
* Numéro séquentiel o i
ultérieurement.
"Oyiainal avec gravure laser 5 3\
MSEC-HOL-EAG2 Eagle "Original - Eiet cnétiae 25x15 1080 ‘,_\t\"' * Fil métallique trés fin trés peu y
+ Scellé adhesif sN604 20‘1‘ Référence PU € HT le rouleau de 1000 visible et sensible a la détection. y.
+ Numéro séquentiel L DN R 1 s . 2 1 . y J°'|_37
MSEC-HOL-SOP Badge "Secure” =, &yecgravurelaser 20x20 980 - MSEC-EA-EM 8l sbedirect.fr
. Ilé adhésif
.Zz;éér:::uemiel MSEC-HOL-SQU MSEC-HOL-PAD2 MSEC-HOL-VAL Livraison sous 24/48h.
Global Map avec gravure laser

MSEC-HOL-GLO .\ thentification” - eeoiecre" x5 720
« Effet cinétique

Etiquette antivol Fiable et universelle

*+ Numéro séquentiel

| - "Oyriqinal” avec gravure laser H > -
MSEC-HOL-ARR ArrowOriginal’ 25537 219 980 rad|o-frequence vierge
+ Numéro séquentiel z, . . by . . ’y .
MSEC-HOL-SQU Square"Original’ . 25omusiser 10510 390 Etiquette autocollante discréte, la plus répandue. Fonctionne sur toutes les antennes de détection
* Scellé adhésif compatibles Sensormatic ou Checkpoint/Méto. Vendue activée mais désactivables par la suite.
badlock Mvecoraasioer Pré-impression noire en option (logo, numérotation).
'adlocC « Effet de bascule
MSEC-HOL-PAD2 , ~2=cill | hcotone 30x30 500 3 Formats : standard : 40x4 mm ; compacte : 31x 32mm ; grand format : 50 x50 mm.
- Seate achesi MSEC-HOL-TRA MSEC-HOL-BAR
: afé Format (mm PU € HT le rouleau
MSEC-HOL-BAR (B2rSC00e-OR 1. ot sanest 50x15 360 Référence (mm) J
MSEC-EA-RF 40x40 97
« Numéro séquentiel
. = Transparent avec gravure laser MSEC-EA-RF31 31x32 12
MSEC-HOL-TRA 2Pt « Bt Teparer @30 500 FiSECERREEG S0x50 o
R o . Jo139
MSEC-HOL-AUT Authentic 252?5%%%%‘:6” el 00 980 i o 3 : ? Livraison sous 24/48h. Vendue activée par rouleau de 1000. sbedirect.fr
o o y 4
- - o
MSEC-HOLVAL  Validated gmwemar | @20 980 Ethuette antivol 100% efficace IR RN
+ Scellé adhésif » -
R . MSEC-HOL-SEC MSEC-HOL-WAR MSEC-HOL-PRO magneto acousﬂque oAl ———
« Numéro séquentiel avec
- X gravure laser | ) . . . o .
MSEC-HOL-SEC secure oo aatent Hx24 600 Idéale pour produits de valeur : a placer dans la boite ou sur le produit. Produit sécurisé méme avec
Deml ity it | 400 - €2%T ||e paduet de 3;1:2?23?;3“ iiii;ﬁgﬁgﬁ SL;; r:?utes antennes de détection. Vendue activée et désactivable
- Scal s Référence panches 0% -19% -28% ' ' '
. 1 3 5 10
+ Numéro séquentiel avec i
MSEC-HOL-PRO Protected ravure laser 30x15 1000 SFA PU € HT la boite de 5000
-Satésansr MSEC-HOL-AUT/-XX i 127 4 101 Référence 1
Hologrammes personnalisés (en étiquettes ou en films de dorure a chaud) a Livraison sous 24/48h. MSEC-EA-MA-BL/CB 434 o138
rtir de 100 planches. N nsulter. Livraison sous 48 heures. Joiao . ! -
partir de 100 planches. Nous consuite aison sous 48 hieures Livraison sous 24/48h. Vendue activée par boite de 500 étiquettes. sbedirect fi

Conditionnement par planches.

58 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 59



SECURITE DES BIENS > SCELLES DE SECURITE

Idéal pour le transport de fond

Scellé adhésif témoin
anti-effraction Transfert
partiel vierge

-\ Ce scellé adhésif permet de sécuriser un large éventail de
biens et convient parfaitement au transport de fonds.

\ sapli
s En cas de violation, un résidu modéré et retirable sera
froe laissé sur la surface du support et le

message OPENED VOID
irréversible apparaitra sur
la surface de I'étiquette.
Coloris disponible : rouge

ces Formatdes  py ¢ 4T par
Référence  étiquettes o iccudes00 -16%  -33%  -41%
(mm) 1 5 10 50
SAHS-81-BL/RG 85x40 178 149 n9 105
Livraison sous 24/48h.

~ Aucun résidu de colle J

Scellé adhésif anti-fraude
Zéro transfert vierge

Apportez plus de sureté au transport de vos biens et au cachetage de vos
portes avec ce scellé fiable, dissuasif et sans trace. Il laissera apparaitre
immédiatement un message
d’effraction « OPEND VOID »
évident sur I’étiquette en cas de
décollement, sans trace ni résidus
sur le support. Possibilité
d'impression avec une
imprimante transfert
thermigue ou
margquage au

margueur. Coloris

disponibles: rouge et
blau.

Etiquette décollée.

Arrachage visible.

Aucun résidu de colle
sur le support.

Jo748
sbedirect.fr
F(::Irmat PU € HT
Ve r
Référence g\ %ics rouiesudesoo -16%  -33%  -41%
(mm) 1 5 10 50
SAHS-88-BL/RG 85x40 213 178 143 126
Livraison sous 24/48h.

sce“é adhésif Pour une sécurité renforcée

témoin anti-effraction
Transfert
partiel imprimé

Vous pouvez choisir la couleur du scellé : rouge ou bleu avec une taille
standard de 85x40 mm. Contrairement a un sceau vierge (Ci-dessus), vous
pouvez demander a imprimer un effet visuel fixe, tel qu'un logo, un texte
ou encore un slogan. Nous proposons également des variables (code-
barres, numéro de série ou QR code). L'impression est disponible en noir ou
blanc. Cette personnalisation vous apportera un niveau de sécurité plus élevé
et vous permettra de renforcer limage de marque de l'entreprise. Vous
pourrez apporter une vraie touche personnelle a votre sceau.

JO749
sbedirect.fr

Livraison sous 10 jours aprés accord du BAT.

. Formatdes  py ¢ HT par
Référence étiquettes |,jeau depsoo -17% -33% =-42%
Gariip 2 5 10 50

SAHS-81-BLP/RGP  85x40 490 408 327 286

Frais de cliché (e production) 90 90 90 90

Scellé adhésif
anti-fraude
Zéro transfert imprimé

Personnalisez votre scellé 0
- transfert

Ces scellés sont
identiques aux scellés
ci-dessus. Vous avez le
choix de la couleur : scellé
rouge ou bleu en taille
standard 85x40mm. A la
différence du scellé vierge,
vous pouvez demander
une impression 1couleur
du visuel de votre choix.
L'impression se fait soit en
noir soit en blanc. Il est possible d’imprimer des visuels fixes par
exemple, des logos, du texte ou des slogans. Nous réalisons également
des variables (codes-barres, des nombres séquentiels ou des QR codes).
Cette personnalisation vous apportera un niveau de sécurité nettement
supérieur et vous permettra de renforcer I'image de marque de votre
entreprise. Vous pourrez ainsi apporter une véritable touche personnelle a

vos scellés.
J1105
sbedirect.fr

SMCF

GROUP

en!
ATTENTION !
Si ce scellé

adhésif est
endommagé,

311N23S
ERRERL
NOILNILLY

N° 04999

ne pas ouvrir
le carton et
contacter
immédiatement
I’expéditeur.

Livraison sous 10 jours aprés accord du BAT.

Format
EL des PU € HT par
Référence iquettes rouieaude500 -17%  =33%  -42%
(mm) 2 5 10 50
SAHS-88-BLP/RGP  85x40 525 437 350 306
Fraisdecliché (e production) 90 90 90 90

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

OPTION SECURITE +: L'IMPRESSION EN UV SUR TOUS LES SCELLES PERSONNALISABLES

POUR MASQUER TOUTE VOS INFORMATIONS SENSIBLES (PRIX SUR DEMANDE)

Scellé adhésif Sécurité supplémentaire

anti-fraude
températures extrémes vierge

Méme caractéristique que les scellés adhésifs anti-fraude ci-contre.

lIs résistent a des températures entre -40°C et +80°, a la pose et a
I’arrachage, ce qui est unique pour des étiquettes type « VOID ».

Cette résistance en températures élevées confére un haut niveau de
sécurité a ces scellés. Convient sur le verre, le métal et les surfaces

Scellé adhésif  3tvpesdetransferts
= | 10 coloris

anti-fraude

multi transferts vierge

Vous avez le choix entre trois types de transferts :

« Zéro Transfert : message effraction sur le scellg;
« Transfert partiel : message d'effraction sur le scellé et le support;
« Transfert total : message d'effraction sur le support.

|l est également possible de choisir le format de vos étiquettes ainsi que le
coloris souhaité. Vous pouvez choisir votre type de transfert, votre taille parmi
les 9 formats disponibles et la couleur du scellé dans nos 10 coloris aux choix.
Pour connaitre toutes les tailles possibles, veuillez-vous reportez ci-dessous,
au produit scellé adhésif anti-fraude multi-transfert personnalisé. Les
possibilités de combinaisons sont infinies ! Vous retrouverez les coloris
disponibles directement sur notre site sbedirect.com.

<3

: [7,)
lisses. Choix du type de transfert. E
Formats disponibles . 15 x 30mm, 19 x 100mm, 25 x 70mm, a
30 x 78mm, 30 x 100mm, 40 x 120mm, 85 x 40mm
P Jos24 10892 4
Couleurs disponibles : Noir, Rouge, Orange, Bleu, Transparent sbedirect.fr sbedirect fr ra)
Format des Y |€ HTJe Format des oy |€ HT°I|e (E
Référence [¥Pede  etiquettes "G00 -23%-35%-47%-53%  Référence  YPede giquettes '*500°° -24% -36% -47% X
() 5 10 25 50 100 (mm) 5 10 25 50 =
SATX-P-84-V Transfert partiel  85x40 533 408 344 285 @ 248 SAMT-P-84-V  Transfert partiel 408 31 262 217 ‘g
SATX-Z-84-V  Zero transfert 85x40 438 346 295 250 @214 SAMT-T-84-V  Transfert total =~ 85x40
SAMT-Z-84-V  Zéro transfert 461 352 296 244
Livraison sous 4 semaines. *XX - taille disponibles.
Prix des autres tailles, nous consulter. Commande a partir de 5 rouleaux Livraison sous 4 semaines.
» » - z . - Y & » -
Le scellé le plus inviolable -
Sce_lle adhésif ; sce_“e adhésif apartir de5 rouleaux
anti-fraude températures anti-fraude
. - - - »
extremes personnalisable multi-transferts personnalisé
SCELLEMENT . T2 Ce scellé est similaire a celui-ci-dessus (méme choix de couleur et de
CAMPAGN‘:-V‘ ch‘é‘- e transfert). Disponible & partir de seulement 5 rouleaux (soit 5000 scellés),
RQ TELECO securme N’ 8788 VOUS pouvez pré-imprimer ces scellés
(1 couleur d’'mpression: noir ou blanc) SEALED EVIDENCE
Il existe en 9 formats : 30 x15mm; DATE BY.
Similaires aux scellés adhésifs anti-fraude température extréme vierge. lls 50 xv19 mm; 60 x 20 mm; 70 x 25 mm; mn'::u?fp?._':'&ﬁsm (s
sont résistants aux températures (-40°/+80°) et peuvent étre apposes sur 78x30mm; 85 x40 mm; 100 xv19 mm;
des surfaces chaudes et froides. Afin de personnaliser vos scellés, vous avez 100 x 30 mm; 120 x 40 mm.
le choix : Du transfert : zéro transfert, transfert partiel ou transfert total ; De 10 couleurs : Rouge, Gris, Noir, Vert
la couleur pa!'ml 5.color|s :.rogge, noir, orange, ble’u.ou trgnsparent; Dy Blanc, Violet, Orange, Jaune, Bleu et
format parmi 9 tailles : voir ci-dessus scellé adhésif anti-fraude multi- Transparent.
transferts personnalisé; ; Du visuel : Il est possible d'imprimer des visuels fixes Vot 116 est uni o binaisons multioles !
tels que les logos, textes ou slogans ou alors, des visuels variables tels que les CESEEID G I Selss Cemenelsens i :zs ¢
codes-barres, numérotation séquentielle ou encore des QR-codes; De la ) _ ) )
couleur d’impression 1 couleur : impression noire ou blanche en transfert 121 e cliche de 90€. Production sous 3 semaines. Jos25
; p o . P 100% personnalisé a partir de 5 rouleaux. sbedirect.fr
thermigue pour un rendu fini parfait.
PU€HTle
Tyoede Formatdes roltlgyu.rc;: Référence IS l:é(;:cl:tlaettgeess rou]lggl(l)de -24% -36% -47% -49%
Référence JPSCE  dtiquettes 1000  =22%-50% (mm) 5 10 25 50 100
(mm) 5 10 100 .
SAMT-P-84-P Transfert partiel 480 367 | 309 256 244
SATX-P-84-P Transfert partiel 85x40 586 457 | 295 SAMT-T-84-P Transferttotal =~ 85x40
SATX-Z-84-P _ Zéro transfert 438 346 214 BILY SAMT-Z-84-P  Zéro transfert 533 408 | 344 285 271
Fraisdecliché  (ererodcion 90 90 EURIREN sbedirect.ft Fraisdeclichg  (ireprodicion 90 90 90 | 90 | 90 | 90
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 61



SECURITE DES BIENS > SCELLES DE SECURITE

SCELLES CADENAS

Scellé-cadenas crochet a
fermeture automatique

Platine en polypropyléne (40 x 20 mm). Crochet
acier zingué. Numérotation consécutive a 7 5
chiffres. Résiste a une traction de 31,8 kg. Pour 7
fermer armoires et produits spécifiques (flits).
Pour une identification rapide de chaque scellé afin
qu'ilne puisse pas étre facilement remplacé, apposez
une numérotation séquentielle (2 ligne de 10 Z
caracteres).
PU € HT les
Référence 1000 scellés

1
Jo147
MSEC-SFA-CR-BC 736 shedirect.fr

Livraison sous 1semaine.
Personnalisation possible : pré-impression d’un logo ou texte, numérotation
spécifique, nous consulter. Coloris disponibles : Rouge, Noir, Bleu, Vert, Jaune, Blanc.

Scellé-cadenas porte-clés

Scellé-cadenas clip
automatique

D’'une hauteur de 40 mm lorsqu'il est bloqué, ces scellés
sont particulierement adaptés a la fermeture des
armoires en milieu hospitalier, sécurisation de boites
et dossiers confidentiels ou a la tragabilité de vos
produits. Une fois le produit fermé, il n‘est plus possible
dele détacher a moins de se munir d’une pince coupante. La platine de
13x25mm vous permet de personnaliser votre scellé.

—

PU € HT les 1000

Référence sce]llés
Jo146
MSEC-SFA-CLU-BL/OG/JN/VE/BC/RG 172

Livraison sous 1semaine.
Personnalisation possible : pré-impression d’un logo ou texte, numérotation
spécifique, nous consulter. Coloris : Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc, Orange.

Identification simple

Ce scellé de type plomb de sécurité est idéalement utilisé comme porte-clés, mais il peut étre aussi utilisé pour attacher tous types de matériels de véhicules :
les réservoirs, les valves, les boites ou encore les tambours. Composé d'un corps plastique en acrylonitrile styrene 26 x 27 mm (39 x 20 mm ou 40 x 35mm) ainsi
gu’'un cable galvanisé 1,5x 200 mm (ou 1,5x 250 mm). La résistance a la traction dépend de la taille de la platine :

* Platine fine (2,6 x2,7 cm) : 50 kg de résistance
* Platine moyenne (3,9x2cm) : 100 kg de résistance
* Platine épaisse (4 x3,5cm) : 150 kg de résistance

PU € HT les 100

Référence Taille platine (cm) scellés
MSEC-SPC-L-BL/-JN/-RG 4x35 364
MSEC-SPC-M-BL/-JN/-RG 39x2 294
MSEC-SPC-S-BL/-JN/-RG 2,6x27 249

Livraison sous 1semaine.

Coloris disponibles : Bleu, jaune, rouge. Personnalisation possible : pré-impression d’un logo ou texte, numérotation spécifique, nous consulter.

grade type H - pour P'international

JOo149
sbedirect.fr

PLOMBS A SCELLER

Bobine de fil perlé
pour plomb a sceller

Diamétre: 8/10°mm.
220 g. Longueur: 100 m.

Sécurisante et peu onéreuse,
c’est l'accessoire
indispensable pour
I'assemblage de votre plombage.
Le fil est composé de notre plomb
naturel ou plomb plastique
couleur. Concue en acier
galvanisé. Résiste a une

traction de 3,2 kg.
Référence PU€HT:a bobine
Jo154
PB-BFP 44 shedirect.fr

Livraison sous 1semaine.

Plomb a sceller

plastique couleur
Y /'N\"—-..,

i R -
! ) Diamétre du Y,

Economique

s . . hY

Plomb a sceller économique et \ plomb: 875mm
écologique dédié a la maintenance N v
électrique. N3

% 25
Sécurisera I’accés grace a sa \\ 5 52 e

I TY] & " J,""

fermeture définitive. \‘ s
Variété de couleurs standards =
disponibles

*NUANCIER: BC=bleu, GR=gris,
JN=jaune, NR=noir, RG=rouge, VE=vert.

~e0. @

PU € HT les 1000 plombs
1

Jo158
sbedirect.fr

Référence
PB-PLA-BC/-XX 46

Livraison sous 1semaine.

“confort au plombage.

Valise de plombage pour
plombs a sceller

Kit complet a sceller avec plombs
9mm en plastique Notox, le plus
utilisé en maintenance électrique.
La valise contient: 1000 plombs
Notox 9 mm (coloris au choix : rouge,
bleu, jaune, vert, gris, blanc ou noir), 1
bobine de fil perlé 8/10e 2509, 1
pince a plomber 175mm, 1 pince
coupante.

Référence
PB-KIT 231

PU€ HT]Ia valise

Livraison sous 1semaine. sbedirect.fr

Pince a plomber Personnalisable

Outil idéal pour sceller définitivement vos plombages. Vos
équipes pourront procéder a la maintenance de vos
installations électriques =n toute sécurité grace au
plomb naturel ou au plomb en plastique
couleur associé a nos plomb a sceller.
Manchon plastifié pour unmeilleur

Personnalisation du bloc
possible : jusqu'a 2 ¥
caractéres par face @
(lettres ou chiffres) ouun See

» -

Format: 130 mm.

SECURITE DES BIENS

Congue pour plombs
de diametre de 8 210 mm.

symbole simple (étoile,
triangle, etc). Recto et/

Ou verso. E -
Référence PU € HT]Ia pince —
PB-PINCE 154
PB-PINCE-PERSO 221
Jo157
Livraison sous 1semaine. sbedirect.fr

Plomb a sceller

Plomb a sceller

Plomb a sceller

» N
- b Y - -
Scellé cable naturel plastique a tige plastique couleur
4 -
Ce scellg, disponible en 4 formats, a été concu pour s'adapter a tous les besoins techniques. Il est Produit le plus utilisé par les équipes de maintenance Voici le plombade le blus économiaue ! Plomb en a tlge
principalement utilisé lors de l'identification de matériel de levage ou encore la fermeture des camions électrique. P oelep que -

copolymere gris de 9mm de diametre et de
425 mm d'épaisseur. Fil plastifié de couleur bleue
résistant a une traction de 9kg.

Ce scellé en polypropyléne
est conforme aux normes
RoHs et a la norme EN 3
sur les extincteurs. Téte de
31x10mm, 92mm et d'un fil
de 172mm de long et de
1,2mm de diametre,

et de containers. Sa téte en aluminium de 26 x 30mm vous permet de le personnaliser avec votre logo
ou code-barres. Son cable en métal galvanisé et sa grande résistante a la traction (entre 330 kg jusqua
1600 kg pour le 5mm) font de ce scellé un scellé de grade H (ISO17712 - Haute sécurité) pour envoyer
vos marchandises dans le monde entier en respectant les normes internationales.  Sa grande
longueur cable de 250 mm lui confere une grande versatilité dans son utilisation.

Plomb naturel spécialement concu pour sceller vos
installations électriques de maniére traditionnelle.

Securise lacces par sa fermeture définitive. Sécurise I'accés par sa fermeture définitive et

garantit gu’aucun individu n'a ouvert et/ou
manipulé vos installations.

Diamétre 10 mm. Autres diamétres nous consulter.

Référence Diam(énm)cﬁb'e SIS résistant & une traction de Diameétre du
. Diamétre du plomb: 3kg et a des températures plomb:
MSEC-AL-1-RG/~XX (xx=nuancier de couleur) 150 133 v 9mm -20°C a + 60°C. 1omm
MSEC-AL-2-RG/-XX (xx=nuancier) 2,50 144 ’ o Jo961
MSEC-AL-3-RG/-XX (xx=nuancier) 350 165 %ame” e du plomb: Ebecliectf
- — . Livraison sous 1semaine. PU € HT le paquet de
MSEC-AL-5-RG/-XX (xx=nuancier) 5 277 Livraison sous 1semaine. AFA 1200
. PU € HT les 1000 . UG Al ep PR Référence 1
;{’gzg‘iﬁ Référence pIo%nbs ererence 1 MSEC-PS-RG 165
o PB-NAT 100 Joise PB-PUL 253 ;’bggfgt fr Coloris disponibles : Rouge, Noir, Bleu, Vert, Jaune,
Livraison sous 1semaine. xx- référence couleur parmi 8 coloris standards. SDeUECE - Gris, Orange, Blanc. Livraison sous 1semaine.
62 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 63



SECURITE DES BIENS > SCELLES DE SECURITE

SCELLES POUR TRANSPORTS SECURISES

Scellé-camion Tracabilité des container.
a serrage progressif

Composé d'une platine de 28 x 35 mm en polypropyléne. Large de 2,5mm
et long de 251Tmm. Résiste a une traction de 8,5kg. Destiné a la tracgabilité
des remorques des camions, des containers et du matériel Iégalement
soumis a des normes de suivi.

PU € HT les 1000
Longueur du &

Référence scellé 5C91"es
MSEC-SFP-ECO-25 250 331
MSEC-SFP-ECO-32 320 392 Joias
MSEC-SFP-ECO-42 420 473 sbedirect.fr

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande (dans la limite de 2 lignes et
de 10 caractéres ou espaces), et d’un logo. Nous consulter. Livraison sous 1semaine.

Scellé pour containeur

Composeé d’'un socle en ABS et polystyréne et d’'un
clou autobloquant, ce scellé est idéal pour la
sécurité de vos transports en containers ou en
camions.

De plus, ce scellé est conforme a la norme ISO
17712/2013 grade H et posséde une double
numeérotation (sur le socle et le clou).

ELTERED
-

&(‘ ELTERED
(

Disponible en couleur standard : Jaune.

PU € HT Les 100 scellés
1

MSEC-CL-LOC-BL/-XX 158

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande.
Nous consulter. Livraison sous 1semaine.
Autres coloris sur demande: Orange, Bleu, Vert, Blanc

Référence

Jo9s4
sbedirect.fr

Scellé plastique
pour transport de
fonds

Composé d'une tige plate de 450 mm
de long, ce scellé est préconisé pour la
fermeture de gros sacs sur les
chantiers de désamiantage. Utile
pour la fermeture de tout autre sac. Ce
scellé est résistant a une traction de

Scellé de sécurité
a tige lisse universel

Le scellé répond & la norme 10/2011 EU, il
convient au secteur alimentaire. Possédant un
insert inox anti-retour il est résistant aux
températures de -30°c a +40°C et a une
traction de 15kg. Les mentions "DO NOT
REMOVE-SEALED" sont également inscrites.

Sce“é de Sécurise caisses et palett.
sécurité pour feuillard

R

D

Set composé d'un scellé cable rouge et d'un feuillard métallique repliable
pour sécuriser les caisses et palettes. Il suffit d'insérer le cable dans le
feuillard, le replier, et fermer le scellé (numéro de série du scellé identique
au feuillard).

Référence PU € HT les 100 scellés
1
Jo144
MSEC-SCS-RG 439

Numérotation séquentielle personnalisable sur demande (dans la limite de 2 lignes et
de 10 caractéres ou espaces), et d’un logo. Nous consulter. Livraison sous 1semaine.

Scellé métallique
pour containeur

Le scellé métal est congu a partir d’'acier zingué a bords repliés pour réduire
le risque de coupure. On retrouve sur ce scellé un systéme de fermeture a 2
anneaux ressorts, une longueur totale de 215 mm, pour une largeur de
9,5mm. Pour renforcer la sécurité de ce scellé, il est accompagné du
marquage "Sealed" et d'une numérotation consécutive.

W .
PU € HT les 1000 scellés

Référence 1

MSEC-MET-TYD 648
Numérotation séquentielle personnalisable sur demande.

J0952
Nous consulter. Livraison sous 1semaine. sbedirect.fr

Scellé métallique
pour compteur
électrique

Le meilleur sur le marché. Robuste, et
simple d’utilisation. Platine de 10 x 20 mm
en acrylique. Cable de 250 mmx 0,7 mm en
acier inoxydable. Insert en polypropyléne.
Résiste aux amplitudes de températures
(-40°C & +50°C), et a une traction de 35kg.

Pour protéger des tentatives d’effraction

68kg et résiste a des températures de -
-40°C a +120°C.
PU € HT les 1000
Référence onggurde scellés
Référence

MSEC-SM-1-RG/-XX* 160 333

MSEC-SM-2-RG/-XX* 220 354

MSEC-SM-3-RG/-XX* 320 371 MSEC,SCATHS,BE

Disponible en 6 coloris. Numérotation
séquentielle personnalisable sur demande.
Nous consulter. Livraison sous 1semaine.

JO953
sbedirect.fr

Numérotation séquentielle personnalisable sur
demande. Nous consulter. Coloris disponibles : Orange,
Bleu, Vert, Jaune, Blanc, Rouge.

Livraison sous 1semaine.

sur vos compteurs.
PU € HT le paquet * ‘
de 100 i
1 .
J0962 e PU € HT le paquet de 100
9 Référence ]
MSEC-SC-THS-BL 98

Coloris disponibles :
Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc.

Joi43
sbedirect.fr

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

- Numéro unique aut-

Ruban adhésif de sécurité numéroté - Transfert total

Trés efficace sur la plupart des papiers et cartons, ce ruban adhésif inviolable est idéal pour
le cachetage d’enveloppes, de pochettes ou de tubes en carton, et de documents.

Grace a un systeme d'adhésif acryligue haute performance avec transfert total, la
bande autocollante laissera apparaitre un message clair et visible en cas de violation de
celle-ci,

Ce scellé de sécurité est principalement utilisé pour assurer la sécurité et la
confidentialité des produits en phase de conception et de
développement, mais aussi par exemple pour codifier vos composants
fragiles ou dangereuy, numéroter et protéger, empécher I'échange
de marchandise...

De plus, la présence d'un code unique et non duplicable sur chaque
bande prédécoupée de ce ruban adhésif vous offre une protection
indispensable contre la fraude.

Disponible en 2 coloris : bleu ou rouge ; 330 bandes
prédécoupées de 15cm. Rouleau de 48mmx50m. A
partir de 480 rouleau, il vous est possible, en plus
de faire des économies, de personnaliser votre
scellé.

. . . =149 =169
Référence Riameticimandr Diameétre du rouleau PU€HT lerouleau  ~14% 16%
(mm) 1 5 10
MSEC-SSN-BL/RG 76 n3 50 43 42
Rouleau de 48 mm x 50 m. Disponible en 2 coloris : bleu et rouge. Personnalisable sur demande (numérotation spécifique, texte, logo) a partir de 480 10747
rouleaux. Nous consulter. Livraison sous 24/48h. Zéro transfert possible nous consulter. sbedirect.fr

Ruban adhésif de sécurité - Transfert total * Hiaewniehfaude

Trés dissuasif contre la fraude, cet adhésif de sécurité en rouleau permet de sécuriser trés
efficacement vos cartons et emballages transportant des documents confidentiels, sensibles
ou das objats de valeur.

Particulierement agressif sur la plupart des papiers et cartons, tout arrachage
sera immédiatement révélé par les mots « OPENED VOID » sur la bande
adhésive et sur le carton. Ce ruban adhésif de sécurité transfert total vous
servira principalement a par exemple protéger vos palettes de transport

filmées, empécher I'4change de marchandise, garantir la confidentialité,
protéger, assurer la protection de packaging scellés... Ce scellé est un
élément de dissuasion incontestable contre la violation de colis
et de documents confidentiels.

Grace aun systeme d'adhésif acrylique haute performance
avec transfert total, la bande autocollante laissera
apparaitre un message clair et visible en cas de
B violation de celle-ci. De plus, la présence d'un
code unique et non duplicable (il ne sera jamais
reproduit suraucun autre scellé) sur chaque bande
prédécoupée de ce ruban adhésif de sécurité
numeéroté vous offre une protection indispensable contre la
fraude. Lorsqu'il y a tentative d'arrachage du scellé, il est impossible
ensuite de recoller la bande ainsi retirée ou méme décollée partiellement.

- : . n
Référence RRmetieinandi Diamétre du rouleau PU€HT Ile rouleau 1§/° 2:)/0
MSEC-SZ-BL/RG/MR 76 13 34 29 26 10746
sbedirect.fr

Rouleau de 48 mm x 50 m. Livraison sous 24/48h.
Disponible en 3 coloris, marron, bleu et rouge. Personnalisable sur demande (texte et logo) a partir de 480 rouleaux. Nous consulter.

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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SECURITE DES BIENS > SCELLES DE SECURITE

SCELLES PLASTIQUE

~ Eco-responsable et sécuritaire
Scellé de P |

garantie Apollo en plastique
a serrage progressif

Ce scellé est fabriqué en plastique

%u&\ - entierement recyclable certifié 1ISO
%1:_ y yeg 14001:2015. L'authenticité de ce produit est
%‘% ‘_-/‘ garantie par sa tige crantée et un trou pour

o ‘il porte-étiquette. Ses caractéristiques techniques

permettent de limiter toutes cassures ou ouverture du
scellé par un tiers, car l'ouverture manuelle est quasi-
r . impossible. Ce produit est personnalisable en fonction
i ~de vos besoins et des caractéristiques souhaitées. Nos
scellés vous suivront dans le temps, car ils sont plus

. résistants que la moyenne.

f

» Ultra-résistant
Scellé de 1

sécurité Zeus en plastique
ultra-résistant a
serrage progressif

Ce scellé est élu I'un des plus
résistants de notre catégorie de
scellé. Il est composé d’une tige de
6 mm de largeur assurant sa robustesse.
LLes matériaux utilisés pour sa conception vous
garantissent une sécurité supplémentaire. Ce
scellé est ajustable grace a son systéme de
serrage progressif. Ce produit est idéal pour la
sécurité et 'identification de vos biens. Une
personnalisation est possible.

e Longueur  py € HTle L. Longueur  py e HT |

Référence du scellé paquet de 1000 ~14% -29% Référence duscellé patueron 1600 “13% -25%

1 5 10 (mm) 1 5 10

MSEC-SP-APOLLO-CRT 315 94 81 67 MSEC-SP-ZEUS-CRT 312 109 95 82

MSEC-SP-APOLLO-LG 425 %8 84 | 70 MSEC-SP-ZEUS-LG 440 120 105 = 90

Livraison sous 1semaine. Garantie 1an, tige crantée, serrage 1394 Livraison sous 1 s_emaine. Gar_antie1 an, ultra-résistant, tige crantée et 1395

progressif. Personnalisable, nous consulter. sbedirectfr serrage progressif. Personnalisable, nous consulter.
Scellé de garantie ' Smediisin | | Scellé de garantie  Seoshien

Poseidon en
plastique
avec ouverture facile

Sécurité, polyvalence et solidité. Scellé de sécurité
mesurant seulement 6 mm de large. Il est gravé avec un
marguage au laser permanent, assurant une haute
sécurité du produit. Ce produit est
personnalisable en y ajoutant au choix : un
numeéro de série, un logo, un code-barres ou un
QR Code. Nous vous conseillons d'y ajouter une
personnalisation afin d'augmenter la sécurité de
celui-ci. Il est disponible en deux formats: long
(295mm) et court (190 mm).Il dispose d'une
ouverture facile.

66

Longueur  py g T

LEL ; V] le
Référence duscellé aquet de 1000 ~16% =33%
(mm) 1 5 10
MSEC-OF-POSEIDON-CRT 190 73 61 49
MSEC-OF-POSEIDON-LG 295 90 77 64
Livraison sous 1semaine. Garantie 1an, tige plate, éco-responsable. J1396
Ouverture facile. sbedirect.fr

Ermes en plastique avec insert
métallique et ouverture facile

Idéal pour la sécurité de vos
biens et produits, ce scellé en
plastique recyclable est doté d'un
mécanisme de blocage par insert métallique,
lui conférant une réelle dimension sécuritaire. |l
VOUS sera possible en option de rajouter une ouverture
facile. La zone de personnalisation mesure tout de
méme 33 mm, de quoi insérer aisément un logo, un
numéro EAN, un code-barres ou encore un QR-Code.
L'impression sur ce scellé s'effectue par transfert
thermique anti-effacement en noir ou en blanc.

mj]]w,_f ..........

Longueur PU € HT

264 . le
Référence duscellé oocuet de 1000 ~14% -28%
iy 1 5 10
MSEC-OF-ERMES 388 134 o %

Livraison sous 1semaine. Tige plate avec ouverture facile.
Personnalisable, nous consulter.

J1397
sbedirect.fr

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

A = Idéal pour I'identificati
Scellé de garal'ltle éal pour P'identifica |orl

Eracle en plastique
avec insert en meétal

Polyvalent, Eracle est un scellé de
garantie en plastique recyclable
disponible en 3 tailles. Il est idéal pour
I'identification de vos biens et produits. Son
mécanisme de blocage par insert métallique confere au
produit une réelle dimension sécuritaire. La zone de
personnalisation mesure 33 mm, de quoi insérer
aisément un logo, un numéro EAN, un code-barres ou
encore un @QR-Code. L'impression sur ce scellé seffectue
par transfert thermique en noir ou en blanc.

Scellé de garantie Sécurise les petits objetl

Efesto en plastique

- »
avec insert en métal L&
oy
. . . . , =R
Grace au scellé Efesto, il vous est désormais o m
possible facilement et rapidement de sceller et [e] e}

d’identifier vos biens et objets les plus petits. Fait de o
plastique recyclable, ce scellé est disponible en une [ v
seule taille. Egalement doté d'un mécanisme de blocage b
par insert métallique, ce petit scellé n'a rien a envier

aux plus grands. La zone de personnalisation mesure

tout de méme 33 mm, de quoi insérer aisément un

logo, un numéro EAN, un code-barres ou encore un

QR-Code. L'impression sur ce scellé s'effectue par

transfert thermique anti-effacement en noir ou en

blanc.
SEALED
O
s Longueur PU€HT le 0000000 -)
Référence duscellé pacuetde1000 =15% =28%
(mm) 1 5 10
-IM- - s Longueur
MSEC-IM-ERACLE-CRT 312 124 106 89 Référence du scellé p, glljjett: ye'r1|goo 4% -29%
MSEC-IM-ERACLE-LG 424 129 m 92 (mm) 1 5 10
MSEC-IM-ERACLE-ELG 455 132 13 94 MSEC-IM-EFESTO 225 12 96 80
Livraison sous 1semaine. Personnalisable, nous consulter. J1390 Livraison sous T semaine. Tige lisse avec insert métal. J1391
’ sbedirect.fr Personnalisable, nous consulter. shedirect.fr (7]
&
- » - PO e
Scellé de sécurlté Le plus robuste l Scellé de garantle Performant et secuntalri o
: A lasti “
Demetra en plastique res en plastique a
< - - J & Rt}
a serrage progressif avec insert en metal 4=
2 4
o
Idéal pour les situations ou il est nécessaire de briser Ce scelle est 'un des plus performa.nts ¢qu @
facilement le sceau, ce scellé de faible résistance a la marché, car sa particularité est une tige lisse w
traction, en plastique recyclable est doté d'une couplée a un insert métallique. Son atout
tige crantée ainsi que d’un serrage progressif. supplémentaire est son entiére recyclabilité. Ce
Manuellement cassable, nous avons tout de méme modele est réglable et personnalisable. Il existe
souhaité insérer une ouverture facile pour garder en deux formats: court et long. Ce produit allie
intacte la zone de texte. Cette derniere mesure simplicité structurelle et robustesse
33mm, de quoi insérer aisément un logo, un garantissant la sécurité de vos usages.
numeéro EAN, un code-barres ou encore un -
QR-Code. L'impression sur ce scellé seffectue par ~ v =
impression laser uniquement en noir.
PU£HT le
e Longueur
Référence duscellé PAGUSLde o0 2494
- Longueur  py ¢ yr Je I 1 5 0
Référence dusscellé pquet de 1000 ~16% -34%
(mm) 1 5 10 MSEC-IM-ARES-CRT 315 101 84 | 67
MSEC-SP-DEMETRA 250 68 57 45 MSEC-IM-ARES-LG 427 102 85 68
Livraison sous 1semaine. Tige crantée a serrage progressif. J1392 Li\{raison sous 1 s_emaine. Garantie 1an, tige lisse avec insert en J1393
sbedirectfr métal. Personnalisable, nous consulter. sbedirect.fr
Tous nos scellés sont disponibles en 21 couleurs différentes:
Blanc Gris clair Gris foncé Noir Bleu marine Bleu ciel Bleu pastel \ElgdoESEI Vert bouteille Violet
Rose Rouge Orange Jaune Jaune Orange Jaune fluo Rouge fluo EAVER#[Vle}
pastel pastel
TOUTES NOS OPTIONS DE PERSONNALISATION POUR NOS SCELLES
Nos options de personnalisation disponibles: ¢ ; g \Kz
+ Ajouter texte ou logo imprimé en noir ou en blanc, 38 85
« Ajouter une ouverture facile, 58 p -
+ Agrandir la zone de texte sécable, g= | 2
« Ajouter broches. '
(Poseidon et Demetra ne peuvent pas étre personnalisés). Nous consulter pour les prix. Minimum 1000 scellés.
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 67
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PAPI ERS SECU Rls ES Papi er sécurisé ~ Leprixinclut jusqu'a 21 sécurités J Apercu sous éclairage naturel

Haute sécurité X21 personnalisé :
- - N 4
Papler d,lplo.ln ,e - Aucunfaux dlplome de voire organisme Ce papier sécurisé permet aux entreprises de sérieusement sécuriser leurs documents a .
HaUte securlte X17 faible colit. Ce papier anti-copie peut avoir jusqu'a 21 caractéristiques uniques et ;
o inviolables ne pouvant étre photocopiées ou répliquées, empéchant toute falsification.
e L — Avec ses 17 points de sécurité, vous avez 'assurance quaucun faux Vous créez votre design selon vos besoins en choisissant parmi nos nombreux points
i -0 dipléme de votre établissement ne circulera dans la nature, et de fournir a de sécurité, votre papier est donc unique. Ce papier sécurisé s’adapte a toutes entreprises,
' @9 : vos dipldmés I'authenticité de leurs origines. peu importe l'activité et le secteur. Retrouvez en détails les 21 sécurités possibles sur notre
:: § : Grace a ses 17 points de sécurité, le papier est extrémement difficile a S Noyy, o
K 4 répliquer. Les différents points utilisent de nombreuses technologies. Son Nombre PU€HTIa AU PRy /
3 | design a été pensé pour étre multi-usage. Référence de %%mts mmze.’t,ga % 279 -a3% -51% q1 Q
9 X o . o o . sécurité 10 25 50 100 R i
o] f' Ce p_ap\er de_secunte n'est pas umquem.er.lt de.stme aux diplémes, mais SEPISEDIPASTOC 10 points 207 152 18 102 . T (-
b _aussi aux prix de concours, aux certifications, aux brevets, aux CEr_pAC. - DR RARARRRRE =
4 - récompenses... Ce papier sécurisé est trés facile d’utilisation. Il est anti- SEP-SED-PAS-15C 15 points 29 186 129 123
4 ~ photocopie et est compatible avec la plupart des imprimantes du SEP-SED-PAS-21C 21 points 549 334 270 138
¥ ~ marché : Laser noir & blanc ou couleur, jet d'encre, matricielle & impact. Frais de cliché (ereproducton | 375 375 375 375
: ' Il fonctionne comme votre papier d'imprimante classique, car il résiste a la Livraison sous 4 a 6 semaines aprés accord du Bon a Tirer.
: . chaleur et a la torsion. Il est donc directement prét a I’'emploi au sein
) " devotreorganisation. . » = »  15sécurités de billets de banque J Apercu sous éclairage naturel
| Papier securise
3 » gy »
! Référence ralﬁk’tfe*él I5‘50 -12% -19% -24% HaUte securlte X15 Aoercu avee POINts g seg,
{ 1 5 10 25 { r .\:”@ 2
| SEP-SED-PAS-DIP 195 171 157 148 En plus de garantir l'originalité du document, les points de sécurité de niveau | v . T —
o ) ] fiduciaire extrémement complexes rendent la réplication quasi impossible. Ce '--.::,: i 0
:'Y’a'sm.‘ 5|°“?724/ 48h. dRe“,dez_' vous sur SBEdirect.com afin de J1086 papier combine différents niveaux de contrdle : visible & I'ceil nu, visible F e ]
Apercu avec points de sécurité ceouriries 17 polnts de securie, shedlrectii uniquement a la lumiére UV, visible uniquement avec loupe et/ou microscope. I L o .o
Parmi ses 15 points de haute-sécurité dont les détails sont disponibles sur F"""" r\ 0 g
Lutte contre la falsification le site, on retrouve : le papier avec azurant optique, des microtextes, du i § i %
- » < texte numismatique, fond avec guilloches, des encres UV, chromotropiques ! ;-_-:...,E o
Paplel‘ Securlse Abercu sous e et thermoréactive ainsi gu'un hologramme de sécurité non-photocopiable. ‘ L L g
- rage n, -
non-photocopiable X8 corate F

PU€HTla rgmette de

6fé 25 =20% =-29%
Anticopie et Antifraude. Cet outil de protection est votre véritable R 1 5 : 10 ’
allié contre la falsification de vos documents sensibles qui sévit dans SEP-SED-PAS-8S 174 140 123 - .
de nombreux secteurs et notamment les administrations publiques.
Les papiers de sécurité sont la solution idéale qui vous permet Livraison sous 24/48h. Format A4, papier 95g, conditionnée
i . e, . o par ramette de 250 feuilles. J08.00
d'authentifier en un coup d'ceil I'originalité du papier. Grace a des sbedirect.fr
procédés technologiques, le papier garantit une excellente
sécurisation par ses 8 points de sécurité présents sur le document . . Authenticité d . .
travaillé sur plusieurs couches du papier. Certains de ces points sont : H 1 uthenticite _e VOS_ i i Economique
Papier securise | o etes | | Papier securise

« Visibles a I'ceil nu tel que les guilloches, le papier et I'encre réactivfs
aux solvants ou encore le mot fantdbme anti-copie;

anti-copie X4 ' | anti-fraude X5

 D’'autres uniguement avec une loupe ou microscope comme par

exemple le microtexte en bas du papier; Ce papiet: \hautement}echnique authentifie Ce papigr haute.ment sécuriseé assure une
Daut ) 5 Taide dune lumiere UV révélant | UV de maniére certaine vos documents protection optimale contre d’éventuels
Caju rfs umq'uel(ne:. ataae L.Jr]e umlerfebl ri\’{e an ehcre d importants et confidentiels grace a 4 niveaux de falsifications ou reproduction de vos
rendant sa replication quasi-impossible. L impression de sécurité fortement authentifiant : documents importants. Avec 5 niveaux

I'écusson en UV et le nano texte en sont des exeples. de sécurité (guilloches, papier sans

azurant optique, impression invisible,
micro-lettres, encre UV), ce papier
empéche toute fraude. Utilisable sur tous
types d’imprimantes.

+ des guilloches visibles en encres gommables
et réactives ;

« desinscriptions en encre UV invisibles a l'ceil
nu mais visibles sous lampe ultra-violet ;

« des inscriptions en micro-caracteéres
incopiables sur les contours de la feuille (visibles
en X10);

Comment utiliser le papier X8 ? Cest un papier prét alemploi. Il
suffit simplement d'imprimer directement vos documents officiels
avec vos imprimantes de bureau, comme votre papier
d'imprimante format A4 classique.

Equipez-vous de notre lampe en ultra-violet ainsi que d’'une loupe
pour repérer tous les points de sécurité facilement.

« Un papier sans azurant optique. s’,,‘e’ﬁ,‘?,g,,, j‘.eﬁfe%_f,
Référence UL remette el Référence PU€HT Laramette ~ -19% -37% Référen PUEHT Laramette  =11% -23%
308 1 5 20 ClCence 1 5 20
SEP-SED-PAS-8ECO 92 84 72 sbedirect.fr SEP-SED-PAS 108 88 68 SEP-SED-PS-5S 129 15 99
Livraison sous 24/48h. Sécurité excellente, 8 points de sécurité. Livraison sous 1 semaine. Livraison sous 1semaine.
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ACCESSOIRES PAPIERS SECURISES

Tampon sécurité Authentifiant fort de signatures

anti-fraude

LUMIERE DU JOUR

Ce tampon hautement sécurisé rajoute un fort degré
d’authentification a la signature de tous vos documents officiels
les plus sensibles, grace a des technologies éprouvées utilisées
dans la sécurisation des billets de banque. Entiérement
personnalisable :

¢ 6 formats (85x55 mm, 67 x47 mm, 60 x40 mm, 57 x33 mm,
49 x28 mmm, @45 mm);

« 3 encres invisibles et chromotropiques (encres changeant de
couleur sous éclairage UV);

¢ 4 couleurs. Un numéro de série unique et personnalisable
peut étre utilisé par empreinte.

Trés discret (11,5x 7cm) et léger (3509), une recharge permet la
sécurisation de plus de 15 000 documents.

Encre chromotropique

ECLAIRAGE UV

Encre invisible

Référence o preinte. P‘t’afnl'él#e
SEP-SED-TAHS-2C 2 459
SEP-SED-TAHS-3C 3 478
SEP-SED-TAHS-4C 4 499
Frais de cliché (fereproduction) 90 ;’b‘e’g&? fr
Livraison sous 15 jours aprés accord du Bon a Tirer.
L d h Powrauthentifirvos | L@mMpe torche  détecte trésprécsément

alampe UV

Trés puissante, cette lampe torche UV de 365 nanomeétres contréle
'authenticité d’un document en révélant toutes les mentions UV. Sa
focale est réglable et éclaire jusqu’'a 50 metres. Dimension : 9,2cm.

Zoom

2 fonctions complémentaires dans
un format compact.

+ Uneloupe de poche: 2 loupes aux
différents grossissements (x3, x10)
et un microscope x25

Bouton
marche/arrét

Lumiére
LED
Microscope X25

+ Unelampe de poche: lumiere LED
+ lumiere UV a ondes longues,
lumiere LED pour microscope ainsi
que lampe torche.

Lentille X10

Lumiére LED et UV

(pas visible)
Jo826
Lentille X3 sbedirect.fr
Lampe torche
. | Référence PU € HT la lampe
Référence PUEHT Laloupe 1
SEP-SED-LTDUV 28

SEP-SED-LPUV 14
ivrai Jogso4 ivrai
Livraison sous 24/48h. odiroettr Livraison sous 24/48h.
Marqueur UV Securitas /-  Invisibleal'eilnu

Ce marqueur permanent authentifie tous types de documents grace a une
encre UV strictement invisible a Pceil nu. Il peut écrire sur tous types de

matériaux.
Référence PU € HT le marqueur JOso3
1 shedirectfr
ACC-MUVS 9,36 Livraison sous 24/48h.

70 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

POCHETTES SECURISEES

Sac de transport Transport sécurisé

sécurisé & matelassé
pour ordinateur portable

Particulierement résistant, ce sac de rangement de 390 x135 x 335 mm est la solution de
transport sécurisée personnalisable pour vos ordinateurs portables. Outre le rembourrage
interne présent dans le sac, c'est au mécanisme de fermeture a glissiére inviolable que
le produit doit sa dimension sécuritaire. Les matériaux utilisés rendent le sac de rangement
ultra-résistant et imperméable. De plus, vous pourrez transporter des charges lourdes
sans crainte de voir le sac cassé, puisquen effet, il est indéchirable. Ce produit est
compatible avec les sceaux de sécurité T2 qui rendent impossible toute tentative de
fraude.

Référence Format(mm) pyeHTlesac  -6% -16%
20 40 60
MSEC-COMLAPTOP 390x135x335 142 133 n9 Personnalisation disponible a partir de 20 unités.

Stockage sécurisé

Pochette sécurisée
pour ordinateur portable

Opter pour cette pochette, c’est opter pour votre matériel informatique
transporté en toute sécurité. Dotée d’'une fermeture a ZIP et a rabat, cela
permet une imperméabilité optimale de la pochette. Cette pochette possede
des protections rigides qui sauront déjouer les chocs notamment grace au
rembourrage interne.
Si toutefois, vous souhaitiez mettre plusieurs ordinateurs ou tablettes, une
cloison rigide est fournie afin de séparer le contenu et de le protéger par
conséquent des frottements. En plus d'étre robuste, elle est indéchirable, ce qui
vous permet de transporter de lourdes charges sans risque de déchirure. Ce
produit se complete avec les seaux de sécurité T2 qui rendent impossible toute
B tentative de fraude.
Référence Format (mm) P;.‘l)fhlgt(lea 7% -16%
20 40 60
MSEC-SDP3 355x265x85 73 68 61

Livraison sous 1semaine. Personnalisation disponible a partir de 20 unités. s{'::rfdﬁ

Sacoche Idéale pour les services aprés-vente

y & - » Y &
de transport sécurisée rembourrée
Y & - -

pour matériel fragile

Cette sacoche rembourrée pour matériel fragile a la particularité d'étre capitonnée pour

protéger tous vos appareils (ordinateurs, tablettes) et donc les données de votre entreprise

durant le transport. Fabriquée avec des matériaux de qualité, votre pochette est inviolable,

indéchirable et imperméable. Le scellé présent sur la fermeture éclair garantit un transport

sécurisé et préserve l'intégrité de vos données. Vous pouvez ranger jusqu’a 8 smartphones

et 4 tablettes et optimiser les déplacements de vos appareils.

Référence Format(mm)  py¢HTlapochette 7%  -13%
5 10 20
MSEC-PDP2-329 190x 140 103 9 90
Livraison sous 1semaine. Personnalisation disponible a partir de 20 unités. Jimo
sbedirect.fr
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 71
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POCHETTES SECURISEES

e TPy Gestion sécurisée
Pochette sécurisée e vosil

pour clés

Imperméable et
indéchirable, ce sachet
sécurisé a été concu pour
maitriser la gestion de clés
donnant accés a des objets
ou endroits sensibles. Toute
ouverture laisse apparaitre
un message “OPENED
VOID”. Chaque sachet
posséde une numé-
rotation et un code-
barres unique.

Format PU€HTIla
(mm) pochette 7% -14%
5 10 20

Référence

Pratique et stire

Pochette sécurisée
pour objets précieux

Ces pochettes sécurisées sont
spécialement congues pour stocker
et transporter des objets de
valeurs de maniére sécurisée et
inviolable. Idéales pour bureaux
pour protéger biens et données
personnelles de maniére inviolable.
Résistante et antivol, si un
individu ouvre la pochette
sécurisée, le scellé se brise et le
destinataire peut se rendre compte
que ses données sécurisées ont été violées.

Sacs de transport

Format PU€HTIla

Référence (mm) pochette =11% =16% [iyraison sous =
5 1020 " 1semaine. Pochettes
MSEC-KF1-RO/-BLE/-NO  190x140 19 17 16 sécurisées

Pochettes, enveloppes et sacs de sécurité

Sacoches

Vos fonds sous haute surveillance |

Sacs de
monnaie

J1062
sbedirect.fr

MSEC-ZF1/RG/VE 230x152 28 26 24 J1068 MSEC-KF2-RO/-BLE/-NO  190x190 20 19 18 Jms3 N o ) . o .
. . A . sbedirect.fr _KE3-RO/-BLE/- sbedirect.fr Ces pochettes, enveloppes ou sacs de sécurité sont utilisés avec succes pour Les nouveaux scellés de sécurité de fermeture T2 numérotés individuellement
Livraison sous 1semaine. Personnalisation possible, nous consulter. MSEC-KF3-RO/-BLE/-NO  240x240 22 2 20 . R , . . R . . e R
garantir un transport trés sécurisé d’argent liquide, de chéques, (numéros ou codes-barres) sont plus larges, plus sécuritaires, et trés 7
ceuvicae | Msaied | Sac de caisse Tanspot s coeuments el ouates bt de e e ot el contefare -
Pochette securisee antivol . . P 9 [UlellEs, @ -9 Pagnies, Etanches et particuliérement robustes, ces pochettes sont parfaitement o
transparente securise commerces et transporteurs spécialisés. protégées contre tous types d'agressions extérieures. 0
L
pff t I extra large Rétérence Format oo EREn a
POUr errets personneis (mm) 5 =
, . IC BAG 5 o
o Polyvalent, ce sac sadapte 3 DIPLOMATIC BAG MSEC-CCBO 152x178x50 29 =
Ces pochettes sécurisées sont plusieurs transports: de MSEC-CCBI 267x267x50 | Sac de monnaie 35 (3]
identiques aux pochettes pour (@ documents confidentiels ou de MSEC-CCB4 356x356X50 47 @
transport iel dc.f‘fe,s et | produits médicaux. Afin de MSEC-Z61 355x250x75 7
smartphones. A la difference, protéger au mieux des agressions MSEC-ZG2 406X305%75 Envelonpe + 77 Scellé T2
cette pochette existe en une extérieures, le sac est fait de PVC oo
taille unique et en b ISSEIS L IEILRISIAA MSEC-2G3 45735575 soufflet 80
) Hautement sécurisé grace a son
transparent. Extrémement TnAEATEE 6o fermEE & MSEC-ZG4 457x355x125 88
utile p_our les visites en barre en T, ce sac de caisse extra- MSEC-CVF1 406x305 3
entreprise car elle scelle le large est également doté de Ia MSEC-CVF2 457x356 Enveloppe £7)
portab\e.dgrant tOUt? la durée teChnOlOgie VersaShieId"‘, une MSEC-CVF3 508x406 35
dﬁ La V‘ts't_g’, em peche lei protection antimicrobienne, qui MSEC-CCBX2 380x355x75 95
tpoou cth € dv'e eo:‘n rzar'i Eermsea évitela propagation des virus. MSEC-CCBX3 470x335x75 Pochette 101 Personnalisation
manipulation a travers la S MSEC-CCBX4 510x406x75 85
pochette. Référence Format (mm) sac 6% -16% HSECVET2 406x305x76 Sac 66 Pour chaque format, choisissez vos coloris : bleu, vert ou rouge. Livraison
1 5 10 MSEC-VFT3 450x330x76 67 sous 1semaine. Personnalisation disponible a partir de 15 unités, nous
J1109 MSEC-CCB5-BL/-GR/-RG-L 520x870x150 50 47 42 consulter.
Référence Format pochette -.:'.;A, -125(;% b"""’“"’ MSEC-CCB5-BL/-GR/-RG 410x630x150 42 9 35
Ivralson sous » - » . I3 Y .
MSEC-K20Q-11 190x140 20 19 17 1semaine. Livraison sous 1semaine. Personnalisation possible, nous consulter. sac de transport haute-secu rlte X8 8 pOlntS de sécurité inviolables
sce“é T2 standard Rend la fermeture inviolable Y % Ce sac de transport haute sécurité X8 est spécialement congu pour stocker et transporter vos
” - » - 5 % ' objets et documents confidentiels sous haute surveillance. Trés robuste, fait a partir de matériaux
pour pOChette securisee / : - durables et résistants, cette sacoche saura supporter de lourdes charges sans se déchirer. Grace
\ P < asamatiere de qualité, le rendant imperméable et inviolable, le sac de transport haute sécurité
Ce scellé numéroté sécable en polystyrene a double fermeture s'adapte parfaitement aux pochettes, X? res_\sFe a touttype d_agresmons ext_eneures .OU dintempéries. Avec plus de huit points de
- A s . ] sécurité, ce sac garantit une protection maximale pour vos documents personnels lors de
enveloppes et sacs (ci-dessus). Possibilité de personnaliser* les scellés avec : votre logo/nom, un o )
code-barres transports de fonds. Ainsi, en cas de tentative de manceuvre frauduleuse, vous vous en apercevrez
PU € HT La - ; rapidement.
Référence Type scellé boite ge 500 -95% -1160% Non réutilisable. Scellé de couleur ;
bleu numéroté sur stock. R E PU€HTle -6 149
MSEC-T2XX*  Recyclé standard 95 86 | 80 o Reférence ormat (mm) -~~~ sac 6% 14%
PU£€HT La Autres coloris disponibles sur demande. 20 40 60
Référence Type scellé boitede 500 =6% =13% Vendu par boites de 1000. *Livraison MSEC-SHS 400x290%90 87 82 75
2 50 100 sous1semaine. Personnalisation Jime
MSEC-T2-XX-PER* Personnalisé recyclé 153 144 133 possible, nous consulter. Livraison sous 1semaine. Personnalisation disponible a partir de 20 unités, nous consulter. Stediectt
72 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 73
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ENVELOPPES SECURISEES

Sécurise vos clés en toutes occasions

Sachet sécurisé
pour piéces d’or et
objets précieux

Imperméable et indéchirable, cette pochette
sécurisée a été congue pour maitriser la
gestion de clés donnant accés a des objets

= ou endroits sensibles. Toute ouverture
laisse apparaitre un message «OPENED
VOID». Chaque pochette posséde une

numérotation et un code-barres unique. 10763
sbedirect.fr
PU € HT le

Format o '4es50 -3%  -5%

Référence

(o) 1 5 10
SEP-SED-PSC 60x100 | 64 62 61
SEP-SED-PSC2 01x140 | 69 67 65

Livraison sous 48h. Personnalisable a partir de 1000 pochettes (format, points de
sécurité, impression...). Nous consulter.

Sachet sécurisé pénitentiaire
pour effets personnels

resmritee e -

|déal pour les établissements pénitentiaires et

les commissariats, ce sachet sécurisé de
200 x 297 mm est muni d’'une double

numérotation séquentielle unique a chaque | ¢ e e
pochette pour une meilleure tracabilité. La !5 g i
technologie VOID atteste d’'une tentative \|E —E- T L ‘
d'ouverture forcée. Les cotés thermo scellés !I ‘M ‘" !_: il
de la pochette portent linscription « Ministere ;l s | |
de la justice ». Si nouvelle soudure il y a, alors ‘IE == 3
celle-ci endommagera l'inscription et rendra lfi == - If
visible au premier coup d’ceil, I'intrusion. }'I 0 Q= i;‘

Sachet scellé  Empécheprise de photos et vidéos

anti-cam
Safe-Tech®
pour smartphone

Le sachet scellé anti-spy-cam pour smartphone
est idéal pour les visites en entreprise. En effet,
il scelle le portable tout en permettant son
utilisation a travers la matiére. Il est ainsi
impossible de prendre des photos une fois que
le smartphone est scellé puisque celles-ci sont
rendues floues a travers la matiere. Parfait pour les
séminaires ou les visites d’entreprises, pour
protéger le savoir-faire et le secret professionnel.

PU € HT la boite de
A4 Format
Référence o) S \ —
SEP-SED-ANTI-CAM  94x190 122

Jnzs
sbedirect.fr

Livraison sous 48h.

Sachet scellé sécurisé
double-poche pour
laboratoire &
analyses médicales

Conforme a la norme UM3373 qui garantit son
étanchéité, ce sachet scellé sécurisé double-poche
pour laboratoire & analyses médicales sécurise et |
protége tous vos échantillons et analyses
laboratoire lors de leur stockage et
acheminement a l'intérieur d'une méme entité
médicale. Ce sachet possede sur I'avant une
pochette kangourou pour document. Si quelqu'un
tente d'ouvrir le sachet scellé sécurisé, I'effraction
sera automatiquement visible. Disponible en

L PU € HT Le rouge.
Référence  FOMat paguetdeioo =6% -14%
(mm) 1 5 10 PU € HT le paquet __ . .
Référence 50 o s
SEP-SED-PNT 200297 141 1332 i‘;ﬁ:t . 1 10 25 50 e
Livraison 1semaine. Pour toute demande d’échantillons gratuits, SEP-SED-LAM 18 17 16 14 Livraison1semaine.
rendez-vous sur la fiche produit.
> "
Sac Duty-Free ICAO-STEB- Sachet scelle  Imiokble |
Aéroport-Sécurisé & judiciai 3
.y Aer por judiciaire =
F—q inviolable ersonnalisé
- p |
- i .s » Y . s s . L £
_: Pochette douaniére de sécurité VOID pour sceller Ce sachet transparent de sécurité a personnaliser est - |
= les achats effectués en zone Duty-Free et assurer destiné a sceller les objets de nature judiciaire tels que
la sreté du voyage a tous les passagers. Transparent, les piéces a conviction et les échantillons prélevés.
elle sécurise aérosols, produits & base d’alcool ou Muni d’un adhésif VOID haute performance
produits liquides de plus de 100 ml. Normée ICAO et (ouverture impossible sans effraction), il sécurisera
ETRC. Adhésif de sécurité. VOID rouge. tous vos objets a acces restreint.
AfA PU € HT le lot U PU € HT le paquet de
Référence Format (mm) 1 Référence Format (mm) 1000
SEP-SED-PDS-1 280x350 4575 JO766
SEP-SED-PDS-2 370%550 1313 J0760 SEP-SED-PSPJ 180x260 1249 sbedirectdr
SEP-SED-PDS-3 520x510 9500 sbedirectr

Livraison sous 1semaine. Personnalisable a partir de 10 000 pochettes (format,
points de sécurité, impression...). Nous consulter.

Livraison sous 6 semaines aprés accord BAT. Pour des raisons d’efficacité et de
sécurité, ce sachet est vendu personnalisé par 1000 piéces imprimées en 1couleur a
votre convenance (autres options de sécurité possibles sur demande).

74 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

TOUTES CES ENVELOPPES SONT PERSONNALISABLES A PARTIR DE 1000 UNITES

(PRIX SUR DEMANDE EN FONCTION DU NOMBRE DE COULEUR, LA TAILLE, LA NUMEROTATION ET PRESENCE DU TALON)

RUTER TGN FOUTE TEMTATIVE B EREEAETION Chun visyatints

s Enveloppe sécurisée
indéchirable anti-fraude Safe-Tech ®

Inviolable

} Indéchirable, imperméable et impossible a ouvrir sans la couper. Résistance exceptionnelle au froid, a la chaleur
et aux solvants. Idéale pour protéger le transport de vos documents confidentiels (judiciaires, administratifs,
‘ médicaux...). Concue en polyéthyléne robuste (80 pm), elle limitera les risques de dégradation, de fraude,
l d’effraction et de perte en cours de transport. Dispositifs anti-fraude :

- Fermeture de sécurité VOID : toute tentative d'effraction visible par un marquage “VOID OPENED”;

- Talon détachable numéroté : numérotation séquentielle, aucun échange possible en cours de transfert;

+ Soudures latérales de sécurité : le polyéthyléne coextrudé rend impossible I'arrachage et les motifs de sécurité
\ empéchent de ressouder;

& LEas

e — + Code-barres de tracabilité : en complément de la numérotation séquentielle permettant de tracer l'enveloppe.
JO0207
sbedirect.fr L it
o L Fermeture de sécurité VOID : Talon détachable numéroté :
P PU € HT le lot e toute tentative deffraction numérotation séquentielle,
Référence Format (mm) de 50 -E% -1160% il'o,o' visible par un marquage aucun échange possible

1
SEP-SED-ESS-3 A3: 332x465 101 88 85
SEESEDESS .S Ad: 233x310 86 75 72 . Soudures latérales de sécurité : === Code barre de tracabilité :
Livraison sous 48h. Personnalisation compléte possible & partir de 1000 y. 7= le polyéthylene coextrudé rend exvative perri encomplément
|

pieces (format, type de soudure, motif d’impression, talon détachable, | impossible 'arrachage et les de la numérotation séquentielle

«VOID OPENED ». en cours de transfert.

poche kangourou, liasse bancaire, prédécoupée, soufflet de fond, tag de \ // motifs de sécurité empéchent  wwnmummmmm oy r‘Jermettant de tracer
sécurité, etc). Nous consulter. A de ressouder. > lenveloppe.
T z =z = = Vos transferts d’argent
e — = Enveloppe sécurisée inviolable en toule o 2
T pour billets L
o
s Y e - s - . . m
J 'enveloppe sécurisée vous permettra de réaliser tous vos transferts d’argent de maniére sereine, en réduisant au g
maximum les risques de perte, de fraude ou deffraction, grace a ses dispositifs anti-fraude (volet fiduciaire pré-
imprimé, adhésif VOID anti-effraction, numérotation et code-barres de sécurité). =
Congue pour accueillir les pieces de monnaie, les billets de banque, et les cheques, elle est idéale pour toutesles =
actions de conditionnement, de stockage, et de transferts d'argent. "uj
7
Référence Format (mm) PU € HT |? lot de 50 -2;% -41(3%
SEP-SED-EFSI-1 218x325+T30 43 34 26
SEP-SED-EFSI-2 307x420+T30 62 50 38
Livraison sous 48h. Personnalisable a partir de 1000 piéces (impressions, points de J0758
sécurité, formats...). Nous consulter.
Agréée par La Poste o
» - 2 . > Forte résistance
Enveloppe sécurisée Sachet scellé
» » V & - y & - -
pour valeur déeclarée sécurisée | pour pieces de monnaie
Le sachet scellé pour piéces de monnaie haute ?: oo
Utilisabl i td | dre d i sécurité inviolable en polyéthyléne transparent Liiaiacas l
II Isa de’ ljlnlque;nerlj Panst e catt re uhsiwge hautement résistant et d’'une épaisseur de 100 a
o ‘P’]a etur ,ec _?','ee ela ?ts (;,,ce € pocdefe € 130 microns est la solution pour envoyer ou
§i naute-securiie vous perme ri_ en\éoyerl e Tacon déplacer vos piéces de monnaie en toute
securlsete tctn.Jsf\{o.s pet}t; gojct)ets e va:/]eur r:j?ur sécurité et sérénité. Elle existe en 2 formats : 5Kg
un montan |nl erl_egr a euros. ] unie d'un ou 8Kg transportable.
{ marguage de sécurité sur le pourtour de I'enveloppe o . i
— et d'un volet porte-liasse, elle vous permettra de Il sera |dea\'pour - le conditionnement d'argent, le
transférer vos biens selon la législation en vigueur. stockage d'argent dans votre coffre’—fort ou votre
 Adhésif VOID de sécurité orange. Numérotation armoire de stockage, le transfert d’argent via La
= inaltérable. Enveloppe indéchirable. Poste ou un transporteur prive.
Livraison sous 48h. JO765 Livraison sous 48h. Pour toute demande de
sbedirect.fr personnalisation du sachet scellé haute sécurité, J1061
contactez-nous pour obtenir un devis. sbedirect.fr
PU € HT le lot
Référence Format " deso  -13% -17% PUEHTlelot .. . .
> 10 Référence Format (mm) de 50 -22% =-44%
SEP-SED-PVD-1 235x265 64 56 53 1 5 10
SEP-SED-PVD-2 260x340 82 72 68 SEP-SED-PM 164x275+R40+T40 55 43 31
SEP-SED-PVD-3 335x465 161 150 | 139 SEP-SED-PM2 247x375+R40+T40 75 57 39
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 75




SECURITE DES BIENS > MALLETTES DE TRANSPORT

MALLETTES DE TRANSPORT

MICROCASES ET MALLETTES

M icrocase Protéger les petlts Objets M icrocase Résistance a I’eau Mallettes de transport étanches Certifié P54 et IP67

o | cde protection . | . N
La solution sécurisée idéale pour le transport de vos plus petits objets. Gréace a sa technologie de valve automatique d’équilibrage de pression, I'étanchéité de la valise

Calqués sur le modéle des mallettes de transports sécurisées, ces Microcases pOI.II‘ Cal'te SD et CF assure une protection optimale de son contenu. Nous disposons d'un large choix de couleurs
sont de petites valises de longueur maximum de 30 cm qui permettent et formats de mallettes, toutes équipés d’anneaux de 9mm de diameétre, permettant

unfe .protect|on. et u.n. stockqge optimal Ade VoS objets Ief plus petits et Vous transportez usuellement des cartes SD ou Compact Flash contenant d’empécher Ies.ouvertures non autorlsges. La résistance est due a l'utilisation de copolymére
précieux. Produits minis et résistances extrémes sont les maitres mots de ces des éléments essentiels qu'il faut protéger pendant le transport ? Cette dans la conception de la coque de la valise.

valises de protections. Certifiés tanches ala poussiére, aleau etaux chocs, | Microcase est l'outil de transport qu'il vous faut : Résistante aux chocs Coque en résine synthétique hyper résistante

les Mlcr.ocases sont lalliés des transports sécurisés de VoS plus petits (mousse absorbante) et étanche anti-poussiere, cette valise de transport Le copolyére de polypropyléne est une matiére qui allie robustesse aux chocs et
appareils. | — - - regorge de qualités. Grande capacité de stockage, elle vous offre une légéreté de la mallette. Parfaite pour le transport de ces produits.

possibilité de stockage au choix de 6
cartes Mini SD et 6 cartes Micro SD.

Joint torique en polymére

-__# L'étanchéité des valises réside dans I'emboitement
X parfait entre la base et le couvercle de type méle-

femelle, complété par un joint torique.

Valve d'équilibrage automatique de la pression de I'air
Elle relache la pression d'air qui s'est formée tout en repoussant les

— molécules d'eau, ce qui la rend étanche.
Réfé ;I'aille @i tTaiIIe(L PUEHT -8% =-19% PU € HT avec PU € HT sans (2
ererence externe (L interne (L x 2f4 Taille externe en Taille interne en =209 =339
xIxh)  Ixh) 1 5 10 Référence e Xtame en Tallle Interne ¢ mousse 21004 mousse 3134' w
o
SEESIERRHEIISRINNININ] 15x10x5 | Mx7xd | | o | ,, SEP-MSP-PC/PCETI20/J/X  21x17x10 19%12x8 99 79 82 66 0
SEP-MSP-PMCIOISNN/TN  17x10x5 | 13x7x3 Rété ol -8% -20% SEP-MSP-PC/PCETI70/)/X  30x21xI0 27x15x8 147 18 137 10 a
SEP-MSP-PMCIO2ONN/TJ/TN  17x12x5 = 13x9x4 | 54 50 | 43 CICICTICE : - - SEP-MSP-IM;IME2275 39x39x26 | 36x33x25 544 437 474 380 ww
SEP-MSP-IM/IME2370 51x37x15 46x31x13 536 430 480 385 =
SEP-MSP-PMCI030NN/TJ/TN 19x10x6 16x7x5 58 53 46 SEP-MSP-PMC0915 65 60 52 SEP-MSP-IM/IME2700 62X50%22 56x43%20 625 502 503 420 o
SEP-MSP-PMCIO40JN/NN/TJ/TN 19x13x5 = 16x10x4 = 60 55 | 48 SEP-MSP-IM/IME3075 85x62x49 76x53%45 1242 997 1148 922 3
s . s L N L. L SEP-MSP-IM/IME3200 120x42x17 N2x36x15 861 692 758 609 €l
Certifié IP67 : total étanchéité a la poussiéere, étanche a I'eau J1299 Longueur extérieure de 14cm, Largeur extérieure de 8 cm J1298 wn
jusqu’a Tm pendant 30 min. sbedirect.fr et Hauteur extérieure de 2 cm. sbedirect fr o J1326
Loquets de fermeture « push and pull » intégrés. sbedirectfr
Mallettes Mousse personnalisable Mallettes Transport facilité Mallettes de t <6 . Resistantes et légéres
de transport arme longue 2 aliettes ae transport securisees
P 9 de transport a roulettes

De la Microcase a la mallette de transport pour arme longue en passant par ces mallettes de transport &
roulettes, toutes ces valises sont faites a partir d'un alliage de copolymeére rendant nos produits a la fois légers
et utra-résistants. Chacune de ces mallettes est dotée de deux anneaux permettant de sceller facilement
la valise a 'aide de cadenas. Ces mallettes sont pour la plupart personnalisables, permettant ainsi de
moduler 'agencement intérieur et de créer des cavités et espaces adaptés a vos besoins.

Parce que votre équipement de chasse ou Airsoft mérite d'étre protégé, nous
avons mis en place les mallettes de transport arme longue,  type fusils et
carabines. Ces fourreaux sont ultrarésistants et

sécurisés. Les chocs pouvant étre violents lors du
transport de I'arme, la valise est équipée de mousses
intérieurs entierement personnalisable et
modulable. Pour plus de tranquillité, les mallettes
sont dotées de 4 fermetures a clip intégrées.

Parce que nous savons que le transport d'objet encombrant
peut s'avérer compliqué, nous avons mis en place la
catégorie « a roulettes » de ces mallettes. Idéal
pour le transport de marchandises lourdes,
volumineuses ou encombrantes, les valises
sont équipées de roues ultrarésistantes avec
des roulements en acier inoxydable. La
poignée d'extension est rétractable pour un
meilleur confort lors de la traction. La
modularité est primordiale, aussi, les
compartiments et rangements sont
personnalisables.

Protections a cadenas renforcées

Ces anneaux en acier de 9mm de diameétre sont ici pour sceller
avec un cadenas la fermeture de la malette. Ils conférent aux

mallettes une force supplémentaire et une plus grande sécurité
contre la découpe et le vol.

Les cadenas adéquats

Les cadenas compatibles doivent avoir
une anse inférieure a 9mm. Les cadenas

Taille Taille PU € HT PU € éco couleur, Point, Alutitan, a combinaison
RV i avec HT sans o, i
Référence i)r(‘se(r{ng IeQ 21;%115 Ie)lz e e =20% mouans ~31% N°99, Magno et profi sont compatibles.
h 1 10 1 10
il T oUe SEP-MSP-IM/IME2500J/K 55x36x23 | 52x29x18 | 559 | 449 | 480 | 385 . Taille externe  Taille interne " | ) PU € HT )
e temeen Tailleinterne gyec HT sans SEP-MSP-IM/IME2950  80x52x31 | 76x53x42 909 | 730 = 781 | 627 Référence encm(LxIx encm(LxIx mousse -20% mousse -30%
Référence  SXteMmeen gycnmi xix -20% -28% ) ) 1 10 1 10
(a0 h) mousse I SEP-MSP-PC/PCE1440  50x30x46  43x19x41 | 579 | 465 598 48
n [ [ I 0 SEP-MSP-PC/PCEI450DT/G/J/OD/X  41x33x17 | 37x26x17 | 338 27 293 235
SEP-MSP-PC/PCE1700  97x41x16 | 91x34x13 795 638 710 | 570 SEP-MSP-IM/IME3100J/K  101x42x17 | 93x36x15 795 | 638 | 710 | 570 SEP-MSP-PC/PCE1525AIR2/G/J/X  56x35x19 52x29x17 510 410 444 357
SEP-MSP-PC/PCE1720  T13x41x16  107x34x13 861 692 758 | 609 SEP-MSP-PC/PCE1650  80x52x31 72x44x27 909 | 730 & 781 | 627 SEP-MSP-PC/PCE1606AIR 70x38x30 | 62x31x26 925 743 662 532
SEP-MSP-PC/PCE1750 135x41x16 | 128x34x13 | 900 | 722 790 | 635 SEP-MSP-PC/PCE0500 101x60x73 = 89x47x64 | 2357 1892 1878 1509
SEP-MSP-IM/IME3220  120x42x23 T2x36x22 963 | 773 | 849 682
SEP-MSP-PC/PCE1770-2 146x47x28  139x40x22 1454 | 1167 1303 | 1046 / xacx Xsox SEP-MSP-PC/PCE1745AIR 130x70x58 | 121x61x45 1002 804 880 707
) ) o o A SEP-MSP-PC/PCE1750  135x41x16 '128x34x13 900 | 722 = 790 | 635
Certifié IP67 : totale étanchéité a la poussiére, étanche a J1322 J1350
Peau jusqu’a Tm pendant 30 min. sbedirectr Loquets de fermeture « push and pull » intégrés. i‘:‘fr’e?t . Certifiés IP54, IP57, IP66 et IP67. ot

76 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 77



SECURITE DES BIENS > COFFRES-FORTS & CADENAS

Cadenas de  Ranortqualité | prix
sécurité s’entrouvrant

Cadenas clé passe
haute-sécurité

CADENAS DE SECURITE

Cadenas a Léger et résistant Cadenas de : Codeadchiffres Magno Profi
i Ce cadenas possede un corps en laiton massif et une Grace : it ot
anse en acier cémenté, chromé avec un intérieur race a son corps en laiton massir et son

combinaison éco couleur sécurité

a combinaison
N°99
Un cadenas a combinaison inoxydable
et qui est recombinable par clé. Corps en

intérieur inoxydable, le cadenas Profi est tres

. . . . N robuste et adapté a I'extérieur comme a Agsrfd?;;“sz'?_ﬂg)
Il convient parfaitement a vos besoins de sécurité 5 i

! X 4 ! lintérieur. Salarge anse en acier cémenté, chromé
importants et de protection de biens majeurs. ||

- o o > JO179 le rend tres résistant a la traction.
Sadapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur grace fr . cerrure haute sécurité. noscede un double
asaserrure a double verrouillage. » P

verrouillage a billes, ce quirend impossible louverture

inoxydable.

laiton massif. Anse en acier inoxydable Réfé Larg. o Haut. Pgagelgsl,e -14% -21% =-21% forcée. Mécanisme de précision. Jo18o
et double verrouillage. Cadenas & 4 eterence  fORS ©anse totale 1 10 50 100 S~ sbeciieck
=
rouleaux. SEP-CAD-MG-25 25 4 14 14 2 n n Référence é—gr'gé @ Haut. cadenas =-6% -16% -19%
SEP-CAD-MG-30 30 5 |1 16 5 4B (mm) anse totale 1 10 50 100
e SEP-CAD-MG-40 40 | 650 2350 2 20 19 8 SEP-CAD-PF30 30 | 5 | 1750 32 0 | 27 | 2%
5 SEP-CAD-MG-50 50 8 29,50 34 31 29 27 SEP-CAD-PF-40 20 6 2 39 36 34 k7
Largeur 9 PU € HT Le SEP-CAD-MG-60 60 9,50 @ 34,50 47 43 40 38 SEP-CAD-PF-40HB 45 48 45 4] 39
G35 meétre =49 -0% .1E9 i
Référence  eofbs corps Mavteur cadenas R clé unique - - | - - *3 | +3 | 43 SEP-CAD-PF-50 27 52 48 | 45 4
(mm) 1 10 50 100 50 8
. o ) SEP-CAD-PF-50HB 80 67 62 57 54
SEP-CAD-NO99 50 8 20 53 51 48 45 Systéme de clés identiques en option.
R . Livraison sous 48 heures a 1semaine (options). SEP-CAD-PF-60 60 10 33 69 64 59 56
Livraison sous 1 semaine. SEP-CAD-PF-60HB 1o 103 95 | 8 | 83
clé unique R . . . +4 +4 +4
Cad Cadenas clé passe ST
a enas |n0XVdab|e s,entrouvrant Livraison sous 1semaine. Systéme de clés identiques et clé passe en option.
Cadenas économicue 40 mm avec un corps en aluminium. Inoxydable Quadra
Cadenas a combinaison disponible en 4 couleurs : Alutitan cadenas Résiste a I'eau de mer

rouge, vert, noir et bleu. . . .
Corps en laiton massif. Anse en acier

cémenté, chromé. Serrure a double

inoxydable Atlantic

Léger et résistant. Il est muni d’une serrure a 4 chiffres ce qui permet | Corps en aluminium massif. Anses en acier

SECURITE DES BIENS

d'éviter la multiplication des clés. Idéal en milieu industrie, dans les | cémenté. Double verrouillage avec un verrouillage. _ X . .
établissements éducatifs, pour des casiers. intérieur inoxydable. [déal pour protéger vos Intérieur i dable. Haute résist 3 1a tracti LecadenasAtIapUcfaIavantagedetre resistanta
, o R iers : ntérieur inoxydable. Haute résistance a la traction. PPeau de mer, grace a son corps en laiton massif, sa
['avantage de ce cadenas est que la combinaison du cadenas peut étre | Casiers dans vos locaux. . , A . 2 . o
personnalisée Jnsa Peu de place pour tout outil de découpe grace a I'anse intégrée. anse en acier inoxydable et a son intérieur
o _ S U EHTI inoxydable. Idéal dans le milieu marin, sa T ‘
Le cadenas a combinaison avec ses 4 rouleaux est idéal pour protéger vos Référence L.g:gé o cadenas. | 8% -16% -19% serrure a double verrouillage permet une haute ATLANTIC
biens et est résistant dans le temps. ” targeur Diametre - PUSTT (mm) 2nse Haut = 1o 50 100 résistance a larrachage.
+ Diametre de fanse : 6,5mm. Référence corps —corps  Hauteur  cadenas '?OA’ '1;/" ':go/" SEP-CAD-GD-50 50 7 150 37 35 30
. ) . 1 _ v "
" Largeur I'_bre de ‘,anse '.]S'Smm' SEP-CAD-ALU-30 30 5 7 10 959 905 85I :E:.Eﬁg.gg.zg 57;8 12 151’20 ‘712 gg g EZ Fa Laro. Padenss. 8% -15% -19%
* Hauteurliore de fanse : 32,5mm. Jns2 SEP-CAD-ALU-40 40 | 650 | 2350 @ 13 12 T T clé unique - -1 - +3 | 43 43 FEVEIENER [ g | e : 0 50 100
. . bedirect.fi - - - R .
Hauteur totale : 90 mm. sbedirect.fr SEP-CAD-ALU-50 50 8 29,50 21 Y Livraison sous 1 semaine. — SEE RGN0 0 B % " » -
. PU € HT Le . . . SERZCAD;ATIZ60) 60 950 3450 29 27 | % | A Systéme de clés identiques et clés passe en option. SEP-CAD-AT-40 40 23 34 32 29 28
Référence Maticredu 'cadenas  -6%  =12%  “18% | \;yr.ison soustsemaine. SEP-CAD-AT-50 50 28 45 2 | 38 3%
! 10 50 100 » clé unique - - - +4 +4 +4
SEP-CAD-COMBI-80 Laiton 33 3 29 27 . . .. . Cadenas cle passe
SEP-CAD-COMBI-90  Aluminium 35 33 30 29 Cha|ne de securlte |nsecable h t » -lt e Systeme de clés identiques en option. JO951
o . au e-securl e Livraison sous 1semaine. sbedirect.fr
Livraison sous 1semaine. D_ t
Cette chaine est fabriqué en aluminium |aman 9
Entrée de gamme massif et posséde des anneaux Cadenas S entl'ouvrant

Cadenas
économique Point

Corps en laiton massif, anse ultra-dure en acier
cémenté chromé, serrure haute-sécurité,
double verrouillage a billes, mécanisme haut de
gamme (cylindre armé contre le forage).

carrés. Ses Anses en acier cémenté
permettent un double verrouillage
avec un intérieur inoxydable.
|déal pour protéger vos casiers
dans vos locaux ou encore vos

vélos ou motos. Le revétement

textile de haute qualité protége le

matériau en acier trempé de la
chaine et donc votre vélo ou moto de
maniére plus que fiable..

ultra haute-sécurité
Alpha

Corps totalement en acier cémenté massif,
chromé, anse ultra-dure en acier de
manganése chromé, protection contre
'ouverture par coupe-boulon et le forage,
PU € HT le serrure trés haute sécurité a double

e Larg. =8% .10% =159 . s . .
Référence  corps a,?se t';',?:fé cadenas  -5% -10% -15% verrouillage a billes, cylindre armé contre le

Corps en aluminium massif. Anses en acier
cémenté. Double verrouillage avec un intérieur
inoxydable. Idéal pour protéger vos casiers dans
vos locaux. Serrure a double verrouillage pour plus
de sureté. Robuste et économique. Pour verrouiller
des casiers ou encore des supports antivols pour projecteur, par exemple.

Plusieurs milliers de variures différentes.

Intérieur inoxydable.

Trés haute résistance a la traction et a I'arrachage.

1 10 50 100 N L R .
i?ﬁlif. Jo737 iy forage, trés haute résistance a la traction,
sbedirect.fr SEP-CAD-DM-40 40 750 23 59 56 53 | 50 )
PU € HT PUEHT | SEP-CAD-DM-50 50 = 9 28 72 68 | 64 60 plus de 300 000 variures.
(i o (= a
Référence Largeur  Diameétre  pauteur cadenas -5% -11% -16% e PEmtie | lersen ehaine 5%  -9% SEP-CAD-DM-60 60 11 | 35 14 108 101 95 " Larg. PUEHTIle oo 10 199
corps (mm) corps (mm) " 10 50 100 Référence jiion (mm) (cm) 1 5 10 clé unique i i i ] w0+ 4T Référence a%rrlras @ anse t%?glte cad‘:nas ?f ISIOA }gf
-CAD-PT-; -CN- clé passe - +15 +15

SEP-CAD-PT-20 40 5,50 20 4,86 460 434 4,08 SEP-CN-660 60 22 21 20 - . SEP-CAD-AP-65 65 1 2% 252 238 225 203
SEP-CAD-PT-30 20 3 n 718 6,80 6,43 6,06 SEP-CN-690 %0 26 25 23 Livraison sous 1 slema".qe. . » . clé unique i B i i +23 +23 +23
SEP-CAD-PT-40 30 4,50 17,50 9,35 885 835 785 SEP-CN-890 8 39 37 35 Systéme de clés identiques et clés passe en option (1° clé passe fournie), ) o ) )

A ) o ) Livraison sous 48 heures & 1 semaine (options). Jo177 Systéme de clés identiques en option. Jo174
Livraison sous 1semaine. Livraison sous 1semaine. sbedirect.fr Livraison sous 1semaine. sbedirect.fr
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SECURITE DES BIENS > COFFRES-FORTS & CADENAS

COFFRES'FORTS Coffre-fort DOUI\)IISI'HLGUCHOH Coffre-fort 8000¢€ de valeur assurable
ignifugé CombilLine Magno

Blindage robuste Meilleur rapport qualité/prix

Petit
coffre-fort hotel Favor

Coffre a clés

Ce coffre, doté d’'un dispositif de
verrouillage en fagade, vous permet de
conserver vos clés et autres objets de
valeur en toute sécurité grace a une
combinaison modifiable a 4 chiffres.

Meilleur rapport qualité/prix il est idéal pour stocker et protéger vos effets
personnels . Des dimensions allant de 1770x 230 x170 mm jusqu'a
500x350x38mm et pouvant
contenir jusqu'a 55L . Deux
types de serrures
disponibles au choix :
électronique ou a clé . Pour
S5K, S5E et STE, une étagere
amovible est fournie pour
que vVous puissiez organiser
votre coffre et ranger vos

Son installation murale en intérieur ou en
extérieur trés robuste, en zinc moulé,
facilite les transferts et les consignes de clés.

Exploité de maniére autonome, cet
équipement permet de restreindre 'accés
aux clés de maniere ultra controlé.

Homologué ignifuge et anti-effraction, ce coffre est LA protection
approuvée et certifiée contre le cambriolage et I'incendie. Degré de

classeurs / documents ou sécurité S2 selon DIN EN 14450. Degré de protection IGNIFUGE LFS, Conception en acier épais et robuste, couplé avec sa double paroi, sécurise
Refarence oA Pk objets personnels en toute 30P selon PREN 15659 30 minutes de protection contre 'incendie et | entrée au coffre et empéche les voleurs d'accéder & vos effets personnels.
securite. gracedsa matiere protelctpn gnt\—feu selon DIN4102. Le coffre-fort MAGNO est idéal pour ranger jusqu'a 5 armes de poings,
SEP-COF-KF-10 61x85x39 54 50840 s . ICSE\aU?n pelrfo'rrzjnte intégrée pour la serrure. des munitions ou encore des docurments de valeurs.
p— : + Charniéres invisibles. o .
SEHEEAE 83x35x46| 80 stediecti . . . R Le degré de sécurité classe N(0) selon la norme européenne ENTI43-1 vds
o . _ 32 + Verrouillage latéral et haut (coulissant par des pénes ronds). (8000 euros de valeur assurable)
Livraison sous 1semaine. Garantie 2 ans. sbedirect fr « Possibilité d'ancrage au sol ou au mur. e e : ! ) (£
» » - PUEHT e + Vis de fixation - équipé d'une étagere. Jowoa u choix, serrure a clé ou serrure électronique s i
T . Référence  ExtérieurHxL Intérieur HxP  yoyme (1)  coffre-fort m
Coff fort Sécurité maximale pour votre portable xPmm) xL(mm) 1 _ I
orrre-1o SEP-COF-FAV-STK  170x230xI70 | 168x228x136 520 72 e e PUEHT le Référence  moeriedr o tgrieur Volume - Type - coffre-fort a
- _ _FAV- LA xterieur ntérieur coffre-fort XLxP(mm ur
ordinateur portable SEP-COF-FAV-SZE  00x310x200 | 198x308x166 950 & Référence )i ,p(mm) HxLxP(mm) Voume® 1 (D) ! “w
SEP-COF-FAV-S3K 88 453 SEP-COF-MAG-MS20E ..\ /o, 445 445x379x305 51 [Electronique 2ok E
SEP-COFFAV-SSE 5 oox350x250 | 248x348x216 1860 105 :::ggigt:g: 205x320x232 | 320x435x380 15 72 SEP-COF-MAG-M540E o =
L - - ) SEP-COF-FAV-S5K 92 SEP-COF-MAG-M520S ) 600 o
Ce coffre est idéal pour sécuriser trés efficacement vos ordinateurs SEP-COF-FAV-STE  415x310x350 | 412x307x305 3860 173 SEP-COF-CL20-E  245x380x297 = 360x495x445 27 578 SEP-COF-MAG-M540s 00x495x445 245x379x305 | 28 Aclé 787 €
portables temporairement ou la nuit. SEP-COF-FAV-S9E  500x350x380 | 497x347x375,5 55 194 SEP-COF-CL40-E  445x380x297 | 560x495x445 50 738 wn
Il est ’accessoire indispensable des salles de réunion, des salles de Livraison sous 1semaine. Garantie 2 ans. Livraison sous 1semaine. Garantie 2 ans. Livraison sous 1semaine.
formations, des « open-spaces » et bureaux partages.
Compact, Il peut sécuriser jusqu’a 5 Coffre_fort Le plus économique

ordinateurs portables.Serrure
électronique programmable avec
1 code maitre et 1 code utilisateur
(sur pile, aucun branchement).

Coffre-fort Diplomat 25.000€ de valeur assurable

Ce coffre-fort représente I'excellence du coffre-fort moderne. Il est spécialement \ ———
congu pour résister aux tentatives d'effraction, aux incendies et a I'oxycoupage.

éco PointSafe

Conception en acier épais robuste.
Corps a paroi simple, porte a
double paroi. Préparé pour la
fixation au mur ou au sol
(2 chevilles fournies). Idéal pour
I'installation dans les placards et
armoires. P3E et P4E avec intérieur
optimisé pour format classeurs.
La taille idéale pour les ordinateurs
portables. Au choix, serrure de

Clé physique de secours fournie. o . .
Hautement sécurisé, il bénéficie d'un corps triple parois avec une structure

Corps a paroi simple et robuste, renforcée armée anti-feu, étanche grace au calfeutrage des fentes de la porte.

porte a double paroi.

o Degré de sécurité classe 1, il assure vos biens jusqu'a 25 000 € de valeur.
Préparé pour la

fixation au mur ou
au sol, idéal pour
I’installation dans
les placards et

Il est possible de se faire livrer, monter a I'étage et installer votre coffre-fort
directement sur son lieu d'utilisation. Il est équipé d’accessoire de fixation afin de
I’ancrer au mur ou au sol. Pour ce modele, comme pour la plupart, vous avez le
choix d’une serrure a clé ou a code. La serrure électronique est équipée de la
technologie Fake Finger Detector qui détecte les empreintes falsifiées et refuse

armoires. s . ) N . . : .
sécurité a double panneton + 2 clés fouverture du coffre. Deux systémes de verrouillage d’urgence impossiblesa |
(-S), ou serrure électronique de débloguer sont également présents. Il est disponible en 4 volumes : 28,31, 38,5L,
sécurité programmable (-E). 558L et 96L. |
Extéri Intéri Volume PUff€ HfT I%
JO197 2EA Xterieur nterieur coffre-ror
L _ . bU € HT e Référence HxLxP(mm) HxLxP(mmy () 1ypeserrure :
Référence Bereur o Iteeur oy Volume (  coffre-fort SEP-COF-DIPL-740K  380x500x462 | 255x372x300 2830 1433
PUEHT le SEP-COF-DIPL-750K  470x500x462 = 354x372x300 = 3850 Adé 1726
Référence Intérieur H x Extérieur H x L I:It'gﬁsm(gg()u/ coffre-fort SEP-COF-PIE 173x273x141 | 180x280x200 7 173 SEP-COF-DIPL-760K  625x500x462 = 500x372x300 55,80 1897
LRIAGY) A u 1 SEP-COF-P2E  248x343x241 | 255x350x300 2 27 SEP-COF-DIPL-780K  985x500x462 | 860x372x300 | 96 2543
SEP-COF-P3E-LT  196x441x323 | 200x445x380 | 15.20/27.90 374 g SEP-COF-DIPL-740E  380x500x462  255x372x300 = 28,30 1706
SECRCOFSPSERN 310x435x288 | 320x442x350 | 39 282 SEP-COF-DIPL-750E  470xS500x62 | 354x372x300 | 3850 | _ . 1998
SEP-COF-P3FS-LT 197x441x323  201x445x380 | 15,20/2790 435 SEP-COF-PAE 490x410x288 = 500x416x350 58 356 SEP-COF-DIPL-760E 625x500%462 | 500x372x300 55,80 ectronique 2170
o ) ) ) SEP-COF-DIPL-780E  985x500x462 = 860x372x300 = 96 2816
Livraison sous 1semaine . P3E pour la serrure électronique et P3FS pour la serrure Livraison sous 1semaine . Piles + clés de secours fournies. 33
biométrique. Garantie 2 ans. Livraison sous 1semaine. Garantie 2 ans. Livraison sous 1semaine.
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u sein des Entreprises et des Administrations, et a plus grande échelle

de tout lieu susceptible de rassembler des personnes en nombre,
l'identification est aujourd’hui primordiale. Dun point de vue pratique
car elle permet a chaque individu de faire valoir sa légitimité de maniere
explicite, mais également pour des raisons de sécurité. SBE vous propose ici
une gamme trés complete de solutions d'identification des personnes adaptée
a toutes les situations nécessitant la mise en place de procédures
de reconnaissance des individus (éducation, entreprise, administration,
événementiel, etc.). Forte de sa variété et de sa fiabilite, notre gamme de produits
vous offrira les solutions les plus adaptées a vos exigences.

Tours de cou pour badge

S

Jean Vanpraedt

International Sales Executive
T
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84

CARTES D’ACCES

Badge entreprise
Laserlab A4

La solution idéale pour fournir et garantir
des badges/ cartes d'acces professionnels
dans des entreprises, séminaires,
conférences a moindre coUt.

Planche A4 contenant 10 badges
85x54mm, d'une épaisseur de 190pm en
film durable résistante a I'eau et aux
uv.

JOO50
sbedirect.fr

Résistant a eau et UV

PU € HT la boite de 1000

Référence Format des badges (mm)

ICB-CAR-LAS 105x74

1
209

Respecte les vétements

Badge Visiteur
vierge satin
Laserlab A4

Planche A4 de 21 badges en satin, idéale
pour la réalisation de badges temporaires
a appliquer sur les textiles. Ces badges en
satin peuvent étre utilisés sur tous les
textiles excepté les textiles délicats (soie,
cuir...), et imprimés a l'aide d'imprimantes
laser couleur ou Noir et Blanc et copieurs

JO768
sbedirect.fr

MONOo-passe.
Référence Format des badges (mm) "Y€ H.Ip-)lla?'l?ﬁelge de 50
1
ICB-ESL 63,5x38,1 126

Vendu par boite de 50 planches de 21 badges soit 1050 badges au total.
Personnalisation ( formats, pré-impression couleur...) a partir de 500 planches. Nous
consulter.

Tricarte
personnalisé

Ce badge en PVC blanc au
format carte de crédit est
prédécoupé en 3 petites
cartes sécables. 3 cartes au
format 28,6x54 mm elles sont
munies d’'une perforation
ronde de 5mm de diamétre
pour toujours les avoir a portée de
main. Elles sont imprimées en couleurs sur le

3 mini-cartes porte-clés

Protéger toutes vos informations

Rabat adhésif

Optez pour le rabat adhésif en PVC pour
porte-badge rigide. Ce film protecteur
transparent autocollant prét a poser
et particulierement résistant est la
solution idéale pour protéger toute
information (manuscrite, photo papier,
impressions...) de I'humidité, des
salissures et des falsifications. Le
masque infrarouge est idéal pour
des cartes avec codes-barres.

. Joos4 Format : 85 x 54mm. Jooso
recto est en noir sur le verso. sbedirect.fr sbedirect.fr
PU € HT La carte sécable en 3 PU € HT les 500 rabats
Rererence mini-cartes 7% -45% -50% Référence Rabat adhésif adhésif
200 500 1000 2000
ICB-CAR-SEC-CO 1,57 130 087 0,78 ICB-RAB Transparent 75

Frais de cliché (ere production 90 90 90 ICB-RAB-MI Masque infrarouge 207

Lect d Durable et fiable Lect d Lecture rapide

carte a piste magnétique

Ce lecteur est une solution facile, ¢lé en main pour lire

toutes les pistes magnétiques.

Ce lecteur de carte magnétique de haute
fiabilité permet de lire des cartes dont les
pistes sont déja encodées.

|l se connecte via USB et lit les
pistes N°1 et N°2. Garantie 2 ans,
Une lecture d’environ 500 000
cartes.

Format 90 x 27,5 x 28,5 mm.
Référence Interface
ACC-LCB-PM40USB UsB

PU € HT le lecteur

308

badge a code-barres
8100W-PS

Ce lecteur de badge code-barres, étanche a I'eau
et a la poussiére vous permet de lire le plus
facilement possible les informations stockées
sur le badge. Vous avez le choix entre une
connexion RS232 ou USB. Garantie 2 ans.
Compatible avec Windows, iMac, Linux.
Format :127 x 54 x 35 mm.

JO0OS
sbedirect.fr

Référence Interface PU € HT %e lecteur
ACC-LCB-CBRIRS2 RS232 292
ACC-LCB-CBRIUSB UsB 345

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Carte PVC
personnalisée noire

Economique

+ el Format: 86 x 54 mm.
EARS B ||
Ls porteur de cafie caris es! aulorisd 4 s f:':'
ma—-"f..'u..mw 1 E ti bat adhésif
wiaen n option, rabat adhési
T30000 o Vol f ./ - pré-positionng.

Mémes caractéristiques techniques que pour la carte PVC vierge.
Impression noire une couleur sur une face : cette impression en haute
résolution, trés résistante aux manipulations, permet aussi bien de faire
figurer un logo, un graphisme, un texte fixe, que des informations variables
comme des numéros ou code-barres variables, des noms et des coordonnées
de personnes (différentes sur chaque carte).

Rabat PUEHTIles

i =129 =179
Référence adhésif 500 cartes 'lz/o 1Z/o
ICB-CAR-NB Sans 420 | 366 | 347

ICB-CAR-NB-RAP Avec 695 | 585 | 457

Frais de cliché (1ére production) 90 90 90

Vendu par paquets de 100 cartes imprimées.
Livraison sous 2 semaines apreés accord du bon a tirer.

Carte PVC vierge

Ces cartes de haute-qualité sont trés robustes et durables, avec un PVC
épais de 750 microns (qualité, matiere et taille des cartes de crédit).
Personnalisable avec une imprimante.

JOO51
sbedirect.fr

Robuste et durable

- Les cartes PVC blanches sont des cartes unies pour cartes
d'identification, cartes "PASS" pour des événements tels que des salons,
des meetings, des réunions... C'est une alternative aux cartes en cartons
classiques car plus robustes, elles seront plus durables dans le temps.

- Les cartes PVC vierges avec une bande magnétique sont utiles pour des
solutions de paiement, cartes de restauration, badges d’identifications,
cartes cadeau ou encore cartes de fidélité. Afin de lire ces cartes, il est
impératif d'avoir un lecteur de pistes magnétiques. La piste magnétique
arrive vierge et a encoder. Afin d'encoder la piste, il faut glisser la carte PVC
dans la fente du lecteur et le logiciel encodeur vous permet d'enregistrer les
données souhaitées. La bande utilise la technologie HiCo (haute coercivité
soit haute énergie) et il est recommandé d'éviter tout contact avec un aimant.

Le rabat adhésif de protection est disponible pour les deux versions de
carte. L'option de rabat pré-positionné et le rabat avec masque infrarouge
permettant de cacher un code-barres sont disponibles uniguement avec la
version carte PVC vierge.

-,

ICB-CAR-75
ICB-CAR-PM
E— PU€ HTtIes 500
AFA ande cartes

Référence magnétique Rabat ;
ICB-CAR-75 Sans Aucun 110
ICB-CAR-MI Masque infrarouge 31
ICB-CAR-PM Avec Aucun 168
ICB-CAR-PM-VRAP Sans Transparent prépositionné 241
ICB-CAR-VRAP Avec Transparent 201
ICB-CAR-VRASEP Sans P 183

Le rabat adhésif est proposé pré-positionné ou séparément. :bgg,ec? fr

- Epais vernis de protection J

Carte PVC

personnalisée quadri recto

Cette carte en PVC est imprimée en couleur sur le recto et une couleur
noire sur le verso. Impression couleur tres soignée en sérigraphie ou en
numérique quadri selon le graphisme et les quantités. La précision des
couleurs Pantone, le piqué de l'impression et le vernis de surface offrent un
rendu et une finition exceptionnels.

PU€HTa

Afé f "uni =31% =57% =67%
Référence Vernis I gggé 500 1000 2000
ICB-CAR-GR Sans 1,50 1,03 0,65 0,50
ICB-CAR-QR-VER Avec 338 1,82 119 0,83
Frais de cliché (tére production) 90 90 90 90
Vendu par barquettes de 500 cartes imprimées. 10052
Livraison sous 2 semaines aprés accord du bon a tirer. sbedirectfr

Rapport qualité/prix exceptionnel

Carte PVC

personnalisée
quadri recto/verso

Cette carte PVC au format 86 x 54 mm vous offre un rendu visuel de grande
qualité pour vos cartes d’'accés ou évenementielles.

Cette carte PVC est scellée a chaud sur les 2 faces par une épaisse
protection cristal qui la rend infalsifiable et inaltérable dans le temps,
pour un rendu esthétique parfait. Sur demande, les options suivantes sont
possibles : puce, piste magnétique, rabat adhésif, perforation, aplat
d’écriture, timbre holographique, masquage infrarouge, photos en
sublimation.

2oy . PU€HTa
Référence Vernis Punité  -45% =-66% -75%
200 500 1000 2000
ICB-CAR-QRV Sans 214 117 0,72 0,53
ICB-CAR-QRV-RAP Avec 4,02 1,96 1,26 0,86
Frais de cliché (tere production) 90 90 90 90
Vendu par barquette de 500 cartes imprimé. Livraison sous 3 JOO053
semaines aprés accord du bon a tirer. sbedirect.fr
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ATTACHES POUR BADGES

Pratique & utile

BADGES & CARTES RFID

11 puces RFID au choix

Enrouleur Féventetséuritaire
badge personnalisé

Impression quadri haute
résistance

Enrouleur
Métal:

Joo86 diametre: 40 mm,

Badge épaisseur:10 mm.

Idéal pour accrocher son badge a la
ceinture et le présenter. Cordon
rétractable en polyester tressé
particulierement solide, se terminant
par une laniére renforcée avec
pressions métal. Ce produit est
disponible en plastique ou métal et

Carte RFID
Personnalisée

Cette carte reprend les
mémes propriétés de la
carte RFID vierge en vous
offrant en plus, la possibilité
d’imprimer en quadrichromie
numérique trés haute
définition et sur les deux
faces. L'impression se fait

Carte RFID
Vierge

Association d’un cordon plat 15 mm haut de gamme en
polyester tressé personnalisé et d’un enrouleur badge
en PVC léger (détail voir ci-contre). L'enrouleur est
personnalisable selon votre couleur pantone.

La carte RFID vierge permet de
faciliter et sécuriser I'accés a des
locaux. De la taille d’une carte bleue
(84x56x0,76mm), elle s'adapte a vos
besoins en fonction de la taille des
informations a stocker (jusqu’a 4Ko),
ainsi qu’en fonction de la distance de

Longueur
du cordon::
50 cm.

(t+))

RFID

Plastique :
diametre:

Il est également possible de choisir la couleur de votre choix
pour le zip avec un tarif supplémentaire de 100 €.

86

lecture. Format 86x54mm en couleur bour tout uniquement personnalisable au recto. PU € HT les 100
ur tou 2 :
11 puces RFID disponibles : : ) p“ : J1103 Longueur Référence Etiquette enrouleurs
' imprimer jusqu’a des images Pt Référence Format _ PU€HT les —du cordon: 3
Retrouvez les tarifs de toutes nos puces RFID directement sur notre site sjbggzgﬁ et photos. (mm) 100 enrouleurs Vil -
www.sbediirect.com. . ICB-ZIP-BC/-XX (xx= Boitier: 3,2 a8 ICB-ZIP-4CO-VIN nvie
rpr PU€HTa réfnuancien* Zip: 72 ICB-ZIP-4CO-VTR Vinyle top résine 237
Référence Type de puce Punité =-23% =-43% =51% g Boitier: 4 ; Frais de cliché (iere production) 90
e PU € HT la boite 200 500 1000 2000 ICB-ZIP-MET Zip: 50 431
- 0, =179
Référence Type de puce de 200 12% -17% ICB-CRF-CO-EM42 EM4200 Original N NUANCIER: 5 coloris de zip disponibles en stock. T ——
5 7 10 Fudan K 1SO14443A 2,70 2,08 1,53 1,31 NUANCIER: 6 coloris disponibles (plastique). lDlametre l(iju b.oltl%a: 30 mm.
-CRE- iai ICB-CRF-CO-FM1 oot e - ongueur duzip: 64 cm.
ICB-CRF-EM42 EMA200 Original 284 249 | 235 (compatileMfare 10 Noir | Rouge - PR noir | Rouge [IGHEE  Bleu Longueur du cordon; 88 cm.
ICB-CRF-F08 Fudan 08 219 192 181 ICB-CRF-CO-MIK  NXP Mifare Tk Original 350 278 219 191 S YN (no)  (RG) | (GR) | (8L Largeur du cordon: 2mm.
- - (compatible Mifare 1k) . s . .y
SEL I Fudan 1Kd'5014443A 187 164 | 155 ICB-CRF-CO-MUL  Mifare ultralight 2,90 226 | 170 | 146 Personnalisable & partir de 300 piéces avec un
ICB-CRF-FM4 Fudan 4K ISO14443A 447 392 | 370 . o i : logo (1 couleur ou quadrichromie) par une @ e S e 3
ICB-CRF-M4K NXP Mifare 4k Original 641 562 531 Frais de cliché (1ere production) 90 90 90 90 o invle de diamétre 20 Livrai = n d Personnalisation a partir de 300 piéces avec un logo (1ou 2
" ) ctiquette vinyle de diametre 20 mm. Livraison Hiquette vinyle couleurs) par une étiquette vinyle de diamétre 20 mm.
ICB-CRF-MUL Mifare ultralight 252 221 208 sous 3 semaines & compter du bon  tirer. Dome résine He HELLE e . JOooss
|CB-CRF-TK41 TKA100 E+ compare 179 157 148 Livraison sous 3 semaines a compter du bon a tirer. sbedirect.fr
A A& ; ; i Economi i i Fixation discré
Badge RFID  controle diacces éco Badge RFID ~ Valorisevotreimage Clip badge  Economique et pratique ?hp badge' ation diS R
® personnalisé plastique épingle métal
BadgeAIRFIE’ hal{te resistance pfquglle - 30947 Pourvu d'une pince badge plastique, s'insere
controle d’acces sécurise et fiable. Badge RFID revétu d'un dome en résine dans toutes les perforations rondes. Existe en 7 Concu pour étre collé au dos d’un badge ou

Convient a tous les lecteurs adaptés a la
puce RFID intégrée. 3 types de puces RFID
. EM4200 original 125 Khz, TK 4100 (EM

B
mousTRY
A &

_ le vétement. Doublé d’une pince badge
compatible) - 125 Khz, Fudan 15O 14443A - votre couleur pantone. L'impression Référence PU € HT les 100 pinces métal.
13,56 Mnz. 4 couleurs : gris, bleu, rouge, noir. couleur du logo est réalisable au recto et :
Impression N° série : impression du N° de I ICB-PCP-BC/-XX 6 ) Référence PU € HT les 100 clips
serie dela puceintégrée (en option a partir de P —— NUANCIER: 4 coloris de clips disponibles. ]
1000 unités). ;ngysez.ﬁ Référence Type de puce portg—clés '?(‘)% '1;% J0078 ICB-CAE 4 J004s %
(-BC) (-NO} (-RG) {-BL) sbhedirect.fr sbedirect.fr
PUEHTISS 00 o, ICB-PRF-EM4-EP EM4200 206 189 | 177 8
Référence Typedepuce 100 porte-clés ~14% =25% —— Fudan 08 - MFIK = =
Pogree®s o T30 ICB-PRF-F8-EP Compaiie s Pince badge Pince badge . o
ICB-PRF-EM4-COR/N/B/G  EM4200 Original 170 147 127 ICB-PRF-NXP-EP NXP Ultralight EV1 199 183 17 4 4 4 ‘ o
o comn Pk SOtaaass e |CB-PRETKA-EP 100 7 0 | 0 meétal _ meétal renforcée ... =
(compatible Mifare k) Frais de cliché (1ére production) 90 90 90 E a
Frais de cliché (tere production) 90 90 90 N . . a
Vendu a partir de 500 badges. Conditionné par 100. Donne un aspect trés élégant a vos portes-badges et résiste biendansle | Clip métal nickelé pour une trés bonne accroche vous assurant contre g
< . temps. Equipée d’'une laniére plastique transparente et d'une pression toute perte de badge. La pince est construite avec une laniére renforcée =
Le cteur RFI D 2 fréquences 3 connexions Le cteur Lecture fiable et rapide métallique. munie de pressions métalliques. s
(8]
f Joo77 2fA PU € HT les 100 pinces Joo65 T
USB pour badges et RFID UHF pour badges et Référence  PUEHTIestoopinces it Référence 1 i,
cartes cartes ICB-PCM 4 ICB-PBIR “ E

Le lecteur RFID permet de lire rapidement des badges
et cartes RFID afin d’identifier une personne ou
encore un produit. Il se décline en 2 fréquences :
basse fréquence (LF) et haute fréquence (HF). Selon
son utilisation, il y a 3 interfaces possibles : RS2332,

USB-VPC, USB-Clavier.
sbedirect.fr

Epoxy pour contréle d'acces sécurisé. La
forme et la couleur de ce badge sont
entierement personnalisables selon

Ce lecteur RFID est compatible

avec toutes les puces ultra-haute
fréquence, c'est-a-dire les puces de
longueur donde : 868 MHz. La lecture

de la puce consiste a connaitre I'UD
(numéro identifiant de la puce), le type de
puce et la lecture des données inscrites dans la puce.

J1oo
sbedirect.fr

PU € HT le
S -25% -30% =359 €HTle
Référence Fréquence lue lecteur =25% =30% -35% fex X PU =250 -350, -409
N — 1 10 25 50 Référence  Frequence lue lecteur 21%" "‘5%" ?&A’ Référence  PUEHTles100 attaches Référence  PUEHT les 00 attaches
s/vpe . Jusqual3SeMHZ tred 219 64 | 153 142 } JO064 J0958
RS/-VPC ACC-LCB-UHF  840-960MHz = 491 368 319 294 e 14 b e 2 et

sbedirect.fr

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

coloris afin de différencier les catégories de
visiteurs, zones d'acces...

d’un porte-badge. Pourvu d'une épingle métal
permettant une fixation discréte et solide sur

(2

Attache ' Vosvétementsintacts
badge magnétique

Concue pour attacher en toute discrétion

votre badge sans accroche ou épingle, elle laissera vos vétements intacts.
Composée d’'une partie aimantée a mettre sous le vétement, et d'une
autre, adhésive a coller sous le badge.

Attache badge
magnétique éco

["attache badge magnétique éco plastique est
simple d’utilisation et permet d’accrocher votre badge sur vos vétements
sans abimer vos vétements. Composée d’'une partie aimantée a mettre
sous le vétement, et d'une autre, adhésive a coller sous le badge.

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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PORTE-BADGES

Porte-badge souple pare-brise

-y PVC souple trés transparent. Muni d’'une ventouse

_ ‘ vous permettant de fixer sur le pare - brise

§ - de votre véhicule. Aspect brillant, discret

et pratique pour gérer et sécuriser

\ 2| efficacement les accés des véhicules.

Solidité a toute épreuve pour protéger
vos badges durablement.

PU € HT les 100

JOo73
sbedirect.fr

Porte-badge souple rétroviseur

PVC rigide transparent. Adapté
aux rétroviseurs de tout véhicule.
Solide, il augmentera
significativement la durée de
vie de vos badges et permettra
une identification visuelle
immédiate des véhicules

autorisés.
S
s FeiiEid PU € HT les 100 JOQ75
Référence b a‘é u ea(mr';") portes-]badges sbedirect.fr
ICB-PBS-RET 87x54 83

Référence Forma(tl_'::inL: )badge portes-badges
1
ICB-PBS-PB jusqu’a 105x110 126
Porte-badge el

souple

Ses formats spéciaux en font un
accessoire indispensable pour les
cartons d’événementiel ou les pass
spécifiques. Vinyle épais de trés haute
qualité. Entierement transparent.
Perforation oblongue et double
perforation ronde.

L. Format PU € HT les 100
Référence badge portes-badges
(mm) 2
ICB-PBS-85-H/V 86x54 24
ICB-PBS-96-H/V 98x67 40
V = vertical. H = horizontal
Porte-badge souple

évenement

Porte-badge léger. Liberté de
mouvements. Perforation ronde de
5mm de diameétre pour le porter autour
de votre cou. Trés résistant et
transparent. Muni d’'un bandeau
renforcé pour éviter tout risque de perte.

PU € HT les 100

Référence Format badge (mm) portes-lbadges
ICB-PBS-BIL 80x135 42 .Lgdqnﬁ
ICB-PBS-J02 105x148 43 sbedirect.
Porte-badge souple

double

Concu pour contenir deux cartes recto/verso.
Vinyle souple parfaitement transparent. Bandeau
renforcé particulierement résistant qui évitera
tout risque de déchirure du plastique. Perforation
oblongue et double perforation ronde.

=3t

“ wunwinman 2006-2007
AN &= v

MIEISENE DF LA CLPVET, [T DF LA COMMUBICARCH

JOo76
sbedirect.fr

PU € HT les 100

Référence Formatbadge ‘portes-badges
1 *Format du badge a protéger
ICB-PBSD-H/V 86x54 47 (intérieur du porte - badge)

Porte-badge souple grand format

Vinyle de trés haute qualité.
Entiérement transparent. Idéal
pour vos cartes d'invitations ou vos
différents pass d’acces.
Extrémement léger. Equipé d’'une
perforation ronde de 5 mm de
diametre pour le porter autour de
votre cou.

Format PU € HT les 100 portes-
Référence badge badges
(mm)
ICB-PBS-85-H/V 86x54 24
ICB-PBS-96-H/V AWBx67 40

oo @

Porte-badge souple
+ pince bretelle ‘

|dentique au porte - badge souple, celui -

ciest munid'une pince bretelle

a laniére renforcée Y —
extrémement résistante.

Adapté a tout type de I
situation. Attache concue pour I

se fixer solidement sur le
a —~ JOo0o74
vétement. | , sbedirect fr
s PU € HT les 100
Référence Format badge (mm) portes-]badges
ICB-PBS-PBM-H/V 86x54 91

Protection carte bancaire

Empéche efficacement les copies
frauduleuses a distances de toutes vos cartes
«sans contacty. Certifiée CITC-EURA F+RFID
(Europe). En papier indéchirable doublé d'une
couche métallique bloquante. Tres fin et
indéchirable. Personnalisation sur devis

PU € HT les

4fé Format  "100 étuis -14%
Référence ) § 0
ICB-ES-ARF-OR/GR 86x54 125 108 Jog79
Frais de cliché (lere production) 90 90 sbedirect.fr

2 couleurs au choix : argent (-GR) ou or (-OR)

88 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Protége-badge rigide
f Polycarbonate incassable avec
- traitement anti-UV pour une bonne
conservation des badges et des couleurs.
Parfaitement transparent pour une
| excellente visibilité.

Joo81
sbedirect.fr
e E Gl kEd PU € HT les 100
Référence S portes}badges
ICB-RCR 86x54 97
(\

* 7N Porte-badge rigide

I Cet étui en polycarbonate incassable
- = = \ avec traitements anti-UV est entierement
“s———— = transparent, avec une perforation
oblongue pour le passage d'un enrouleur,

a clip, pince badge métal, pince. Il est ultra
résistant et augmente considérablement

2 la durée de vie de vos badges. 2
présentations possibles (verticale ou

S horizontale). J0079
sbedirect.fr
PU € HT les 100 portes-
Référence IS bad19es
ICB-PCR-H/V 90x54 101

V = vertical. H = horizontal

Porte-badge
rigide + pince

| bretelle
sbedirect.fr

Identique au porte - badge rigide,
| celui-ciest munid'une pince bretelle
a laniére renforcée extrémement
résistante. Attache concue pour se
fixer solidement sur le vétement . 2
présentations possibles (verticale ou

Porte-badge
rigide 2 cartes

Identique au porte-badge rigide,
celui-ci est congu pour contenir
deux cartes, séparées par une
cloison interne afin déviter le
risque de frottement.

JO069
sbedirect.fr

Polycarbonate dépoli sur une
face et cristal de I'autre. Perforation oblongue, pour I'associer a plusieurs
types d'attaches.

PU € HT par paquets de
100
1
86x54 163

N Format du badge
Référence )

ICB-PBRD-H/N

- Porte-badge rigide a
| 5 fermeture inviolable

\ - Fermeture latérale emprisonnant le
1 badge. Clef dextraction spécifique
: nécessaire. Polycarbonate
= extrémement résistant pour une
4 protection permanente.
‘ Fermeture inviolable a glissiére
= J afin d’éviter tout risque de
perte de vos badges. Deux perforations oblongues (port vertical ou
horizontal) adaptées a de nombreuses attaches.

JO066
sbedirect.fr
e PU € HT les 100
Référence Format (mm) portes-]badges
ICB-PBR-FI 90x58 pour carte 86x54 313
ICB-PBR-FI-CL la clé d’extraction +M

Porte-badge ultra sécuritaire

Ce nouveau porte-badge, tres simple
d’utilisation, permet de sceller
définitivement votre badge et de le
sécuriser grace a son systéme unique et
breveté. Une fois ce porte-badge fermé, il
sera impossible d’en extraire le badge

horizontale).
disposé a l'intérieur sans casser le boitier.
PU € HT les 100 portes- PU € HT les 100 portes-
Référence Format du badge badges P Référence Format du badge badges P
(mm) 1 (mm)
ICB-PBR-PBM-H/V 86x54 227 ICB-PBSC-H/V 88x54 99
- -
Protege-badge — Protege-badge souple
souple transparent double
: : personnalisé
Mé&mes caractéristiques que
le précédent. 4 coloris
= — disponibles (noir, bleu, blanc et
— . gris). Impression serigraphie en’1
Protege-badge souple couleur au choix (Pantone) &
T i JOO63 artir de 100 piéces. Outil de
o il oecirect double transparent _ partir ge 109 p X
o , o communication trés prisé lors des congres,
Pe,Ut abus(sil b'g? conten_lr une calrte de credit Composé de 2 poches et réalisé dans un vinyle | manifestations et séminaires.
g,u un fa ge : :;:egns‘?. Vtmyetranspacrgré blanc mat & I’extérieur et transparent a
une face e e fautre pour un Pintérieur, afin de faciliter la présentation et la A Format  py € HT Les 500
, ; . i ’ Référence badge e
confidentiel et I'autre visible. lecture de badges. (o) portes-badges
- Format  PU€HTles 100 " Format badge PU € HT les 100 ICB-ESD-COUL 86x54 688
Référence . (ocm) portes-zbadges Référence "0 P°ftes'1bad9es Fraisdecliche  Cereprocucton %
ICB-ESS 86x54 34 ICB-ESD-TR 2 cartes 86x54 52 Livraison sous 2 semaines a compter de  [leYo1:3 |
la signature du bon a tirer. shedirect.fr
Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr 89
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BOITIERS PORTE DOCUMENTS

Boitier-porte badges transparent

Peut contenir jusgu’a 8 badges ou documents d’identité.
Robuste, quasi incassable et difficilement rayable.
Garanti anti-choc.

PU € HT le lot de 10
1

ICB-BPT 41

Référence

Deux formats : boitier porte - badges et boitier pieces d’identité.
Livré avec une attache en plastique translucide et un anneau pour
cordon porte - badge

J735
sbedirect.fr

Boitier étanche transparent
pour piéces d’identité
avec anneau

Sa conception monobloc particulierement robuste
le rend difficile a endommager et a rayer, et garantit
une résistance aux chocs. Taille : 7.8x10.8cm

Référence PU € HT I? lot de 10
ICB-BET 74 JO732
sbedirect.fr
- - »
Boitier étanche

transparent avec anneau

Similaire au produit ci-dessus, proteége documents en /&

situations extérieures difficiles mais pour une taille \| ;
de 5,9 x 9,5mm. TS ‘
sbedirect.fr
295 PU € HT le lot de 10
Référence L J

1
ICB-BID 63

Boitier porte piéces d’identité

Similaire au boitier ci-dessus ; boitier monobloc
antichoc. Taille : 9 x 10,2 cm
J736 ?
fes bedirect.fr
Référence  PUEHTlelotded  oias
1
ICB-BPI 49

Boitier vide poches étanche

transparent avec cordon _
Incassable et difficilement rayable. Systéme de

fermeture a loquet de sécurité et joint en silicone

pour étanchéité parfaite. Un format passeport

possible.

Référence PU € HT le lot de 10

1
ICB-BVE 75

Livré avec un cordon a rupture sécuritaire afin d’éviter
tout étranglement au décrochage en cas de danger.

J733
sbedirect.fr

IDENTIFICATION DES PERSONNES > BADGES ENTREPRISE

TOURS DE COU

Tour de cou
pour
badge
vierge &
couleur ¢
unie

Longueur du cordon: 90 cm.
Largeur: 12 mm.

En option, clip de rupture sécuritaire. Terminaison

- - mousqueton classique.

Ce tour de cou met en évidence vos badges pour une meilleure
identification aussi bien pour votre staff que pour vos visiteurs. Ce tour de
cou pour badge vierge couleur unie vous garantit confort et qualité pour
une sécurité renforcée. De haute qualité et hautement solide, il résiste

a la chaleur, au froid et a I’humidité.
JOO56
sbedirect.fr

Terminaison
crochet nickelé VIP.

PU € HT les 100

Référence Rupture sécuritaire Eordore
ICB-COR-BC-RS/-XX-RS (-xx = réf nuancier) Avec 70
|CB'COR'BC/'XX (-xx = réf nuancier) Sans 55

NUANCIER: 12 coloris de cordon disponibles.
Rouge | . Bleu Bleu n

Vert Orange Vif Violet Roi | Marine Noir © /5 Blanc

(-VE) CORM ) | WD | (Bry [ camy | NO) ECRINEE:R)

Tour de cou pour badge
+ Zip enrouleur
Personnalisé

Bleu
Ciel
(-BLC)

Association d'un cordon tour de cou plat 15mm, haut de
gamme en polyester tressé personnalisé et d'un zip a
enrouleur en PVC léger. (voir ci-contre). Le tour de cou est
personnalisable selon votre couleur pantone, sans frais
supplémentaire. Il est également possible de choisir la
couleur de votre choix pour le zip avec un tarif
supplémentaire de 100€. Longueur du cordon: 43 x 2
mm + attache / Longueur du zip : 60 cm.

NUANCIER: 5 coloris de zip disponibles en stock.

Blanc Noir Rouge Gris Bleu
(-BC) (-NO) (-RG) (-GR) (-8L)

= 4
s |
PU € HT les -
L2 Rupture @ |
Référence securitaire 100 c%rdons
ICB-CR-ZP-BC/-XX Sans 318 Diaméteduboter: 30m.
ICB-CR-ZP-BC/-XX-RS Avec 327 Iohia i aon: B,
Frais de cliché (ere production) 90 Largeur du cordon 12 mm.
Personnalisation a partir de 300 piéces avec un logo (1ou 2 0876
couleurs). Livraison sous 3 semaines a compter du bon a tirer.

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Tour de cou pour badge- personnalisé

Ce tour de cou permet de mettre en évidence vos badges, votre identité

d'entreprise et assurer une parfaite identification de votre personnel.
Le cordon en polyester apporte une vrai valeur ajoutée.

Résistant et de haute qualité avec ses 15mm de largeur pour une utilisation dans

les conditions les plus rudes (chaleur, froid, humidité).
Crochet VIP métal pour attacher solidement le badge.
La personnalisation de votre tour de cou est possible en seulement 5 étapes :

1. Choisissez votre attache :la solution la plus économique avec le mousqueton

en acier ou le crochet nickelé pour plus de solidité.

(rochet VIP. Mousqueton en acier. (lip de rupture sécuritaire.

2.Choissisez la sécurité de votre tour de cou : avec ou sans rupture

sécuritaire.

3. Personnalisez en 1 couleur votre cordon. Vous avez la liberté d'ajouter a votre

cordon un logo, du texte. La personnalisation des 2 faces est disponible.
4. Choisissez la couleur de votre cordon selon votre couleur pantone.

5. A présent vous avez le choix d'y ajouter différentes options (sur devis) : -

Anneau pour clé ; Attache GMS; Enrouleur Zip.

PU € HT les
Référence 100 cordons =25% =32%
3 5 10
ICB-CORP-1CIFM/* 216 162 147
Frais de cliché (iere production) 90 %0

Impression : 1couleur / 1face. Mousqueton classique, sans rupture sécuritaire.
Livraison sous 15 jours a réception du bon a tirer. Pour plus d’informations sur la
personnalisation de votre tour de cou, nous consulter.

Tour de cou pour badge -
personnalisé quadri

Ce cordon en matiere polyester saura mettre en valeur vos évenements.

Sa personnalisation par sublimation haute résolution, permet d'imprimer
en quadrichromie de véritables designs photographiques pour un effet
époustouflant.

Son systeme d'attache est solide et malléable permettant de retirer le badge

aisément, tout en ayant l'assurance de sa bonne tenue.

En option:

 rupture sécuritaire : s'ouvre automatiquement en cas de tension
excessive du cordon;

« clip de séparation : permet de détacher d’'une simple pression le badge
du cordon pour faciliter sa manipulation.
La personnalisation sublimation haute résolution vous apportera une valeur
ajoutée incontestable.

PU € HT les 100

Référence sggue'w;iere Clip de séparation c°"‘:°“5
ICB-COR-SUB e Sans 24
ICB-COR-SUB-C Avec 0
ICB-COR-SUB-R e Sans
ICB-COR-SUB-R-C Avec :
Frais de cliché e procuction 90 %

Conditionnement par paquet de 100. Longueur : 90cm (2x45 c¢m), largeur : 20 cm. (
formats supplémentaires sur devis).

Jos49
sbedirect.fr

Jo851
sbedirect.fr

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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BRACELETS D’IDENTIFICATION

Fermeture pression.

R NIGHT =

92

Identifier les personnes dans les manifestations
publiques et les événements est une norme.

Le bracelet d’identification se décline maintenant en objet moderne et tendance.
Notre gamme de bracelets événementiels offre une finition et une tenue
exceptionnelle dans le temps. Aprés avoir subi un contréle qualité sévére, ces
bracelets d’identification sont d’une finition excellente, a un tarif économique
et disponible en échantillons gratuits. Vous valoriserez ainsi facilement
votre professionnalisme grace a un vecteur de communication tendance.

Bracelet tissu Sophistiqué et sécuritaire prionsain

Fermeture bague.
Clest le produit phare pour tous les événements ponctuels nécessitant une identification a
usage unique tel que rassemblements, manifestations, soirées étudiantes, concerts... Cestun 3 W
compromis idéal entre sécurité et esthétisme avec la possibilité de choisir : |a finition : -
tissée (haute qualité pour une résistance extréme) ou satin (impression quadrichromie et
résistance aux agressions extérieures); ainsi que le type de fermeture : cylindre, bague ou a
pression (fermetures sécurisées et définitives).
PU € HT les 100

Référence Finition ~ Fermeture bracselets -2:-% -3?%
ICB-BT-MT-BP Bague m 84 73 Longueur du cordon: 35 cm.
ICB-BT-MT-CP Tissé Cylindre 122 BRI B
92 79
ICB-BT-MT-PP Pression 121 Farmature cylindre,
ICB-BT-SAT-BP Bague 135 101 88
ICB-BT-SAT-CP Satin Cylindre 140 105 Ell
ICB-BT-SAT-PP Pression 142 107 93
Frais de cliché (tere production) 90 90 90 90

Bracelet silicone ' Modemeetjeune

Alafois pratique et esthétique, ce bracelet silicone résiste aux conditions les plus difficiles. Léger et agréable & porter, sa matiére en silicone est particulierement
solide. Méme exposé aux rayons UV, vous aurez la possibilité de réutiliser ce bracelet durant plusieurs mois. Laissez-vous guider par votre créativité en
choisissant la couleur du bracelet (gamme Pantone), la largeur (standard, large, extra-large), la gravure (a plat, relief, en creux), la longueur (adulte, enfant)
et enfin, la couleur d’impression (3 maximum). Options supplémentaires sur notre site : Choix illimité de couleurs (Pantone); Longueur : adulte (202mm),
enfant (1I80mm /160mm); Largeur : standard (12mm), large (20mm), extra - large (25mm); Marquage : a plat, en relief, en creux.

U Impression e H.(I; les Options supplémentaires « Choix illimité de couleurs (Pantone),
Référence (nzf.;)‘(“)'l- bracelets -16% = -25% surnotresite:« Longueur: adulte (202 mm), enfant (180 mm/160mm).
9 1 3 5 « Largeur: standard (12 mm), large (20 mm), extra-large

ICB-BSI-STDIC  Tcouleur | 491 a4 370 ) ﬁ;m;e O
ICB-BSI-STD-2C 2 couleurs 526 446 414 -
ICB-BSI-STD-3C 3 couleurs 596 510 478
ICB-BSI-STD-SI Vierge 456 382 362

Frais de cliché @re production) 90 90 90

*Prix pour bracelet taille standard avec marquage a plat et format adulte.
Livraison sous 2 semaines aprés accord du bon a tirer.
Conditionnés par 1000.

JOo40
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Léger et indéchirable

Bracelet Tyvek

Le plus économique des bracelets de controle. Indéchirable , résistant a
I’eau et hypoallergénique, il est muni d’'une fermeture adhésive définitive
inviolable. Sa fixation autocollante sécuritaire le rend impossible a enlever
sans le détruire. Intérieur blanc, extérieur coloré avec diverses couleurs a
disposition. * Nuancier : 20 coloris disponibles. Enfin, pour renforcer la
sécurité et contrdler de maniere plus efficace et rapide, ajoutez un code-
barres a votre bracelet. Vous avez également la possibilité de le
personnaliser pour v faire figurer votre logo, un texte ou la date d’'un

événement par exemple.
x *NUANCIER: 20 coloris
? disponibles.

@ Vert (VE)
@ Noir (NR)
a i ~ 1§ O Blanc(80)
2 E e ® Rouge (RG)

R @ Bleusarcelle (BS)
Jaune (JN)
Vert (VE)
Vert clair fluo (VF)
Rose fuchsia (RF)
Orange (0G)
Bleu (BL)
bleu marine (BM)
Violet (VI)
Doré (DR)
Doré foncé (DF)
Cranberry (CR)
Gris (GR)
violet lavande (VL)
Turquoise (TR)

* N W

Songr V&

—...

=

£
LT rrsy 19200

77597

s,

g

o £

Longueur ; 255 mm.
Largeur:19 ou 25 mm.

Joos2
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PU € HT les 1000

Format (mm) bracelets
1

Référence

|CB-TYV-BC/-XX (couleur unie vierge) 70
255x19
|CB-TYV-C°-19/ -XX (personnalisé) 133

ICB-TYV-CB-CB/**(code-barre) 256x25 -
Frais de cliché (i personnalisation) (tére production) 90
** Quantité minimum : 5000

*Quantité minimum : 5000. Conditionnement : par 1000 bracelets. Choix de
nombreuses autres couleurs et largeurs sur notre site. Livraison sous 2 semaines apres
accord du bon a tirer.

Bracelet vinyle Solide et durable

Le plus résistant pour identifier les personnes lors de séminaires,
manifestations, etc. Elégant et confortable, il est doublé afin de résister &
'humidité, 'eau salée et chlorée, et de longues expositions aux UV.
Indéformable, son systéme d’attache intransférable composé d’'une
pression en plastique le rend impossible a retirer par la suite sans le couper
ou le casser.

Intérieur blanc, extérieur coloré avec diverses couleurs a disposition. Vous
pouvez le faire personnaliser avec par exemple, le logo, un texte ou une
date dévenement.

PU € HT les 100

Référence Format (mm) bracelets
2
ICB-BV-ST-BC/XL-XX* (couleur unie viergey ~ 20X257 / 25/12%250 27
|CB-BVP-FF/F|. (personnalisé) 13X257/ 25x250 139
Frais de cliché si personnalisation) (fere production) 90

*Prix pour bracelet standard. Conditionnement : la boite de 100 pour vinyle vierge et
de 500 pour vinyle personnalisé.
Choix de nombreuses autres couleurs et largeurs sur notre site.

L . . o Joo42
Livraison sous 2 semaines apreés accord du bon a tirer.

sbedirect.fr

Bracelet vinyle  ImpressionphotoHd
haute résolution quadri

Personnalisez au maximum vos bracelets avec des impressions photos
sur une matiére plastique idéalement concue pour un rendu trés haute
résolution en quadrichromie. Vous pourrez sélectionner vous-méme les
graphismes, les images, les couleurs et les textes que vous voudrez imprimer
sur votre bracelet plastique photo. Laissez libre cours a votre imagination,
toutes les fantaisies vous sont permises !

L PU £ HT Les 500
Référence Format (mm) braclelets
ICB-BQ-HD 250x19 298
Frais de cliché (lere production) 90

Zone de personnalisation : 1,7 x 24,7 cm. Livraison sous 2 semaines aprés accord du
bon a tirer. Conditionnés par 500 bracelets. * CL = classic, XL = extra-large

Modele Extra-Large réglable (12/25 x 250 mm).

Modale réglahle Classic
20 % 257 mm).

Vous pouvez le faire
personnaliser avec,
par exemple, un logo,
un texte ou une date
d’évenement.

*NUANCIER:
15 coloris
disponibles.

Q Blanc (BL)
Vert (VE)

Vert pale (VP)
Jaune (UN)
Orange (0G)
Rouge (RG)
Violet (VI)
Bleu (BL)
Rose (RP)
Rose fushia (RF)
Bleu clair (BC)
marron (MR)
bordeaux (BD)
Créeme (CR)
Noir (NR)

eQeoeov0 0000 0O

Longueur: 250 mm. -
Largeur:19 mm.

~ VIERIIAVIESUAY/ IS BRATERIBA

Jog3s7
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SOLUTIONS D’IMPRESSION DE BRACELETS

Bracelet PersonnalisationéI’unitéde\g

sécurisé et imprimante
thermique directe TSC

L’imprimante thermique Brother TD-2130N permet aussi de personnaliser
quasiment tous les consommables de type thermique direct (sans rubans
d'impression) du marché conditionné en rouleau, avec une impression noire.

L'imprimante bracelets TD-2130N accepte des rouleaux de 6 a 56 mm de
largeur, et un diamétre de rouleau jusqu'a 127 mm de diameétre.

Gréace au logiciel fourni, compatible avec Windows, vous pouvez y inscrire
le nom de votre entreprise ou

établissement, nom du client ou r

patient, ou toute autre information
nécessaire fixe, graphique (logo) ou
variable.

N

Résolution jusqu’'a 203dpi,
impression 152,4mm/seconde.

Le bracelet sécurisé a impression
thermigue conditionné en rouleau est
disponible en différentes couleurs et
est congu pour étre personnalisé
grace alimprimante thermique direct
TD-2130N.

Il est résistant a I'eau et aux
déchirements, il est adapté au milieu
médical, mais fonctionne pour I'événementiel.

“NUANCIER:
6 coloris disponibles.

Blanc (BL)

Bleu (BLE) ogs
= Conditionnement : 1rouleau

de 250 bracelets. Accessoire
imprimante : CD logiciel avec
guide d’installation, cable
USB, adaptateur secteur

Jaune (JN)
Orange (0G)
Rouge (RO)

Vert (VE)

Jos27
sbedirect.fr

M —
Référence Unité Format (mm) PU f HT
ICB-BIT-BLA/-XX (= réf nuancier) 250 bracelets 25x280 65
IMP-TD-TDP-203 I'imprimante 109x171x209 592

BRACELETS HOPITAUX
Le confort de vos -

Bracelet Identifier et sécuriser Ie!

patient imprimables

Bracelet hopital adulte

Ce bracelet hopital pour adulte répond parfaitement aux exigences des
établissements de santé. [déal pour les hopitaux, cliniques ou maisons de
retraite, ce bracelet d'identification permet au personnel de sant¢ d’identifier
de maniére plus rapide et avec certitude leurs patients. \Vous pouvez
également choisir le coloris (blanc, vert, rose ou bleu pale) de vos bracelets
d’identification selon vos besoins.

-

w— > - s v st Dicoetion of printing v ANLATER

EDERITI Y >

PU € HT les 100

e S Référence bracelets -6% -13% *BC = blanc, VT = vert, BP = bleu péle, RS = rose.

v omies st o 2 5 10 Conditiohhement : 1 boite de 100 bracelets.
e Format : 25/12 x 250 mm. Joo44
i M ICB-BV-HA-BC/-XX 3 29 7 ormalt: 25/12x250

Ce bracelet antibactérien d'identification patient imprimable SATO est
adapté prioritairement au domaine de la santé puisqu'il résiste a l'eau
chaude, au savon liquide, a I'abrasion, au désinfectant pour main et autres
solvants. Ses clips de fermetures antimicrobiens Iui permettent de protéger
au mieux le patient et son environnement. Ce bracelet est totalement
personnalisable grace a I'imprimante SATO CG2 (voir page 18), qu'il vous
suffit de paramétrer pour y imprimer les informations variables de votre

Indispensable en mat-

Bracelet hopital enfant

Ce bracelet hopital pour enfant est idéalement utilisé pour identifier les
enfants lors de leur séjour en centre médical. Résistant en toutes
circonstances, ce bracelet adapté au poignet d'un enfant comporte la

choix. . " oy . . P
. ) . ) particularité de ne plus pouvoir s’ouvrir une fois fermé. Découvrez nos
NUANCIER: NUANCIER: : o .

adulte, enfant, produits sous différents coloris, bleu et rose.

5 coloris Bleu (BLE) 1coloris

disponibles. Jaune (IN) disponible.

Référence Type Format  PU€ H'r]'a i

ICB-BTT-AD-BLA/-XX ) 293x30
ICB-BTT-AD2-BLA/XX Adulte - la boite de 600 203x15 434
ICB-BTT-EN-BLA/-XX Enfant - la boite de 1000 170x27 1098

*Nuancier : adule, 5 coloris disponibles.
*Nuancier : enfant, 1coloris disponibles.

JOo798
sbedirect.fr

Bracelets mortuaires vierges
+ marqueur hoir

Joo4s
sbedirect.fr

PU € HT les

o o Référence Format 100 pracelets ~ -6% -13% )
Ce pack bracelets mortuaires vierges + marqueur noir spécialement congu 2 5 10 *BL = bleu péale, RS =rose.
pour les entreprises funéraires comprends 500 bracelets Hopitaux ainsi |CB-BV-HE-BL/RS 18x250 3 29 27 Conditionnement : 1boite de 100 bracelets. Format : 18x250 mm

que 3 marqueurs indélébiles Industry Paint noirs trés résistants. Ce
bracelet en vinyle est doublé afin de résister a toutes agressions extérieures
(humidité, eau, produits de nettoyages) sa composition le rend =

indéformable. Sécurisation renforcée pour I'identification de vos patients grace aux étiquettes Catherine MaTTHIE
i VOID imprimables par les imprimantes TTH (page 8). Cathg,
- , Y e t. 08100 98p
Antun TN . o . . Ay . - 5 _ 0

! &Q"‘z‘_‘” € v wiels De plus, elles comportent un systeme, de securl’tg 'renforce puisqu’elles ne per Q013 3 ——— s

— mettent pas au porteur du bracelet d’arracher I’étiquette sans que le mot VOID : F | N'“c'"
n’apparaisse sur le panneau d’écriture. s 451985

Référence  PU€HTlepack 7% -12% - . . - :
1 3 5 Sonhy Etiquettes VOID au format adapté aux bracelets patients. Vendues par rouleaux de POIRIER >
ICB-BVM-PF 108 100 95 1000 étiquettes, nous consulter. %

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr
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SECURITE
DES PERSONNES

Dans toute organisation, la sécurité des individus est un élément essentiel
qui constitue le point de départ du bien étre des employés, éleves, adhérents,
membres, etc. Signaliser, afficher, montrer les dangers est loutil essentiel et
légal de cette attention. Et cela d'autant plus que la législation responsabilise
le chef détablissement a prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer
la meilleure sécurité possible pour ses employés. Vous avez la certitude de
trouver ici l'essentiel de ce qu’il vous faut en termes de signalisation interne
grdce a notre large gamme de panneaux, consignes, signalétique, plans, le tout
d’une grande qualite.

96

SIGNALETIQUE INDUSTRIELLE 98

SIGNALETIQUE DANS LES LOCAUX

106

Etiquettes produit chimique 98 Panneaux de lutte contre I'incendie (rouge) 106
Panneaux d’interdictions et d’avertissements 107

CONSIGNES

100 Panneaux d’avertissements et dangers 109

Consignes générales 100 Panneaux de signalisation d’évacuation werty 110
Consignes plein air 101 Panneaux d’obligations et d’indications iewy 111
Consignes scolaires 102 Panneaux de signalisation dans les locaux 12

Consignes hotels et hopitaux 103

Consignes spécifiques 104 PRIX DES PANNEAUX

13

Prix des panneaux standards 13
Prix des panneaux personnalisés 13

COULEUR DE FOND | FORME DU PANNEAU SIGNIFICATION

« Signal d'interdiction, de danger ou d’alarme.

« Matériel de lutte contre I'incendie.
Signal d’avertissement (risque ou danger).

« Signal de sauvetage ou moyen de secours.

« Signal d'obligation.

presn ~kostuvo klaida

Les nombreux panneaux de consignes et de signalétique
que vous trouverez dans cette partie prennent part

aux trois grandes rubriques de signalisation que sont

les indications, les obligations et les interdictions.

Tous conformes aux arrétés préfectoraux et décrets
ministériels relatifs a la sécurité, ils répondent aux normes
AFNOR NF 60-303 relatives aux plans, NFX 08-003
relatives aux couleurs de sécurité et ISO 6790 et 7010
relatives aux symboles.

ini i ove presas-
mamentinis varlojimas | srave presas-Hosluvas

reso-kostuvo
? - | dumblo zonds ahama virsslegis ]
perkrovimas
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SECURITE DES PERSONNES > SIGNALETIQUE INDUSTRIELLE

ETIQUETTES PRODUIT CHIMIQUE

Les nouveaux symboles CLP remplacent
les pictogrammes carrés et orange
régis par la législation antérieure.

Ce nouveau réglement est obligatoire depuis décembre 2010 pour les
« substances » et pour les « mélanges » depuis le 1¢" juin 2015 dans tous les
états membres de ’'Union Européenne. Notre nouvelle gamme d’étiquettes
pictogramme est conforme aux Iégislations mondiales et européennes.
Elles sont concues dans des matiéres tres résistantes pour étre durables
face aux agressions extérieures. Vous renforcerez la sécurité liée a la
manipulation de produits dangereux.

Nos étiquettes pictogramme CLP

La réglementation sur la classification, 'emballage et I'étiquetage des
produits chimiques dangereux vise a assurer la protection des
travailleurs et leur environnement d’un usage quotidien.

Pictogramme Descriptif

Ne pas déverser dans l'environnement, la substance peut
entrainer des effets néfastes a long terme sur les organismes
aquatiques. Ce pictogramme est apposé sur les pesticides,
les produits biocides, essence et térébenthine.

Danger pour milieu
aquatique
(SP-SI-SGHO09)

Pictogramme dédié au conteneur de gaz sous pression
ou réfrigéré présentant des risques de brulure ou pouvant
exploser sous leffet de a chaleur.

Gaz sous pression
(SP-SI-SGHO4)

Matiéres comburantes
(SP-SI-SGHO3)

Peut provoquer ou aggraver un incendie. Ce symbole figure
surl'eau de Javel et oxygeéne a usage médicale.

Corrosif pour le métal comme pour la peau, ce symhole
est représenté sur les produits de débouchage, acide acétique,
acide chlorhydrique, ammoniaque.

Matiéres corrosives
(SP-SI-SGHO5)

Destiné a avertir des risques d'explosion, ce symbole est toujours
appliqué sur les munitions et les artifices de divertissements.

Matiéres explosives
(SP-SI-SGHOT1)

Matiéres inflammables
(SP-SI-SGH02)

Pour les produits extrémement inflammables comme
I'huile lampante, l'essence, le dissolvant pour vernis a ongles.

©
<
®
ST
<&
®

Risques mutagéne, Effets trés néfastes sur 'individu (endommage les voies
respiratoire, cancérigéne  respiratoires, les organes, peut nuire a la fertilité et au foetus).
ou pour lareproduction  Impérativement apposé sur la térébenthine, l'essence
(SP-SI-SGH08) et"huile lampante.

Généralement apposé sur les détergents, produits d'entretien

et fluides de refroidissement, ce picto- gramme alerte lutilisateur
des dangers en cas d'inhalation, d'absorption, de contact avec

la peau ou les yeux et de sonimpact nocif sur lenvironnement.

Toxicité aigiie
catégorie 4
(SP-SI-SGHO7)

(e pictogramme est catégorique, la substance présente

des dangers mortels en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact
avec lapeau ou les yeux. Il est présent sur tous les pesticides,

les produits biocides, méthanol.

Toxicité aigiie catégorie
1,2,
(SP-SI-SGHO6)

|’étiquetage est |la premiére information fournie sur les dangers et les
précautions a prendre lors de leur utilisation. Dans le but d’harmoniser
'ensemble des étiquettes pictogramme, les nouveaux symboles rouges
et blancs viennent remplacer les anciens carrés et orange.

_PRODUITS CHIMIGUES
LETIQUETAGE EVOLUE

&

)

LETIOUETAGE évOLuE

»;'F_lrs_ et st - 4 s e b vt P P — e

Le changement d'étiquetage
pour les substances chimiques
et pour les mélanges toxiques

est effectif depuis le 1 juin 2015
dans tous les états membres
de I'Union Européenne.

98

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Etiquette pictogramme CLP

Formatdes PU € HT Le rouleau de

Référence étiquettes 1000 étiquettes -6%
(mm) 1 3
SP-SI-SGHO1-100 100 x 100 325 305
SP-SI-SGHOI-155 15x15 19 m
SP-SI-SGHO1-255 25%25 135 127
SP-SI-SGHO1-500 50x 50 163 153

Conditionnement par 10 planches de 9 pictogrammes.
Format de la planche : 156 x 156 mm.
Autres formats, nous consulter.

Jos21
sbedirect.fr

Conforme aux législations CLP et SGH

Elles sont congues en polyéthyléne avec une double protection renforcée
par une forte pellicule pour garantir sa durabilité.

Se colle directement sur tous supports avec son adhésif puissant pour
avertir efficacement des dangers physiques et des menaces pour la santé ou
I'environnement.

Résiste a des tempeératures chaudes (0° a 70°) ainsi gu'a 'humidité, aux UV,
au nettoyage notamment avec des huiles et des solvants.

Etiquette pictogramme CLP personnalisée

Nos étiquettes personnalisées, conformes aux législations, sont concues en
vinyle trés résistant avec un adhésif renforcé pour garantir sa durabilité.
Se colle facilement sur tous supports pour avertir efficacement les utilisateurs
des dangers pour la santé ou I'environnement.

Les étiquettes sont disponibles dans 3 formats (74x52 mm, 105x 74 mm et
148x105mm).

Vous pouvez les personnaliser en déterminant la mise en page et la
disposition des informations. L'ajout de codes-barres ou de QR codes est
également possible sans frais supplémentaire.

J0os22
sbedirect.fr

Conforme aux législations CLP et SGH

Les mentions adaptées aux substances qui apparaitront sont les suivantes:

* La mention d’avertissement

* Nom du produit * Les mentions de danger

* Les pictogrammes de danger * Les conseils de prudence

Tous les types de pictogrammes peuvent étre ajoutés pour la personnalisation.

« Nom du fournisseur

Format des PU € HT Le rouleau de

Référence étiquettes 1000 étiquettes ~ =20%  =33%
(mm) 1 5 10
SP-SI-SGHP-F1 74x52mm 364 291 244
SP-SI-SGHP-F2 105x74mm 587 469 393
SP-SI-SGHP-F3 148x105mm 822 658 -
Frais de cliché (tére production) 90 90 90

Vous pouvez télécharger sur notre site le « kit étiquettes pour produits
chimiques » contenant toutes les mentions devant apparaitre sur le support.

‘ TRICHLOROETHYLENE : :

DANGER

Peut provoquer le cancer,
ible d'induire des I Eti
Provoque une sévire imitation des yeux
Provoque une imitation cutanée.
Peut provoquer somnalence ou vertiges.
Nodif pour les organismes aquatiques, entraing des effets néfastes & long terme.

135468320 132168 54830

Se procurer les instructions avant utilisation,
Porter des gants de protection, des vétements de protection, un équipement de protection des yeu/du visage.
Eviter de respirer les brouillards/es vapewrs.
En ¢as d'exposition prouvée ou stispectée : consulter un médecin.
Bviter le rejet dans I'emvironnement
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére Stanche.
N*CE 201-167-4

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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CONSIGNES PLEIN AIR

CONSIGNES GENERALES

Consignes urgence, incendie, évacuation Kit affichage obligatoire
en entreprise [ INTERDICTION DE FUMER
CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE m:_ ET DE VAPOTER

IINtENDIE

APPELS D’URGENCE | ]|
= (= | Troe— |
— CONSIGNES D'URGENCE [P = =

Frbvene v ales e esporsal

o I\nueu zpn om

ro
J

‘ Alauditon du signal
aw, ‘ dévacuatonousur
i \ ordre dun responsable

B EVACUATION

|¥ous expose & une amende forfaitaire de B8 €
ou & des poursuites judiciaires.

1386 du 15/1/2008 fixant les conditions d'applicabon
=== e fumer dans les lieux affectés 4 un wsage collectif

5334'@"“ .} Eﬁmf _| B auzsoan
RESPONSABLES DIEVACUATION | _ POINT DE RASSEMBLEMENT o1 de vapoter d
SECTEUR i
! © H ter de fumer, {
2 - J B€/min, depuis
Réf. SP-CS-CI-1(200x300mm Réf. SP-CS-CI-3N (200x300mm - F4) Réf. SP-CS-CI-2B A w
- F4 et 400x300mm - F4) (200x300mm - F4)

Panneau en 3

e Panneau en 2
CONSIGNES DE SECURITE exemplaores
CONSIGNE DE SECURITE oo APPELS D’URGENCE
Lors dao votre appal, indiqulaﬂdmlouwﬂ vous trouve | ——; A — Panneau en 2
._h_,._._:;ﬁ*..;.
e —
A emercoo E o ' Notre kit affichage obligatoire en entreprise est composé de 10 panneaux Référence PU € HT Le kit
[N === e : essentiels a votre entreprise. Ainsi vous serez conforme au Code du travail 1
L B | et vous éviterez une amende pour non-respect des obligations. oS SP-KIT-ENT 23
= |
e —
H H H H I H H
e —— Consignes piscines Consignes plein air
URGENCE{ .
| Ces consignes piscines, en francais et en anglais, sont adaptées a
* toutes piscines, qu’elles soient publiques ou privées.
I Trés haute résistance a 'eau. A afficher & proximité de la piscine.
@u — ° ° EEREERE EN CAS D'ALERTE]
Réf. SP-CS-CI1-2BN (200x300mm - F4) Réf. SP-CS-C3-6 (300x200mm - F3) Réf. SP-CS-C1-4 (200x300mm - F4) =
CONSIGNES D'UTILISATION DE L'EXTINCTEUR ; |_| D “m"""""':::‘f_‘::_“_"::""' e
— CONSIGNE D’URGENCES AR
BATIMENT = WIVEAL : ] B| @ u= me&"mm‘“ﬁmm
INCEND!E EVa ) VERSCHENT NCHT BLACHITL WED GUREN,
W”MNNMHW
= = D [ Py [ B [ Py
Réf. SP-CS-C5-5B
Francais, Anglais, Allemand, Espagnol Les panneaux présentés
. Les panneaux présentés ci-contre sont disponibles
) i Réf. SP-CS-C5-4 ci-contre sont disponibles en 400x300mm - F4.
CONSIGNES D’'URGENCE A5l = el en 400x300mm - F4. il
[ sArmentne | ] CONSIGNES PISCINES - PROTECTION DES ENFANTS sbedirect fr
o s A n
ﬁﬁgﬁ R .w\;@ J2023 LU
11 sbedirect.fr 4
f b BE o A Zz
e [N 2
oﬂ:[% .."'.‘.E‘E::' P F 2 4
a
GCHERERHS 2
=—— = - [=)
if DT ) Réf SP-CS-C6-1 sf p-CS-C]- 3 2 =
Réf. SP-CS-C3-4 (300x200mm - F3) (200x300mm - F4, 300x400mm - F4) Réf. SP-CS-CI1-2N (200x300mm - F4) ) . Réf SP-CS-C5-5A =
Réf. SP-CS-C5-4A Francais, Anglais, Allemand, Espagnol (a4
J2022 =)
sbedirect.fr : . [(§]
Consultez les prix page 113 Consultez les prix page 113 3
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SECURITE DES PERSONNES > CONSIGNES

CONSIGNES HOTELS ET HOPITAUX

CONSIGNES SCOLAIRES

Panneaux de consignes scolaires et d’internat Consignes hotels

e e 2. CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE & ————
Ces consignes informent des mesures de prévention et de la conduite a tenir par les enseignants afin de conduire les éléves en lieu sdr en cas de B — Rty o, CONSIGNES DE SEC
sinistre. La sécurité des éléves repose enfin sur la bonne signalétique, la coordination et la cohérence des actions a mener en établissement e 17 M i bbbt
. L, . . L, . . . . VERAALTY) ™ EASH Tt e e b 4 fmt gl b g
d'enseignement. Cette sécurité est d'autant plus importante pour les établissements disposant de salles de chimie proposant des susbstances F“ﬂ:: - .I;....:.:':. iy b TBRE, e
dangeureuses. Ereen San i TERER | lAstarun o SEEEEE.-
= S T B Tt o o o | S L TR
| VRN i | | B | S
BETE R b e e e | T | [aemeseeern e | SRS T
sy i o ) T | 'm0 11 e e o o e | B e e e e o e
- o e e —
consicnes p’Evacuarion llf CONSIGNES | CONSIGNES D'URGENCE BT | e,
- - - » C SURVEILLANTS CHAMBRES T | ot i | i e e e | e Tt B
VILLE DE : . Viatements de protection Appareil & gaz o A o | g e e | e gt b o e RS
ETABLISSEMENT rlonigepiosya e R Si vous constatez ou si 'on vous B B e | e ey
e | M W PG Bl A BERLER SRS | e s | 1 i et
Dés I'audition du signal d"évacuation : 5 — o . 3 L ARy
L i = ool ok oo
_ T @ INCENDIE EVACUATION TRg | Pl prochs ot pebvanss o Taiies i e
ﬂ?&vw - ne prenez pas vos affaires (sauf un SB& | prévenir le chef d’établissement ou un i s e TR
m vétement chaud s'il pleut ou s'il fait froid); Sub ot pré ions d autiton s responsable. 1l
R A oA e T E B s dicende, i En imposant e calme ot o silence,
fmerfenies tpores Za 6 s 088 RAk B i REf SP-CS-C-ISO REf SP-CS-C4-3-5 REf Sp-CS-C4-3-4 Ref SP-CS-C-BD (200x300mm
t toilettes, vestiaires, L OP-Co-C- L OP-Co-C4-5- L OP-C5-C4-5- I
T e N figr-vous vers salles dojeuscoteo) (200x300mm - F4) 6 langues (200x150mm - F3) 5 langues (200x150mm - F3) 4 langues - F4,300x400mm - F4)
- évacuez dans le calme, en rang, Semee o Prévenir l professeur iosus  dvacuaton, 9 9/ 9 '
délégues de classe en téte et professeur ¢ - ]\ plus proche. oo Fe
en queue avec le cahier d'appel; > n armére. ermez toutes les portes sur votre . . . N . ~ N LA A L .
ettt E || passage. Ces consignes sont obligatoires dans tous les locaux a sommeil (hétels, gites, chambres d’hétes, hépitaux, cliniques, maisons J2028
- suivez itinéraire d'évacuation Uhilisns v N plpatte: Sivous avez regu une (1) i sbedirect.fr
(ne revenez pas en arrere); f po e Jee N o s Ne, laissez aucun élave revenir en de retraite).
CE KR e
- lrlangezf-vuus alfJ poilnt de hassemblemen( n—h:;-ﬁ-d:::;.:r % qui vous C‘I’ensgfr‘:de - - - - A
e professeur fera I'appel). o, lavaz vous i N . Rendez-vous au point d
S A —— Kit affichage obligatoire - hotels
PONTIE e m d'établissement ou un responsable.
ll Le 18 Attendez la suite des instructions ~ . . . . ~
Teibphone: Tidghone : i . dans le calme. L -—RDICTION DE FUMER Notre kit affichage obligatoire hotels
L o ) L 4 y 8 \ wess ) [ . . . s
= ETDE VAPOTER réunis les 9 panneaux essentiels a votre
Réf. SP-CS-C3-1(200x300mm - F4) Réf. SP-CS-C3-2 (200x300mm - F4) Réf. SP-CS-C3-5 (300x200mm - F3) Réf. SP-CS-C3-3 (200x300mm - F4) hétels. Certains panneaux sont en
double afin d'étre conforme aux normes
J2026 du Code du travail et vous éviterez une
sbedirect.fr amende pour non-respect des
obligations. .

[EMBAE EN CAS DE FEU SUR (NE PERSONNE - | wou expcse  wne amence foriasare de 68
e - o B s st s

e e

Kit affichage obligatoire - écoles —jms==E=—= 15T b

T T——
e —— E:
Panneau en 2 exemplaires = = s : e

] ) Référence PUE H1T Le kit

* [

SP-KIT-HOT 196

Panneau en 2 exemplaires CONSIGNE
Panneau en 4 exemplaires CONSIGNES Dshmuum-m" protection Apparsil & gaz
Panneau en 2 exemplaires L b= m “_;;-'—MF“
Lol L4

Panneau en 2 exemplaires

CONSIGNES D'URGENCE [ et Sl

APPELS D’URGENCE

Tt s s s
g.n—_ — -

fenez pas vos affaires (ssul un
umws‘immﬁl[ﬂm

Consignes hopitaux

J2029
CONSIGNES D'URGENCE sbedirect.fr

e fundtres ot portes;

uer dans le calme, mn rang,

i classe an e ot e
ue nvec l cabiar dagpal A eIy g EN CAS D'INCENDIE OU D'INCIDENT
tlamivaine 4 dvacuation y
venee s en arrsbenl; Aptemsrmc ol pems st a
Ll -
WNTFOISON | | POMPIERS | ";;? g Elﬁ::l CONSIGNES DE SECURITE

En cas d’'incendie dans votre chambre :
Ne criez pas «au feu». Gardez votre calme.
Donnez I'alerte en prévenant immédiatement votre
service par I'appel malade ou le standard.
Tel.:

8 En cas d'incendie hors de votre chambre : m

Veillez & fermer vos fenétres ainsi que votre porte
E A Faudition du signal & évacuation, en calfeutrant celle-ci et en la mouillant. r4
- . A I'audition du signal d'évacuation ou sur ordre, g

e b ORI suivez Igs indicaﬁcf\s donfwées pgr le personnel ou
Panneau en 4 Panneau en 2 Iﬂ Dersonr o o ercer s movaticanias. mantosias votre présance 5 a L
exemplaires exemplaires — fenétre. w
X i . X , A Nutilisez pas les asconseurs ou los o

Notre kit affichage obligatoire école est composé des 19 panneaux it Visiteurs :

essentiels pour vos établissements scolaires. Certains panneaux sont en e . BBy i revecas pas an arides sariay e e b oo reales de sécurie. i i
A . Référence PU € HT Le kit (AN i i § Toute porte, en sortant, doit étre fermée. ra)
double afin d'étre conforme aux normes du Code du travail et vous 1 — b \ J -
éviterez une amende pour non-respect des obligations. Jnss yep— 150 -
sbedirect.fr Réf. SP-CS-C7-1(200x300mm - F4) Réf. SP-CS-C2-2 (200x300mm - F4) Réf. SP-CS-C2-1(200x200mm - F3) o
0
Consultez les prix page 113 Consultez les prix page 113 3
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SECURITE DES PERSONNES > CONSIGNES

CONSIGNES SPECIFIQUES Consignes gaz
Consigne [ CONSIGNES SECURITE GAZ |

C - V & - V & Y & I -
onsignes securite electrique . 1 A NUTILISER QUEN CAS DE DANGER, CLE OU VANNE DE FERMETURE GAZ e g
code du travail s e be onz o0 WOENDE s P e
(a — 1 - Repérez le coffret Vanne Gaz» situé & I'extérieur de :---I---l--m- et i o emenin 3 A8 il 15 s s l;m:n e o =;<f:5:~ "
= = z s Ropérez o ¢ e o s e o | 1
SOINS AUX ELECTRISES SECURIT; LECTRIQUE ot g e ot . . ) 2 Brisez la vire du cofiet (outi,pierre, tlon etc.). Al —— i e
1 o s s s e - Enfoncez le bouton rouge. sawvices cowinonTs | oo wciit o€ CourRt
Ne perdez pas une seconde ! e ™\ [ CONSIGNES A RESPECTER AVANT TOUTE INTERVENTION | s jjréfvenel Iouh'ai:es prév:nirimmédia‘emem: POMPIERS | mzouts
(__PROTEGER ] S s T B s e POMPIERS  Tél. s
e e . — g [E S Bt p—— GAZ DE FRANCE Te.
BE L ACTEAOETTA LUt e ;:a\@l;;;ggggﬂsﬁ’w ELECTRIQUES. T v - - )
e tcssesoud! &y PR CONSIGNES GENERALES Réf. SP-CS-C5-10(300x200mm F3)
e s peposer (U | = e b et £ i EN CAS DE FUITE DE GAZ CONSIGNES GENERALES EN CAS
RIS = PROTEGEZVOUS Gy R P it . ot . e ke - Evitez toute flamme ou étincelle. DE FUITE DE GAZ
- NGE aaTs. — J SO PancHERs = - Ne manceuvrez pas d'interrupteur électrique, sonnerie, P——
LUNETTES. s EMETAS DS LE avertisseur de porte, etc. B Wactioneat pan f nteTTuptes SextTigue, e boutan povuc,
T S - N'utilisez pas d"appareil électrique (ascenseur, > e -
NE JAMAIS MELER LES h;::nmnmm électroménager, etc.). s By
S T sz uene Ne fumez pas. = il
SR HEES SRR Ventiz les focaux. A Rt 0
i - Nutilisez pas de poste téléphonique dans la zone BB J2036
H d'odeur de gaz. . =, sbedirect.fr
ALERTER ) l DANGER  LES COURANTS ELECTRIQUES SONT TRES DANGEREUX DES QUE LEUR : : y -
3 el o - I ‘ ATTENTION Eﬂtgsluﬁuﬂrﬂgfslgﬁgmswn DOIT ETRE PROTEGE Réf. SP-CS-C5-15 (200x300mm -F4)
i N SeRvcE sEcURTE ©) : o
®) @) \i p— ] | e T L) Réf SP-CS-C5-14 (200x300mm - F4)  Réf. SP-CS-C5-8 (200x300mm -F4)
Réf. SP-CS-C5-6 Réf. SP-CS-C5-7 (400x300mm - F4) Réf. SP-CS-C5-CT
J2031 J2131
(200x500mm -F4) shediect (@s0x00mm - 76 L [ CONSIGNES D'UTILISATION DU GAZ Consignes cuisines et chaufferies
DANS LES CUISINES COLLECTIVES g
- - - = <
Consignes immeubles, ascenseurs, parkings CONSIGNES DE SECURITE
MISE EN SERVICE CUISINE !
. . . N | . | - Assurez-vous que les robinets de gaz des appareils PR T—— v
Les consignes parkings doivent étre également affichées sont bien fermes.  Tomim e s s
. L i L . y r— - Mettez en service Ia hotte d'extraction. e e e
dans les parcs de stationnements, ainsi qu’a proximité des REGLEMENT DE L'IMMEUBLE B cONSIGNES GENERALES S T e e e evme e
acces aux escaliers et aux ascenseurs. e DE SECURITE B 12 vnianon. pocate au eammamam e ey
g e R —— de I'équipement). Bt i s v bt s
IL EST INTERDIT.... ~ MESURES A PRENDRE EN CAS DE FEU SUR UNE PERSONNE
- Fermez les robinets des appareils. m EW.‘.’.‘&..-“--”..”-
() (2 A R SeTeD
E ! I ] électrovanne.
. . - Coupez la ventilation de la hotte d'extraction.
RENOUVELLEMENT D'AIR DU LOCAL
:::::‘mm ’.:r:m ::::-21“ uu“l:mm. DAMS LINTERET DE TOUS : - Veérifiez a chaque utilisation que les dispositifs
1w e 't g vt s 8 et e g ou orifices d'introduction d'air neuf fonctionnent
empruntez les escaliers. empruntez les escaliers. =T, normalement.
M BBBBDII)) T T T L o )
’*kﬂ‘ .‘_ -_’ ’k’k'k. s : Réf. SP-CS-C5-11 (200x300mm - F4) Jms7
- éf. SP-CS-CI-, x300mm - éf. SP-CS-C5- x400mm - sbedirect.fr
il [ Réf. SP-CS-CI1-7 (200x300mm - F4) Réf. SP-CS-C5-2 (300x400mm - F4) bedirect
EVACUATION §] EVACUATION §] E e doping) LR Y _
) SAPEURS-POMPIERS b
RErSPrCs: €96 Ref sp-Cs-C5-9D frsprescoT Fersprescos Kit affichage obligaroire - restaurant et bars
Disponibles en T15x180mm - F2 12032 J2033 Disponibles en 200x300mm - F4 (
sbedirectr sbedirect.fr wrEsnicTION DE FUMER

[ eoucieuse mmusation u 6az | yAPOTER
COLLECTIVES

Panneau en 2 exemplaires

- » - V & - Qb -
, . - ; !
Consigne espaces d’attente sécurises Consigne RSP CIE cONSIGNES DE SECURITE
CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE EULIEE - e
bureaux APPELS D'URGENCE Il o s
¥ CONSIGNES POUR = E=ee R | Photopiidadine L
Z &, ESPACES D'ATTENTE o 1| e g : : Y
SECURISES v ol s
1 VOUS POUVEZ EVACUER PAR VOUS-MEME | F —_— | T | s mx\;.‘mmmnm
Vious 1 Sevez en aucun cas rester dans fespace 0 " c —T s 6 L v O arTage Fesien 1t gt
A ——— NUERNAN —_— | = Tty =T ¥ . B et o s ey
i s VEILLEZA e = | &
r? ey - dre les cig; ans les ey
{ s e gl AT ......".".] : vider les ceng;ierrsrd:qs u:'ne boite mégalgi%:e&u wavail, :H:-—- : 'DYAIR DU LOCH ::—;J m
- ranger vos dossi ans les fermé L 1 i -
- videgr les corbeilles a papier chaque soir. —ll 4
51 VOUS KE POUVEL PAS EVACUER PAR VOUS-MEME S1 VOUS ENTENDEZ LALARME : M | z
Gardez votre sang frold. - évacuez le bureau en fermant portes et fenétres =11 B o
™ [T Manitestes votre prisence par ks moyens et regroupez-vous dans la cour, Ll [ n
E 1 mis i volre deposition (séphons, - si vous ne pouvez sortir, signalez votre présence par des = . o
Bouten vyt EAS...). signaux a la fenétre ou par téléphone. ORI, | Panneau en 2 exemplaires i
R ickstiman Responsble e Fexéuton es consges: () : |2 4
protigs. —
P J2037 w
Attendoz los sendoos de secours. -
N e oA s T e Réf SP-CS-C5-BU (300x200mm - F3) g
s Pt "] 12034 Notre kit affichage obligatoire restaurant et bars réunis les 9 panneaux essentiels pour Référence BT Ll G
sbedirect.fr vos établissements. Certains panneaux sont en double afin d'étre conforme aux 1 =
- s _ o - u m
REF SP-CS-C-EAS (200x300mm - F4) REF SP-CS-C-EAS 3L(200x300mm - F4) iiggg . nglr_mets_ du Code du travail et vous éviterez une amende pour non-respect des SP-KIT-RESTO-BAR 221 8
. - obligations. .
Consultez les prix page 113 9 Consultez les prix page 113 3
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SECURITE DES PERSONNES > SIGNALETIQUE DANS LES LOCAUX

PANNEAUX DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE PANNEAUX D’INTERDICTIONS ET

N ENSEMELE D'EQUIPEMENT
@ | ok LurTe cowtre
g

L'INCENDIE

D’AVERTISSEMENTS

Panneaux avertissements

Panneaux selon ISO 7010 Panneaux avertissements

W PORTE COUPE-FEU
{u. NE METTEZ PAS D'0BSTACLE
b ALAFERMETURE

Réf. SP-CS-202 (100x30mm - F],
200x60mm - F2, 150x50mm - F2,
300x100mm - F3)

PORTE COUPE-FEU

Réf.: SP-CS-240 (200x60mm
-F2,300x100mm - F3, 100x30mm - F1)

Réf. SP-CS-242 (200x60mm - F2,
300x100mm- F3, 100x30mm - F1)

ARRET
D'URGENCE
Réf.: SP-CS-208 (100x30mm - FI,
200x60mm - F2, 300x100mm - F3)

TELEPHONE
D’ALARME

W

Réf. SP-CS-226 (200x60mm - F2,
300x100m - F3, 100x30mm - F1)

o= K

REf.SP-CS-117  Réf.SP-CS-118

\

acces

ENTREE
INTERDITE

Réf.SP-CS-282

PORTE
A MAINTENIR FERMEE

ACCES INTERDIT
AUX PERSONNES
NON AUTORISEES _

Réf. SP-CS-265

INTERDIT
AU PUBLIC

chaufferie

CHAUFFERIE COUPURE
FIOUL - CHAUFFERIE

Réf. SP-CS-215 Réf. SP-CS-205 Réf. SP-CS-262

CHAUFFERIE
oz sbedirect.fr

Réf. SP-CS-213 Réf.SP-CS-214

Disponibles aux formats :
100x30mm - F1, 200x60mm - F2 et 300x100mm - F3.

Réf SP-CS-250 (200x60mm - F, Réf SP-CS-211 (200x60mm - F1, R6f : SP-CS-229 (200x60mm - F1, \\ Ref.Sp-CS-232 Ref. SP-€5-209 -
300x100mm - F3, 100x30mm - F1) 300x100mm - F3, 100x30mm - F1) 300x100mm - F3, 100x30mm - F1) \ * o Panneaux avertl ssements
L Les panneaux présentés ci-contre

VANNE COUPURE

EXTINCTEUR

| PORTE COUPE-FEU
}‘: A MAINTENIR FERMEE

Réf. SP-CS-115 Réf. SP-CS-119

sont disponibles aux formats
:100x30mm - F1, 200x60mm - F2,

INTERDICTION DE PENETRER
POUR TOUTE PERSONNE
NON HABILITEE

risques électricité

EAU RIA 300x100mm - F3. ;
- =2 - - Disponibles aux formats : 100x100mm Ref.Sp-CS-267 ulAns LELLLAL
Réf.: SP-CS-239 (200x60mm - FI, Réf.: SP-CS-201 (200x60mm- Réf.: SP-CS-291 (200x60mm - F1, (F1) et 200x200mm (F3). HORS TENSION

300x100mm - F3, 100x30mm - F1)

Panneaux extincteurs et R.ILA

-

Réf.SP-CS-102

Réf. SP-CS-107

Panneaux classe feu sérigraphiés

Réf. SP-CS-01 Réf.SP-CS-02

N
D

Les panneaux présentés ci-dessus
sont disponibles aux formats :
100x100mm - F1, 200x200mm -

J2039
sbedirect.fr

F1,300x100mm - F3, 150x50mm 300x100mm - F3, 100x30mm - F1)

J2038

APRES UTILISATION
B o~

e eoaemm D shedlrectin ACCES INTERDIT _
ETRANGERE AU SERVICE Réf SP-CS-231
Disponible au format 200x100mm - F2 N

T

[~
Réf.SP-CS-105

Réf.SP-CS-102

Réf SP-CS-126
(200x300mm - F4)

\\

Réf. SP-CS-116 (sauf

RéF. SP-CS-T10
(125x190mm - F2,
200x30mm - F4)

o
1S

Réf. SP-CS-261V

Etiquette vinyle au format 50x20 mm - FI.

Les panneaux présentés ci-dessous sont disponibles aux formats : 100x100mm -
F1, 100x150mm - F2, 125x190mm - F2 et 200x300mm - F4.

£1e
Réf.SP-CS-03

\
[

EXTINCTEUR - EXTINCTEUR _

Réf. SP-CS-04 Réf. SP-CS-05 Réf. SP-CS-06

EXTINCTEUR _ EXTINCTEUR u

Réf. SP-CS-07 Réf. SP-CS-08

Réf. SP-CS-206 Réf. SP-CS-264

Disponibles aux formats 100x30mm - FI, 200x60mm - F2,
300x100mm - F3 et 150x250mm - F3.

LE PASSAGE DOIT
RESTER DEGAGE

Réf. SP-CS-248
100x30mm - F1, 200x60mm
- F2, 300x100mm - F3

Réf.SP-CS-705
200x200mm - F3,
300x300mm - F4

ACCES

LSPLoTIE INTERDIT
X300mm : COLONNE
Réf SP-CS-253 Réf. SP-CS-247 HUMIDE cﬁ:—gmg‘:

Les panneaux présentés ci-dessus sont
disponibles au format : 300x200mm - F3.

J2043
sbedirect.fr

Panneaux avertissements
désenfumage

- i esevroac

Réf. SP-CS-204 Réf.SP-CS-224

COUPUR
ELECTRIQ
Réf. SP-CS-230
Disponible aux formats 100x30mm, -
F1,200x60mm - F2 et

300x100mm - F3.

Réf. SP-CS-605
SP-CS-607 : version climatisation
SP-CS-608: version photovoltaique

Disponible au format 100x150mm
2

J2045
sbedirect.fr

Panneaux

avertissements eau

Réf. SP-CS-258

F3 et 300x300mm - F4,
E XS0 POTEAU PRISE EAU
DANGER INCENDIE INCENDIE

Réf. SP-CS-259

Réf.SP-CS-238 Réf.SP-CS-238-B

GAINE POMPIER

Réf. SP-CS-210

COLONNE
SECHE

Réf.SP-CS-237

PRISE
COLONNE SECHE

Réf. SP-CS-272
100X30/200X60 /300X100

COLONNE
SECHE

Réf.SP-CS-237B

Les panneaux présentés ci-dessus sont disponibles

» -
P nn X avec etl uette CI asse feu . aux formats : 100x30mm - F1, 200x60mm - F2 et J2047
a eau q W E] E ‘ COMMANDE OUVERTURE COUPURE 300x700mm - 3. Zolaiy
\ Les étiquettes présentées v TRAPPE DESENFUMAGE VENTILATION m
ci-contre sont disponibles ' ) 3
\ AUTILISER SUR FLUX au format 110x45mm (F3) Réf. SP-CS-13-VH Ref. Sp-CS-203 Ref. 5p-CS-225 g*‘“ m"q; §
& % i % uniquement disponible en 120x30mm - F1 (uniquement en < H o)
i vinyle blanc. photoluminescent) W
-
. J2041 [ 4
Réf SP-CS-16 e COMMANDE i
+» N » f
i DESENFUMAGE & o 0
— J2046 g
A PU € HT le panneau F CD_C. shedirect.fr Réf SP-CS-703 REf SP-CS-704 Réf SP-CS-270
Réf. SP-CS-12 (125x190mm - F2) Reférence ! | fenspes2er 200x200mm - F3, 200X200mm-F3, ~ 200X300mm-F4 ‘M
Ce panneau prévoit un emplacement SP-CS-13-VH 5 Les panneaux présentés ci-dessus sont disponibles aux formats : 300x300mm - F4 300X300mm - F4 =
St j- X -CS- 100x30mm - F1, 200x60mm - F2 et 300x100mm - F3. 24
pour les étiquettes classe feu ci-contre. Réf SP-CS-15 REF SP-CS-14 SP-CS-14/15/16 9,20 =3
Consultez les prix page 113 Consultez les prix page 113 ﬁ
w
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108

Panneaux avertissements
risques de gaz

COUPURE GAZ 3
GENERALE R FLAMN

Réf.SP-CS-255 Réf. SP-CS-217

Réf.SP-CS-283

VANNE GAZ

A NE ROUVRIR QUE PAR
UNE PERSONNE AUTORISEE

Réf. SP-CS-221

CITERNE GAZ

Réf. SP-CS-293

Réf.SP-CS-263

Rér.SP-CS-288

NE PAS UTILISER
SUR FLAMME GAZ

FERMER LE GAZ AVANT DUTILISER LEXTINCTEUR

Réf. SP-CS-220

Les panneaux ci-dessus sont disponibles aux formats :
100x30mm - F1, 200x60mm - F2 et 300x100 mm - F3.

VANNE
D’ARRET GAZ
ANUTILISER

QUEN CAS
D’INCENDIE

Réf. SP-CS-228

J2048
sbedirect.fr

Réf.SP-CS-124

Les panneaux ci-dessus sont disponibles aux formats :
100x200mm - F1, 200x200mm - F3.

Panneaux avertissements

divers
BAC A SABLE [ EREo |
Réf. SP-CS-233 b

RéEf.SP-CS-234

D’AFFICHER
Réf. SP-CS-268 Réf. SP-CS-266
LocAL GTA

Réf. SP-CS-246

Réf.SP-CS-274

Réf.SP-CS-273

Les références ci-dessus sont
disponibles aux formats :
100x30mm - F1, 200x60mm
- F2 et 300x100mm - F3.

® &

Réf. SP-CS-701 Réf. SP-CS-708

Réf. SP-CS-703

sbedirect.fr

Réf.SP-CS-707 Réf. SP-CS-709

Les références ci-dessus sont disponibles aux formats :
200x200mm - F3 et 300x300mm - F4.

FERMER LA VANNE GAZ
AVANT D’UTILISER
LEXTINCTEUR

Réf.SP-CS-212

VANNE BARRAGE GAZ
COUPURE GAZ CUISINE

Réf. SP-CS-284

Réf. SP-CS-269

Panneaux avertissements
«alarme briser la glace»

PORTE SOUS ALARME

Réf. SP-CS-279

CENTRALE DETECTION
INCENDIE

Réf. SP-CS-235

T,
T,

AVERT! ﬂ
SONOR

Réf. SP-CS-260

LOCAL PROTEGE
PAR ALARME

Réf. SP-CS-227

ALARME
BRISER LA GLACE

Rér. SP-CS-207

o]

Réf.SP-CS-604  Réf.SP-CS-606

Disponibles au format :
100X150 mm - F2

{
{

Les panneaux présentés ci-dessus sont
disponibles aux formats : 100X30 - F1
200X60 - F2 et 300X100 mm - F3.

ALARME
INCENDIE

h 4

Réf. SP-CS-123
100x100mm - F1
200x200mm - F3

Réf. SP-CS-729

Réf. SP-CS-737

Réf.SP-CS-742

J2049
sbedirect.fr

Réf. SP-CS-730

Réf. SP-CS-739

Réf. SP-CS-748

Réf. SP-CS-731

Réf. SP-CS-722

Réf. SP-CS-735

Réf. SP-CS-738

£\ A A A

Panneaux d’indication danger

AL A A A A A A

Réf. SP-CS-726

Réf. SP-CS-724

PANNEAUX D’AVERTISSEMENTS ET DANGERS

Réf.SP-CS-725

Réf. SP-CS-751

Panneaux avertissements ()
tabac — i
Réf. SP-CS-752 Réf. SP-CS-753

RS

DANGER
EXPLOSION

aux formats :
100x100x100mm - F1 et

e INTERDICTION 200x200x200mm - F3.
e ABSOLUE
Réf. SP-CS-564 Réf. SP-CS-712 % DE FUMER
100x100mm 100x100mm - : )
Réf SP-CS-236 =
-F1 F], 200x200mm Réf SP-CS-716 ,
“F3, oo 5, 200x300mm Panneaux d’i
200x300mm - F4
ACCES CAVE
DEFENSE DE FUMER CHAUFFERIE GAZ Réf SP-CS-401
- DEFENSE DE FUMER
Réf SP-CS-219 Rt SP-C5.243 LOCAL
5. SP-CS- 100x100 - F1 &f SP-CS-. {&

B oTo2, 200x100mm - F2 ELECTRIQUE
200x200mm - F2, INTERDIT Réf. SP-CS-407
300x300mm - F4 TS

DEFENSE
Réf. SP-CS-223 DE FUMER

100x30mm - FI,
200x60mm - F2 et
300x100mm - F3.

J2051
sbedirect.fr

GAINE GAZ

Réf. SP-CS-412

Réf. SP-CS-563
200x60mm - F2

@ @ _,

Panneaux avertissements

ACCES ETAGE

Réf. SP-CS-418

plein air

BARBECUE
INTERDIT

COMPTEUR
ELECTRIQUE

LEMPLOI
DU FEU OUVERT|
AU SOL
ATTENTION AU FEl EST INTERDIT
Réf.SP-CS-610  Réf. SP-CS-614
600x400mm 200x300mm
-F6

-F4 J2052
sbedirect.fr

Consultez les prix page 113

Réf. SP-CS-613

Réf. SP-CS-424

370x175mm - F4

CHAUFFERIE

PISCINE GAZ

Réf. SP-CS-449

NON
SURVEILLEE

Réf. SP-CS-611
400x300mm - F4

CHAUFFERIE
FIOUL

Réf. SP-CS-448

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Les panneaux triangles sont disponibles

J2053
sbedirect.fr

ndications

LOCAL VELO

Réf.SP-CS-403

COUPURE
ELECTRIQUE

Réf. SP-CS-408

GAINE TELEPHONE

Réf. SP-CS-413

COUPURE
GAZ

Réf. SP-CS-420

[\ TGBT

Réf. SP-CS-445
Am&u MACHINERIE
ASCENSEUR

Réf.SP-CS-433

Réf.SP-CS-723

Les panneaux ci-contre
sont disponibles au format
190x270mm - F4.

ACCES MACHINERIE
ASCENSEUR

Réf.SP-CS-447

COUPURE GENERALE
ELECTRIQUE__

Réf. SP-CS-409

LOCAL
TECHNIQUE
Réf. SP-CS-414

COUPURE GENERALE
EAU

Réf.SP-CS-428

ARMOIRE
ELECTRIQUE

Réf. SP-CS-426

LN

Réf.SP-CS-442

Réf. SP-CS-728

Réf.SP-CS-728

J2054
sbedirect.fr

Réf.SP-CS-736

ATTENTION

ANGLES
MORTS
Réf. SP-CS-615-1-VB Réf. SP-CS-616-1-VB
ARRET MACHINERIE
D'URGENCE ASCENSEUR
Réf. SP-CS-430 Réf. SP-CS-432
[O\ENSERVICE  /&\ oflTEiTn
4 CABLE ELECTRIQUE
Réf. SP-CS-439 Réf. SP-CS-440
/&\ LOCAL TGBT CHAUFFERIE
Réf. SP-CS-446 Réf.SP-CS-427
GAINE
A\ rcameue  GAINE TECHNIQUE
Réf. SP-CS-410 Réf. SP-CS-411
oANGER . VANNE GAZ
Réf. SP-CS-435 Réf. SP-CS-415 h
BARRAGE COUPURE
GAZ FIOUL
Réf. SP-CS-416 Réf. SP-CS-423

Les panneaux ci-dessus sont disponibles aux formats :
100x30mm - F1, 200x60mm - F2 et 300x100 mm - F3.

Consultez les prix page 113

Réf. SP-CS-733

ATTENTION

J2055
sbedirect.fr

Réf. SP-CS-721

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr

Réf. SP-CS-727

£ A A P\ A

Réf. SP-CS-732

Réf. SP-CS-734

VNP

Réf. SP-CS-720

SECURITE DES PERSONNES
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SECURITE DES PERSONNES > SIGNALETIQUE DANS LES LOCAUX

PANNEAUX DE SIGNALISATION D’EVACUATION

KA KIEKR

Panneaux évacuation

€ g ST SORTE 5 | Ny

Réf.SP-CS-303 Ref.SP-CS-323

| sollone 53 >

Ref. SP-C5-322 Réf. SP-CS-302
version recto-verso en 300x100mm et Version recto-verso en 600x200mm

00x20mm. et 1200x300mm.

J2056
sbedirect.fr

Les références ci-contre sont disponibles au format
300x100mm - F3, 600x200mm - F4 et 1200x300mm - F7.

Disponibles au format :
100x100 mm - F1.

J2057
sbedirect.fr

Réf SP-CS-301

£ C2

Ref. SP-CS-335 Réf. SP-CS-336

o $EC0uRs

Réf. SP-CS-304

Les références ci-contre sont disponibles aux formats 300x100mm - F3 et
600x200mm - F4.

Réf. SP-CS-315/08 Réf. SP-CS-309/12

<\ Réf SP-CS-316/17* 4. Réf.SP-CS-311/14
Panneaux en recto/verso
Disponible en 300x100mm - F3 et 600x200mm - F4 (* également en
1200x300mm - F7)

SORTIE

SORTIE

-

Réf. SP-CS-306 Réf. SP-CS-305

Réf. SP-CS-320 5f SP-CS-.
\ Réf. SP-CS-339

J2058
sbedirect.fr

N

Disponible en 300x100mm - F3 et 600x200mm - F4.

=

RéF. SP-CS-312 (descente a gauche)

Réf. SP-CS-309 (descente a droite)

Réf. SP-CS-314 (montée a gauche)

Réf. SP-CS-311 (montée a droite)

J2059
sbedirect.fr

Les panneaux ci-dessus sont disponibles aux formats
300x100mm - F3, 600x200mm - F4.

Panneaux point de

rassemblement
POINT DE

ASSEMBLEMENT

Réf. SP-CS-318
300x100mm - F3

Réf. SP-CS-307
300x100mm - F3, 600x200mm - F4

DOUCHE
PORTATIVE

Réf. SP-CS-329
125x190mm - F2

RASSEMBLEMENT
Réf. SP-CS-319

300x400mm - F4,
400x600mm - F6

DOUCHE

_ PORTATIVE

Réf.SP-CS-327

100x30mm - F1,200x60mm
- F2, 300x100m - F3.

J APPUYER POUR OUVRIR .

Réf. SP-CS-338
300x30mm - F3

Réf. SP-CS-337
300x30mm - F3

J2061
sbedirect.fr

Consultez les prix page 113

Panneaux évacuation
selon ISO 7010

SORTIE A GAUCHE

ef

Réf.SP-CS-313 .

SORTIE A DROITE

A=

. Ref. SP-CS-310

_ Réf.SP-CS-308 _ . Ref.SP-CS-315

{ ) Réf.SP-CS-316 { ) Réf.SP-CS-317

Disponibles aux formats :
300x100mm - F3 et 600x200mm - F4.

Panneaux PMR (Personne a

mobilité réduite)
-

Réf.SP-CS-373B

S A

Réf. SP-CS-373H

3>

Réf. SP-CS-373D

WV DI

ESPACE D'ATTENTE SECURISE

Réf.SP-CS-372B

A&

ESPACE D'ATTENTE SECURISE

Réf.SP-CS-372H

A&

ESPACE D'ATTENTE SECURISE

Réf. SP-CS-370

Y& >

ESPACE D'ATTENTE SECURISE

Réf. SP-CS-372D

€ X

ESPACE D'ATTENTE SECURISE

Réf. SP-CS-372G

Réf.SP-CS-371

Réf. SP-CS-373G
Disponibles aux formats:
100x100mm - F1 et
200x200mm - F3

Disponibles au format 200x100mm - F2.

J2062
sbedirect.fr

PANNEAUX D’OBLIGATIONS ET D’INDICATIONS

Panneaux parkings

REf.SP-CS-650  Réf. SP-CS-651

E% ACCES PARKING

Réf SP-CS-510

Panneaux
stationnement
P Les panneaux ci-contre
(E,\ 5 sont dlsponibles au for- SORTIE DE SECOURS

Réf.SP-CS-654  Réf.SP-CS-653

Les panneaux ci-contre sont disponibles aux
formats : 100x30mm - F1, 200x60mm - F2
et 300x100mm -F3.

REf. SP-CS-402

NE PAS STATIONNER

J2065
sbedirect.fr

Disponible au format

Réf. SP-CS-670

300x400mm - F4.

Panneaux circulation et pietons

Réf. SP-CS-612
400x200mm - F4

J2064
sbedirect.fr

&

EC
Réf. SP-CS-673

Réf.SP-CS-702  Réf. SP-CS-761

Les panneaux ci-desuss sont dispo-
nibles aux formats 200x200mm - F3
et 300x300mm - F4.

©

Réf. SP-CS-663

Réf. SP-

Réf. SP-CS-664

CS-672

Réf. SP-CS-661

Réf. SP-CS-662

Réf. SP-CS-660

Les panneaux ci-dessus sont disponibles au format 300x300mm - F4.

Panneaux protections obligatoires

PORT
DU CASQUE
(OBLIGATOIRE

Réf. SP-CS-761

CHIEN TENU
EN LAISSE
OBLIGATOIRE

Réf.SP-CS-771

Réf.SP-CS-762

Réf. SP-CS-768

PROTECTION PORT VISIERE
OBLIGATOIRE DU MASQUE DE PROTECTION
DE LOUIE OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE

REF.SP-CS-763

O

GANTS DE
PROTECTION
OBLIGATOIRE

Réf. SP-CS-769

Réf.SP-CS-764

VETEMENTS DE
PROTECTION
OBLIGATOIRES

Réf. SP-CS-770

(OBLIGATOIRE

©

PROTECTION
INDIVIDUELLE

OBLIGATOIRE
CONTRE LES CHUTES|

Réf. SP-CS-765

PROTECTION DES
W PIRATOIRES

0
OBLIGATOIRE
Réf.SP-CS-772

Les panneaux de I'encart violet sont disponibles aux formats : 200x300mm (picto en haut du texte) - F4, 200x60mm (picto a gauche du
texte)- F2, 200x200mm - F3 et 300x300mm - F4 (uniquement picto) .

600x200mm - F4

Consultez les prix page 113

@

PROTECTION
OBLIGATOIRE
DE LA VUE

Réf. SP-CS-760

OBLIGATOIRE
Réf. SP-CS-766-3

J2066
sbedirect.fr

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

V & - » -
Panneaux evacuation Panneaux evacuation
- - - -
incendie inondation
A Zg, L
é V) cE:" 0| > ZONE DE !ﬂ!uS'IE“EIuESEcURITE ZONE DE sNﬁI!ﬁEEmﬂSECURITE i :N ﬁ Lo panneau Ci- ‘ﬁ
Réf. SP-CS-352 (dispo en — contre sont dispo- @ g
recto-verso) Réf SP-CS-350 (disponible  nibles aux formats W n
, - , = en recto/verso) :300x100mm - F3 N—7 o
—— \X & Réf SP-CS-354  Ref SP-CS-355 €t 600:200mm = w
) . EVACUATION - F
E N Disponibles au format EXIT
: = 300x200mm - F3 P‘X ~— Réf SP-CS-349 ot
) R ef. SP-CS-353 o —~~ Disponible aux formats .Q
Disponibles aux formats: J2067 Réf SP-CS-351 J2068 200x300mm - F4 et u
300x100mm - F3 et shedirect.fr sbedirect.fr 400x300mm - F4. =
>
(8]
Ll
(7]

Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr
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SECURITE DES PERSONNES > SIGNALETIQUE DANS LES LOCAUX

PRIX DES PANNEAUX STANDARDS

PANNEAUX DE SIGNALISATION DANS LES LOCAUX

Avant de connaitre les prix du panneau souhaité, il faut connaitre son format associé a ses dimensions. Ceest le format du panneau qui vous permet de trouver
SON Prix.

Panneaux indications

OILETTE
ZIITT:

Panneaux indications pictos

Par exemple, un panneau aux dimensions 100 x 100mm a pour format correspondant le format Fl. Reportez vous au tableaux ci-dessous afin de connaitre
le prix du panneau ainsi que les matiéres disponibles pour le format.

Prix Unitaire € Hors-Taxes

R6f SP-CS-808 R&F SP-CS-811 SUFFIXE  DESIGNATION MATIERE UTILISATION MATIERE F1 F2 F3 F4 F6 F7
5 S SFSP_CS. 100% recyclable et excellente résistance au feu. Matiére la _ _ _
EAU TOILETTE Rer SP-CS-807 T Ref SP-CS-506 PP1 pvCImm plus courante. Tmm d’épaisseur. 322 591 8,60
Les panneaux ci-dessus sont disponibles au format 200x100mm - F2.
POTABLE — PP2 PVC2mm Identique & PP1 mais en 2mm d'épaisseur. 376 752 2 21 51 78
Réf SP-CS-812 Réf: SP-CS-809 7 PLEXIGLAS 4 mm Matere ”BSSE’??i?ﬁ?sé’{féan”etx”t&’éﬂﬁ’e“ oty 62
: . Y R . . 23 27 44 127 198
. . ; . ~ Les panneaux ci-contre Legere et trés résistante aux agressions. Idéale pour une
Les panneaux ci-dessus sont disponibles aux formats : 200x60mm - F2. par / DB DIBOND ALU BLANC 3 mm exposition extérieur. Fond finition blanche,
sont disponibles au format Lociore of tras resictant o e
400x260mm - F4. &gere et tres résistante aux agressions. Idéale pour une R
LOCAL el DIBOND ALU BROSSE 3 mm exposition extérieur. Fond aluminium brossé. 25 37 58 208 280
Legere et trés résistante aux agressions. Idéale pour une
LOCAL V. ___ MAINTENANCE m 2R3 DIBOND ALU OR 3 mm exposition extérieur. Fond or brosse.
Réf SP-CS-501 Réf SP-CS-503 Réf SP-CS-504 PH PHOTOLUMINESCENT 1 |t dans fes endroits souvent sombres: parkings, boite de 13 21 33 216 370
LgCAL m m CET = o VYNILE PHgnganun:/uNESCENT Matiére souple et adr;eé\)sriT\]/g.r Ietiéale pour les endroits . . 8 4 123 .
ol - AL VB VYNILE BLANC 0.25 Matié le et adhésive blanch 2,69 537 752 8,60 47 62
Réf SP-CS-506 Réf. SP-CS-507 Réf. SP-CS-508 EST SOUS -£2mm atiere sopte et adhesive blanche. ! : ’ g
SURVEILLANCE VM VYNILE MAGNETIQUE 0.8 mm Adhésion optimale sur support aimante. 8,60 16 2 38 135 230

VIDEO

Rer. SP-CS-526
Disponible au format
400x300mm - F4.

ACCES
=+ dr PARKING

Réf.SP-CS-512 Réf. SP-CS-513 Réf. SP-CS-510

LOCAL
Jll TECHNIQUE .

Réf. SP-CS-517 Réf. SP-CS-519 Réf.SP-CS-505

SALLE
B 5 DE PRIERE

Réf.SP-CS-518 Réf.SP-CS-524 Réf. SP-CS-509

Réf. SP-CS-810-1
Disponible au format
200x200mm - F3

S el i

Réf.SP-CS-800 Réf.SP-CS-802 Réf.SP-CS-803  Réf. SP-CS-804

Sivous n'avez pas trouvé votre panneau idéal dans notre catalogue de panneaux standars, vous pouvez nous soumettre vos visuels personnalisé ou apposer
votre l0ogo sur un panneau standard. Créez votre panneau sur-mesure de sécurité (plan d'éavcuation, consigne de sécurité, panneau signalétique etc).

Prix Unitaire € Hors-Taxes. Minimum de commande de 300%€. Frais de cliché globaux de 30€.

D T RO m D o Tor, SUFFIXE DESIGNATION MATIERE  UTILISATION MATIERE EUED | TE0Ich | HTED | Z000 | EUIEED | CRen )| ) A3
- i 200x60mm - F2 et
Réf SP-CS-571 REf SP-CS-520 300x100mm - F3. PP1 PVCTmm Voir tableau ci-dessus. 6 8 8,80 9,60 28 32 24 40
Identique a PP1 mais en 1,5mm R B
PP1,5 PVC15mm Jépaisser. 10 . 32 36 26 44
- P p— = = VB VINYLE BLANC 0,25 mm Voir tableau ci-dessus. 6,45 913 30 32 27 43
ﬁ (‘R 3 ey 3 e 0 e Matiere souple et adhésive n
) TOILETTES Ref.SP-CS-648  Ref.SP-CS-649  Réf SP-CS-805 VT VINYLE TRANSPARENT | transparente. Pour coller survos | 6,98 967 12 3 , 2 34
Réf.SP-CS-515 Les panneaux ci-dessus sont disponibles aux formats = vitres, ;
Disponible au format Réf SP-CS-527 (100x30mm - F, OO0 T oL 200X00mre F3 12070 w VINYLE VITROPHANIE M&t,'frr?essoﬁﬂggf@?Pae}fs“,ﬁi}g?i,'e 520 720 840 8,80 23 22 34
200x60mm - F2. 200x60mm - F2, 300x100mm - F3) F FOREX 3 mm PVC expansé. Idéal pour lintérieur, | 8 880 10 i 3 36 2% 44
D DIBOND 3 mm 16 16 20 22 44 60 40 84
- y & - » . .
Accesso“-es de securite DC DIBOND COULEUR Voir tableau ci-dessus. 18 18 2 24 48 64 48 %
PL4 PLEXIGLAS 4 mm 16 16 20 22 44 60 40 84
Certains panneaux (polypropyléne 1et 2 mm) sont non adhésifs et nécessitent un accessoire pour é&tre accrochés. PL8 PLEXIGLAS 8 mm Identique %‘é';'é‘i‘ssmeaf en8mm 18 18 2 24 48 64 56 m
) Idéal a coller sur les supports
» Grippeur: support en drapeau pour M MAGNETIQUE métalliques. L " 20 2 4 60 40 84
une fixation verticale ou horizontale. PH PHOTOLUmmESCENﬂ Voir tableau ci-dessus. - - - 24 48 64 64 94
Convient pour une épaisseur de 2mm et ; ) L o .
un format de 200 mm 4Crochets «S»: associé 3 une D'autres dimensions a découvrir directement sur notre site.
ST chaine métallique , il permet de
R suspendreves pamnease Panneaux personnalisés
563 PLAN D'INTERVENTION
» Chainette métallique: longue de 25m, sbedirect.fr . ) . )
elle permet de supporter une charge de » Panneau personnalisé a vos couleurs et logos : Créez le panneaux correspondant a L
15kg. Elle peut étre divisée en plusieurs vos besoins tout en respectant votre charte graphigue en ajoutant votre logo, vos couleurs Z
longueur pour s'adapter a vos besoins. etc. _ S ) _ i ; 8
= Que ce soit des panneaux de sécurité spécifiques (plan d'évacuation, plan d'intervention, o
sbedirectfr RAfarence Unité PU € HT panneau d'incendie etc) ou des panneaux signalétiques de vos locaux (panneaux E
. I indications de vos différents services), il suffit de choisir les dimensions qui vous 7
4Rouleau ruban: mousse s:;fg:l;i" 'IZ Z:‘Z'cr;ittti 321232 correspondent et la matiéres adéquate. Nous proposons 20 formats différents et 12 1 g
adnésive double face en 6x33mm. SP-CS-D-ADH _ adhésif 13x33mm 180 matiéres. A vous de choisir |- 3 A ] Py ww
1872 SP-CS-D-GRIP le grippeur 322 b o b ey E
sbedirectfr J1450 ! =)
. bedirect.fi
Consultez les prix page 113 e ﬁ
(7]
12 Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr Demande d’échantillons gratuits sur www.sbedirect.fr n3




Index

Acrylate ... 9,50
Adhésif (rouleaux) .7-11, 54, 55,59
Alarme....... e e . ... 48
Aluminium 12,13,25,29
Américaine (étiquette) 30
Ancrage universel 47
Ancrage mural ... . . . 42
Anti-effraction........................ 525356
Anti-fraude..........50,51,54,55
Antivol
eiPad. A
* tablette 41
*MacBook 47
* boitier PC 50
+ cable souris-clavier......................... 50
Armoire de rechargement ..................52
Attache
*badge métal ... . 85
*badge magnethue . o o .85
Autocollant 30
Avertissement (panneau) 98-99,100,101
Badge
*imprimé 72
. polyester 72
*PVC e 82
“tricarte ... e e e e .82
* vierge 72
« rfid 84
Bloqueur USB 51
Bobine de plomb ... . . e .61
Boitier (tour de cou) ... 78
« étanche 78
* porte-badges 78
* porte-piéces 78
« vide-poche 78
Bracelet
+ événementiel 80,81
« identification 80,81
« hopital 83
*PVC 81
* sécurisé 82
* silicone 80
* tissu 80
* Tyvek 81
CAB..... e 20,21
Cable antivol
sclépasse. ... 44
* combinaison 40
+ double-téte 41
* haute-sécurité 42
* multi-tétes 44
*PC e 44,45,46,48
“tablette & iPad.......... o A1
* télécommande 48
suniversel......................45
*wedge ... o o o o .44
Cadenas
«clé identique 76-77
« clé passe 77
+ combinaison 76
scouleur ... 16
* éco 76
Carte
PVC. ... 83
« rfid 84
* haute-sécurité 77
Chaine de sécurité 76
Classe mobile ... B3
Clip
* badge plastique.......................85
* badge épingle Métal ........ccceeeveererereceenne 85
Collier de serrage.... o o o .. 28
Consignes 94-112
Coffre
*De rechargement 52
ofort.... e 18,79
cAClé i 18,79
S BCO. o 18
Danger (panneau) . o o o ..101
Douchette 36
Décolle étiquette 16
Encoche de sécurité......................36
Enveloppe
« inviolable 73
* indéchirable 73
* sécurisée 73
*billets ou monnaie 73
Encoche 40
Etiquette
-acrylate 9
* américaine 34

cantivol ....................1436,383953
=anti-fraude ..............50,51,60,61
* AlUMINIUM e 12,13,24,25,26
+ code-barres 8,9,11
* constructeur 26,27
+ d’authentification 52-53
+ destructible 9,54
« d’identification...................6,9,11,26
«d’inventaire ... i B
sdesécurité ... 89
»double-adhésif .......................101
« électro-magnétique......... o 57
* hologramme 52,53
+inviolable 14
*indicateur 32
*laboratoire.... e 29
* magnéto acousthue 5T
*métallisée. i 24
epolyester.. ..................68]101,24

. polypropyléne 7,
* pour imprimante laser......... 6-10,24,25,50,72
« pour transfert thermique6-10,24,50,51,72,73

* protégée 10,11,25,26
*PVC 9
« radio- frequence 57
erfid. . 33
srouleau............. T
+scellé.. . e o e )
* textile 15
* ultra-résistante 10,1
* ultra-adhésive 14
*VOID ... 8,54
Etui souple......... [ o1
Evacuation (panneau) 102,103
Fiduciaire (enveloppe) 63
Ficelle rayonne 35
Frappe a froid 13,29
Hologramme (étiquette)................. 5253
Imprimante (étiquette pour)
* textile 15
*industrielle 19,20,21
+ compact 1
« transfert thermique ........cco...... 18,19, 20, 21,82
Incendie (panneau)....... e e ...96,97
Indication (panneau)..........................104
Interdiction (panneau)...................98,99
Kit affichage 91,92,93
Kit antivol complet 49
Lampe UV . 60
Lecteur
ebadge. ... 84
*CCD...... . 36
< code-barres........ 37
Logiciel..... o (creatron o etrquette) 17
Loupe
Lampe UV 67
Mallette
*SECUNISEE ..o 42
«étanches.. |
Magnéto- acousthue (etrquette) .53
Magno (cadenas) 69
Marqueur 31
Marquage 31,86
Microcase e e e e 14
Numéroteur......... 3]
Obligation (panneau) o o .....104
Panneaux
* avertissement ....98,99,100,101
* circulation 104
* consigne 90-95
« interdiction 98,99
« obligation 104
« signalisation 102,103,105
Papier
* dipléme 66
*SECUNISE. ..o 66,67
Plaque
« d’identification...................... 28
= aluminium 25
» d’ancrage mural 42
« d’ancrage pour cable antivol........cccccovuueee. 45
+ d’identification 26
*inviolable 14,36
*PVC 14,24,36
Plomb asceller...........iii . 61
Pince
*pince a étiqueter .16

splombasceller......................6l

*badge . .................................85
Pochette

* prélevement 62

+ douaniére 62

* sécurisée 70,71

e transport de fonds ... 62
Polycarbonate........ . e . 28,71
Polyester ..............i....0,824,
Polyéthyléne .. e T
Polypropyléne................. T
Porte-badge

*souple 76,77

*rigide 77
Porte-badge 86
Protection transparente.... L L .16
Protége-badge.........................87
PVC. .. 914,26

« étiquettes

« carte 73

* plaques 26
Quadra (cadenas) 79
Rabat adhésif .73
Ruban

+adhésif de sécurité ... 63

S@NCreUr ... 22,23

< encreur textile... e e . .15
RFID 74
Sac

*de caisse ... i 10

«de transport sécurisé 69
Sachet sécurisé.............o T2
Safe-Tech

+ antivol tablette & iPad

* cable antivol haute-sécurité

« cable antivol portable

* encoche de sécurité ...

. support tablette & iPad.
SATO

) 18,19
Scell................54,55, 56, 57 , 58,59,62-63
< adhésif Void 58,59
+ anti-effraction 54
+ anti-fraude 54,55
*a plomb 56,57
* antivol 54,55
*a serrage progressrf 56
eclip........ B0
* cadenas 60
* cable 60
* camion 62
* containeur 62
« feuillard 62
*métallique.......... . . . .62
e multi-transfert.......................59
eplastique .64
* plombs 57
* porte-clés 56
* transfert partiel 54
°t2 70
* zéro transfert 54
Sécurité
* biens

* bureautique
» documents-fonds....
* personnes
* tablettes & iPads

Silicone(bracelet) 80
Signalisation (panneau) 102,103,105
Sticker
* Professionnel............i 34
*hologramme ......................5657
Systémes antivol.. i 45
* éco 45
* haute-sécurité 45

* pour ordinateur de bureau
+ salle informatique ...
Support antivol

*iPad 37

universel pour tablette .......ccocveeeeevievccienaee. 37
Télécommande (antivol pour)...... o .44
Terminal (lecteur de code-barres) 24,25
Textile (étiquettes pour) 15
Tour de cou 88,89
Tricarte........ e e e e 12
Tampon.........................68
Verrou RJ45 . o e e e ... 51
Vinyle 81,82,83,
Vis antivol 5
VOID (adhésif) 8,50,51,52,53,62,63
Valise de plombage . e .61

Zipaenrouleur ... 18

DESTOCKAGE

Tél.: 0142 25 7151 contact34@sbedirect.fr

Bienvenuedansledéstockage
de produits SBE !

Vous trouverez ici d’'excellents articles neufs en promotion a
-50% : des prix incroyables pour des produits souvent rares et
pourtant encore demandés. Tous ces articles sont des fins de séries de
produits neufs jamais vendus ni reconditionnés.

N’hésitez plus, il N’y en aura pas pour tout le monde (jusqu’a épuisement des stocks).

R g ’ 42041
sbedirect.fr sbedirect.fr

CABLE ANTIVOL PORTABLE LOT DE 50 PLAQUES D’ANCRAGE
MURAL INVIOLABLES SBE

264;00€ 132,00€

CABLE ANTIVOL POUR PORTABLE
TRES HAUTE SECURITE NOBLE

DOUBLE-TETE HAUTE SECURITE
107,00€ 53,50€

58;00€ 29,00€

] 'E',‘::

J2043
sbedirect.fr

= J2044
sbedirect.fr sbedirect.fr

VIS ANTIVOL MARGUERITE ANTIVOL PC BUREAU TRES CABLE ANTIVOL POUR PORTABLE
LOT DE 75 PIECES HAUTE-SECURITE : LE KIT COMPLET TRES HAUTE-SECURITE PC GUARDIAN
709;00€ 354,50€ 94;00€ 47,00€ 72;00€ 36,00€

d"

CABLE ANTIVOL PC ULTRA-LIGHT

H;00€ 5,50€

J20
sbedlrect fr sbedl
PINCES BADGE METAL - LOT DE 100

PORTE BADGES SOUPLES AVEC CLIP
EN PLASTIQUE BLANC

37,00€ 18,50€

26;00€ 13,00€

J2051

" sbedirect.fr
v J2050
sbedirect.fr DE 12 RUBANS NOIRS POUR
IMANTE D’ETIQUETTES TRANSFERT
BRACELETS VINYLE TRANSPARENTS -
ASSORTIMENT DE 1800 - 5 COULEURS

NéIOUE. FORMAT : 833MMX100M.
400;00€ 200,00€

J2049
sbedirect.fr
PACK DE 400 LETTRES BADGES A4
VIERGES AUTO LAMINANTES A IMPRIMER

440;00€ 220,00€

96;00€ 48,00€

RDV sur notre espace déstockage sbedirect.com/fr/destockage

‘ contact34@sbedirect.fr

0142 25 44 00 0142 25 71 51

‘ www.sbedirect.fr




NOUVEAUTES

IMPRIMANTE RFID IQUETTE
TRANSFER

ERMIQUE RUBAN ENCREUR THERMIQUE 23

A L'UNITE POUR PETITS BESOINS

TERMINAL PORTABLE 24
SCANPAL EDAS1

L L

CABLE ANTIVOL POUR 53
ORDINATEUR UNIVERSEL 3-EN BLOGUEUR USB DE TYPE C

TERMINAL PORTABLE
OPTICON H31/H33

GAMME SCELLES PLASTIQUES 66

5 SAC DE RANGEMENT E?E_E
PAPIER SECURI 68 B%ANSPORT REMBOURRE -

DINATEUR PORTABLE

NON-PHOTOCOPIABLE X8

N

o\ \ _ §
SACHET SECURISE PENITENTIAIRE MALETTES DE TRANSPORT
POUR EFFETS PERSONNELS 74 RICROCASES ETANCHES 7 7

Des questions ? Appelez vite le

01 42 25 71 51

LE SERVICE CLIENT SBE

Votre entreprise change d'adresse? L'adresse spécifiée, votre nom est erroné?
Vous changez de fonction? Vous recevez plusieurs catalogues? Vous voulez que 'un de
vos collegues regoive ce catalogue? N’hésitez pas a nous téléphoner, a nous envoyer un
E-Mail, nous adresser par fax ou par courrier 'adresse corrigée du dos du catalogue, nous
procéderons immédiatement aux corrections nécessaires. Nous respectons aussi votre vie
professionnelle : votre adresse n'est utilisée que de maniere confidentielle par la société
SBE. Conformément a la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un
droit constant d’acces et de rectification aux informations vous concernant. Si vous avez
des commentaires a faire, positifs ou négatifs, votre avis nous est tres précieux et nous y
porterons toute notre attention.

Copyright SBE SA2023. o SBE suivi CAT.34

Ce catlalogue ne peut étre reproltliun d’aucune fag?n,

ni totalement, ni en partie, quelles qu’en soient les i
lrati(sjons,d sansl’auto&isation é’xf:rite deSB 3 SBE seréserve 30, rue de Penthiévre
e droit d’apporter des modifications ou des corrections .

sur les produits et sur les prix de cette brochure sans 75008 Paris

notification préalable.

Nos conditions générales de vente sont disponibles TEL: 0142 25 71 51 3
sur notre site: www.sbeldirect.fr. Toutes les marqu;as Certifié PEFC
citées appartiennent & leurs propriétaires_respectifs. . Ce produt est issu de
Toutes les précautions ayant été prises, SBE ne saurait contact34@sbedirect.fr fores gérées

ﬁtre tenge respo?sable pc()jur des egeurﬁ eventuellles. duraplement et
es produits et les prix de cette brochure annulent i

et remplacent ceux de nos précédents documents. www.sbedirect.fr

www.pefc-france.org






